tone/zi; la, zăcăminte metalifere se dimensio- 
nează peniru o producţie pe 5:::10 ani. 


1. Exploatare, metodă de ~ [cucrema pa3pa- 
ŐOTKH; méthode d'exploitation; Abbauverfahren; 
mining method; bânyăszati mód]. Mine: Siste- 
mul de organizare a operațiunilor principale de 
producție, privitoare la exploatarea în masă 
a zăcămintelor. Operațiunile sunt: tăierea (exca- 
varea), încărcarea materialului provenit din tăiere, 
transportul în spaţiul de tăiere, armarea acestui 
spațiu, menținerea siguranței în spațiul exploatat 
împotriva presiunii sau a surpării neprevăzute 
(prin stâlpi de susținere din zăcământ, prin cadre, 
rambleu, sau surpare controlată), şi aerisirea 
spațiului de exploatare masivă. In alegerea și 
gruparea operațiunilor din cadrul metodei se 
urmăreşte obținerea rezultatelor optime în ce 
priveşte siguranţa de lucru, productivitatea, con- 
dițiunile de lucru, prețul de cost și extracția pro- 
centuală a zăcământului. Factorii determinanți în 
alegerea metodei sunt: elementele de zăcământ, 
geometrice și topografice (inclinare, grosime, 
formă, regularitate a desvoltării lui, poziție față 
de alte zăcăminte și față de suprafață), compoziție 
mineralogică, fizică și chimică (duritate, friabilitate, 
intercalaţii, plăci de desfacere, gaze, etc.); ele- 
mentele dependente de rocele înconjurătoare 
(duritatea lor, comportarea lor la presiune, pre- 
zenţa apei); elementele anexe și economice (topo- 
grafia terenului, hidrogeologia regiunii, despă- 
gubirile pentru tasări, costul explozivilor, al lem- 
nului și al rambleului). 

Din punctul de vedere al locului unde se aplică, 
metodele de exploatare pot fi: subterane, la zi, 
sau de exploatare a aluviunilor. 


2. Exploatare, panou de ~ [0J10K; panneau 
d'exploitation; Abbaufeld; mining pannel; bánya- 
termelési ter]. Mine: Forļiune mai mare dintr'un 
- câmp de exploatare, determinată direcjional prin 
planuri inclinate sau suitori, şi pe inclinare prin 
galeriile principale de transport direcționale, cari 
fixează etajele sau subetajele. Dimensiunile pa- 
nourilor variază cu metoda de exploatare, care 
urmează să fie aplicată. In unele cazuri, panoul 
serveşte drept unitate căreia i se aplică metoda 
de exploatare (de ex.: abatajul frontal, treptele 
răsturnate la minereuri, etc.). In alte cazuri, pa- 
noul este subîmpărțit în stâlpi de dimensiuni mai 
mici, sau în camere, în cadrul cărora se aplică apoi 
metoda de exploatare aleasă. 

3. Exploatare, stâlp de ~ [cronő paspa- 
Goru; pilier d'exploitation; Abbaupfeiler; mining 
pillar; bânyapiller]. Mine: Porțiune din zăcământ, 
pregătită pentru a fi exploatată, prin subimpăr- 
țirea panourilor de exploatare. Obișnuit, forma 
stâlpului este pătrată sau dreptunghiulară. Stâlpii 
de exploatare nu trebue confundați cu stâlpii (pi- 
lierii) de siguranţă. 

4. Exploatare, metodă de ~ subterană [noy- 
3eMHaA cucrema pa3paGoTHH; méthode d'ex- 
ploitation souterraine; unterirdisches Abbauver- 
fahren; underground mining method; făldalatti 
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fejtés]: Metodă de exploatare care se aplică 
zăcămintelor situate în subteran, cari nu apar la 
suprafață. Stratele de roce situate deasupra zăcă- 
mântului constitue o amenințare permanentă a - 
închiderii lucrărilor, datorită presiunii sau surpărilor, 
și determină adaptarea metodelor de exploatare 
la această situație și la faptul că spațiul de lucru 
este, în general, foarte limitat. 

Din punctul de vedere al substanțelor exploa- 
tate,. deosebim: 

s. Exploatare, metodă de ~ pentru cărbuni 
[cucrema  KaMeHHOyroJnbHoi  pa3paGoTKu; 
méthode d'exploitation du charbon; Kohlenab- 
bauverfahren; coal mining method; szénbányá- 
szati mód]. Mine: Metodă de exploatare speci- 
fică minelor de cărbuni, datorită faptului că ză- 
cămintele de cărbuni sunt stratificate, au grosimi 
şi inclinări oarecum regulate, mare extensiune, 
duritate medie, sunt supuse manifestărilor de 
presiune, conțin adesea și metan, şi, în multe ca- 
zuri, se autoinflamează cu ușurință. 

In cadrul lor, deosebim: 

e. ~, metodă de ~ pentru strate groase 
[cucrema paspaGorru DIA MOIIUIHPIX IMJIaCTOB; 
méthode d'exploitation des couches puissantes; 
Abbauverfahren für mächtige Flöze; coal mining 
method for thick seams; vastagszeleii fejtés] : 
Metodă de exploatare în care cărbunele este tăiat 
după ce stratul a fost împărţit în mai multe fășii: 
orizontale, paralele cu culcușul, sau cu o direcție 
anumită. După ce stratul a fost împărțit în fășii, 
se aplică într'o anumită ordine, fiecărei fășii, o 
metodă de exploatare specifică stratelor subțiri. 

7, ~, metodă de ~ pentru strate subțiri 
[cucrema pa3p2ĝoTKu ANA TOHKHX INJNaCTOB; 
msihede d'exploitation des couches minces; Ab- 
bauverfahren für dünne Flöze; mining method for 
thin seams; vekonyszeletii fejtés]: Metodă ca- 
re exploatează stratul de cărbuni într'o singură 
operațiune pe toată grosimea, între acoperiș și 
culcuș, și care e adaptată la această împrejurare. 

s. Exploatare, metodă de ~ pentru minereuri 
[cucrema pa3paGoTtH PYAHbIX MECTOpoat- 
nennă; méthode d'exploitation des minerais; Ab- 
bauverfahren für Erzlagerstătten; metal mining 
method; ércbényászałti mód]. Mine: Metodă de 
exploatare care se folosește în primul rând pen- 
tru extracția minereurilor metalifere sau pentru 
a celor nemetalifere. 

Din punctul de vedere al deplasării tăierii în 
cuprinsul câmpului ce exploatare, deosebim: 

ə. Exploatare, metodă de ~ cu avansare în 
câmp |cucrema pa3paGOTKuU OT MIaXTbI K rpa- 
HHNAM IIaXTHOTO NOJA; méthode d'exploitation 
par avancement dans le champ; Abbau ins Feld; 
advancing mining system; haladópászłta fejtési 
mód]. Mine: Metodă de exploatare în care tăierea 
pornește dela puț, depărtându-se de acesta 
spre marginea câmpului de exploatare. Se prac- 
tică, uneori, asociată cu metoda de exploatare cu 
front lung și rambleu. Sin. Exploatare progresivă. 

10. ~, metodă de ~ în retragere [cucrema pa3- 
paGoTKH OT rPaHHII UIAXTHOTO NONA K CTBONY; 
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méthode d'exploitation en rabattant; Rückbau; 
retreating mining system; visszamenő fejtési mód]: 
Metodă de exploatare în care tăierea se execută 
începând dela extremitatea câmpului de exploa- 
tare către puț. Sin. Exploatare regresivă. 

1. Exploatare, metodă de ~ progresivă. V. Ex- 
ploatare, metodă de cu avansare în câmp. 

2, ~, metodă de ~ regresivă. V.Exploatare, 
metodă de ~ în retragere. 

Pentru evitarea accidentelor cari ar surveni da- 
torită creerii golurilor prin exploatare, acestea pot 
fi rambleiate, susținute sau nu, folosind următoa- 
rele metode: 

s. Exploatare, metodă de ~ cu cadre [cucTe- 
Ma pa3paGoTKu C KBaHpaTHbIMH OKINaNaMH; 
méthode d'exploitation à boisage complet; Abbau- 
verfahren mit Holz-Ausbau; square set mining 
method; favázos bányászat]: Metodă de exploa- 
tare în care susținerea golurilor exploatate se 
realizează prin cadre de lemn cioplit sau ro- 
tund, construite în construcţii de schelărie pris- 
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Metodă de exploatare cu cadre. 
c) cadru; g) gură de încărcare a minereului exploatat 


matică, completă. Se folosește rar, în mine me- 
talifere, în regiuni cu mult lemn disponibil, la 
zăcăminte de minereuri moi, cu pereți de ase- 
menea moi sau fracturați, şi în zăcăminte de 
formă neregulată. Permite o bună alegere a mine- 
reului, o extracție completă a lui, reducerea 
pericolelor de surpare, ventilație bună, și poate 
fi adaptată la forme de zăcământ neregulate. E 
însă costisitoare, și lemnul se poate aprinde cu 
ușurință. Se deosebesc următoarele variante: 

4 ~, metodă de ~ cu cadre, cu tăierea în 
piramidă  (nupaMuAanbHaA HIA KyIN10J1006- 
pa3HaA cHcTeMa pa3paGoTKH C ORIaNaMH; 


méthode d'exploitation en forme pyramidale ou 
en dôme; pyramiden- oder domfârmiges Abbau- 
verfahren; pyramid stopes mining method, domed 
stopes mining method; bânyafejtes gúla vagy 
kupalaku szelvenyekben]: Metodă care folosește 
tăierea ascendentă, în piramidă sau în dom. 

s. ~, metodă de ~ cu cadre, cu tăierea în 
trepte drepte [nouBoycrynnaa cuHcrema paz- 
paGOTKu C KpènJeHHeM KBaApPaTHbIMH OKNa- 
mamą; méthode d'exploitation par cadres et par 
gradins droits; Strossenbau mit Kästen; under- 
hand square set stopes mining method; bánya- 
fejtés lépcsőzetes szelvényekben]: Metodă care 
foloseşte tăierea în trepte drepte. 

6. ~, metodă de ~ cu cadre, cu tăierea în 
trepte răsturnate [cucrema pazpaGorin c 
NOTOJIKOYCTYNHOÄ BbleMKOH; msthode d'ex- 
ploitation par cadres et par gradins renversés; 
Firstenstokbau mit Kästen; flat back or stepped 
face over hand stope mining method, rill stope 
mining method; bányafejtés lépcsőszerű szel- 
vénykben]: Metodă care foloseşte tăierea în trepte 
răsturnate, în făşșii unice, sau cu front diagonal. 

7. Exploatare, metodă de ~ cu abataj-magazin. 
V. Exploatare, metodă de ~ cu minereu remanent. 


s. ~, metodă de ~ cu înmagazinarea mine- 
reului. V. Exploatare, metodă de ~ cu minereu 
remanent. 

9, ~, metodă de ~ cu minereu remanent 
[cucrema pa3paGoTKH C Mara3HHHpOBaHHeM 
PYnbl; méthode d'exploitation avec magasinage 
du minerai; Abbauverfahren als  Speicherbau 
(Firstenstobbau als Speicherbau); shrinkage stopes 
mining method; bânyafejtes visszatartott érccel]: 
Metodă de exploatare în care susținerea golului 
rezultat din exploatare se face chiar cu ajutorul 
minereului tăiat. Spaţiul abatat se golește com- 


Metodă də exploatare cu minerzu remanent. 
m) minereu exploatat; a) minereu neexploatat; p) stâlpi de 
protecțiune pentru galerie și suitoare; g) galerie de trans- 
port; s) suitoare. 


plet de minereul exploatat, abia la terminarea 
exploatării panoului în curs de tăiere. Metoda se 
aplică numai în zăcăminte dure, cu pereţii duri, 
cu inclinare mare și cu desvoltare regulată. In 
timpul exploatării se extrage din panoul în curs 
de exploatare numai surplusul de minereu pro- 
venit din înfoierea minereului (cca 1/3, întru cât 
coeficientul de înfoiere în momentul tăierii este 


de?1,4:::1,7 față de volumul minereului intact). 
Metoda se folosește mai ales în zăcăminte de 
minereuri şi, în mică măsură, la minele de cărbuni 
antracitoşi. 

1. Exploatare, metodă de ~ cu poduri [cuc- 
Tema paspaGoTKu C pacnopHoii Kpenbro; mé- 
thode d'exploitation avec boisage par hourdage; 
Abbauverfahren mit 
schewebenden Stem- 
pel ohne Stützen des 
Hangendes; timbered 
open  stopes with 
rows of stulls mining $ 
method; bányafejtés í 
fedélhidalással]: Me- 
todă de exploatare a 
minereurilor cu sus- Metodă de exploatare cu poduri. 
ținerea pereţilor prin m) minereu neexploatat; g) ga- 
poduri (numite cas- lerii; s) suitoare; p) pod. 
turi în Transilvania de Nord). E folosită adesea 
în țara noastră, în filoane înguste, sub 3 m gro- 
sime, cu inclinare mare și cu pereți tari. Po- 
durile sunt sprijinite pe linii de propte fixate 
între acoperiş și culcuș, peste cari se așază grinzi 
longitudinale (v.fig.). Uneori, peste acestea se pune 
rambleu parțial, din steril. Este asociată, adesea, cu 
frontul de tăiere în formă de trepte răsturnate. 

2. Exploatare, metodă de ~ cu rambleu 
[cucrema pa3paGornu c 3aknankoă; méthode 
d'exploitation avec remblais; Abbauverfahren mit 
Bergeversatz; packing mining method; feltâlteses 
bânyafejtes]. Mine: Metodă de exploatare care 
folosește rambleierea cu steril a golurilor create 
prin exploatare. Prin aceasta se asigură o așezare 
mai lentă și fără crăpături a acoperișului spațiului ex- 
ploatat. Se cunosc următoarele metode de ram- 
bleiere: rambleu introdus dela zi sau produs în 
subteran, şi rambleu transportat cu mâna, pneu- 
matic, hidraulic sau mecanic. 

Din punctul de vedere al umplerii golului, 
există metode de exploatare cu rambleu complet 
sau parțial, aşezat în fășii paralele cu frontul de 
abataj, sau perpendiculare pe acesta. Metodele 
de exploatare cu rambleu prezintă avantajul unei 
siguranțe mai mari de lucru și posibilitalea de 
alegere a sterilului sau a intercalațiilor din minereu. 
Metodele cu rambleu au fost foarte răspândite 
în trecut, în special la exploatarea minelor de 
cărbuni. Există tendinţa de a fi abandonate, atât din 
cauza costului lor mai mare, cât și pentrucă 
tambleierea frânează desvoltarea producţiei pe 
front de abataj. Sunt încă destul de răspândite 
şi folosite în minele de cărbuni, în zăcăminte 
inclinate supuse autoinflamării, în zăcăminte 
groase, dacă surparea acoperișului nu poate fi 
bine condusă, şi când trebue să se evite tasarea 
masivă a suprafeței. Sunt folosite și în zăcă- 
minte de minereuri cu pereţii moi cari, surpân- 
du-se, ar dilua minereul. Din punctul de vedere 
al clasificării metodelor de exploatare, cele cu ram- 
bleu formează un grup important atât la exploatarea 
cărbunilor, cât și la exploatarea minereurilor, alături 
de metoda cu surpare și de cea cu stâlpi părăsiţi. 
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s. Exploatare, metodă de ~ cu scut [1nuToBaA 
cncrema pa3pa6oTkKH; méthode d'exploitation 
par boucliers; Vortriebsschild-Abbauverfahren; dri- 
ving shield mining method;bányafejtés mesterséges 
biztositással]: Metodă de exploatare care folosește 
un scut artificial pentru apărarea spațiului în curs 
de exploatare, împotriva efectelor presiunii și a sur- 
pării care se manifestă în spațiul exploatat anterior. 
Metoda cu scut a profesorului Cinacal este folosită 
în strate groase de 3:::15 m, cu inclinare peste 
55°, foarte răspândită în basinul Cuzneţc, unde a 
fost aplicată prima oară. Avantaje: randament 
mare și economii de materiale. Desavantaje: pier- 
deri mari de cărbune și pericol de incendiu. 
Aplicarea unor metode cu scut este în curs de 
încercare și pentru strate orizontale sau cu incli- 
nare redusă. 

4. Exploatare, metodă de ~ cu stâlpi părăsiţi 
[kamepno-cron6oBaa cncrema (OYHCTHOÑŬÑ 
BbIEMKH); méthode d'exploitation par piliers aban- 
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Metodă de exploatare cu stâlpi părăsiți. 
9), galerie de transport; m) minereu; s) stâlpi. 


donnés; Abbauverfahren mit Bergfesten; room 
and pillar mining method; bânyafejtes elhagyott 
pillsrekkel]: Metodă de exploatare în care susți- 
nerea golurilor rezultate din exploatare se face 
cu ajutorul stâlpilor din zăcământ lăsați anume 
neexploataţi, astfel aşezaţi, încât golul să se men- 
țină intact prin echilibrarea completă a presiunii 
rocelor din acoperiș (v. fig.). Metoda cu stâlpi 
părăsiţi este folosită în special la saline și la ex- 
ploatările subterane de roce comune (argilă, ar- 
dezie, gips, calcar), și, uneori, la minereuri. A fost 
aplicată și în cazul unor exploatări submarine de 
cărbuni. 

s. Exploatare, metodă de ~ cu surparea acope- 
rişului [cucrema pa3paGoriu C o6pymenunem; 
méthode d'exploitation par foudroyage; Abbauver- 
fahren mit Zubruchwerfen des Hangendes; caving 
mining method; bânyafejtes omlaszt6 fedâk&- 
zettel]: Metodă de exploatare care folosește 
surparea controlată a acoperișului ca mijloc de 
umplere a golurilor rezultate din exploatare. In- 
chiderea golului poate fi realizată prin tasarea 
înceată a acoperişului, în cazul rocelor de aco- 
periș plastice, sau poate fi obținută prin desprin- 
derea acoperișului, când acesta este crăpat și se 
desprinde în blocuri, sau când este friabil și se 
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rupe sub influența presiunii. Surparea acoperişului 
se face datorită greutății proprii şi a rocelor cari 
îl acoper, sau datorită numai uneia din aceste 
greutăţi. Operaţiunea se face progresiv şi pe 
suprafeţe bine controlate, pentru a nu se produce 
lovituri de acoperiș. Metodele de exploatare cu 
surpare au luat o mare exlindere în exploa- 
tarea stratelor subțiri de cărbuni, cu inclinare 
mică, în special sub forma metodei de exploa- 
tare cu front lung cu surpare, în dauna metodelor 
cu rambleu. Se aplică atât la cărbuni, cât și la 
minereuri cari au un acoperiş care tinde să se 
surpe îndată ce minereul a fost exploatat, acolo 
unde tasarea suprafeţei nu expune la pericole 
mari (de ex. pericolele sub râuri, lacuri) sau nu 
implică despăgubiri importante (de ex. despă- 
gubirile sub orașe, uzine, etc.). Din punctul de 
vedere al clasificării metodelor de exploatare, 
metodele cu surpare formează un grup foarte 
important, distinct de celelalte. 

1, Exploatare, metodă de ~ fără susținere [cuc- 
Tema pa3paGoTKH OTKPbITbIM 3a60eM;msthode 
d'exploitation sans soutenement; Abbauverfahren 
ohne Stützen des Hangendes; open stopes me- 
tal mining method; tâmasztek nélküli fejtesmâd): 
Metodă în care golul 
rezultat din exploatare 
nu este rambleiat și 
nici susținut, După ter- 
minarea exploatării, 
spațiul rămâne gol (v. 
fig.). Cuprinde o serie 
de metode de exploa- 
tare, cari se folosesc 
la minereuri în zăcă- 
minte dure, cuprinse 
în roce dure, în general tabulare, cu pereții bine 
distincţi, dar și în zăcăminte masive, chiar când 
acestea au forme neregulate. 

Din punctul de vedere al lungimii fronturilor, 
deosebim: 

2. Exploatare, metodă de ~ cu front lung 
[ecnnomnHaa cncrema pazpaGorru; méthode 
d'exploitation par longues tailles; Strebbau; long- 
wall mining method;hosszufront fejtesmâd]. Mine: 
Metodă de exploatare cu frontul de tăiere de lun- 
gime mare, în general de 100:::300 m, putând 
ajunge până la 600 m. E folosită în strate de căr- 
buni, orizontale, sau cu inclinări de 0:::30*. Deo- 
sebim următoarele variante: 

3. ~, metodă de ~ cu breșe: Numire folo- 
sită la exploatările dela Anina. V. Exploatare, 
metodă de ~ cu front lung direcţional, cu tăiere 
pe inclinare, descendentă. 

4. ~, metodă de ~ cu front lung direcţional, 
cu deplasare direcțională [ennomnaa cucrema 
pa3paGoTKuH NO npocTupaHu!ro; méthode d'ex- 
ploitation par longues tailles chassantes; streichen- 
der Strebbau; longwall mining method on strike; 
hosszúfronthaladó fejtésmód]: Metodă de exploa- 
tare cu front lung (așezat paralel în panta stratului) 
care se deplasează în direcția zăcământului, cu tăie- 
rea făcută direcțional pe toată întinderea frontului. 
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Metodă de exploatare fără 
susținere. 


Metoda e foarte răspândită la exploatarea stratelor 
subțiri de cărbuni, mai ales în Europa. Frontul 
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Metodă de exploatare cu front lung direcțional, cu deplasare 
direcțională. 
ga) galerie de aeraj; gt) galerie de transport; mh) maşină 
de) havat; aa) frontul lung; ss) stâlpi de susținere în surpare; 
bt) bandă de transport; s) surpare. 


are, obișnuit, 50:::300 m lungime. Adâncimea de 
tăiere este de 1:::1,50 m, iar fășia astfel delimi- 
tată este extrasă deodată. Permite extracția unei 
cantități importante de cărbuni dintr'un singur 
abataj (putând ajunge la 1500 tone/zi). E asociată 
cu mecanizarea tăierii, prin mașina de havat, plug 
mecanic, mecanizarea încărcării prin combine, și 
a transportului prin benzi de transport, crațere, 
scocuri fixe sau oscilante. Asigură un aeraj bun, 
mai ales când este aplicată la exploatarea în retra- 
gere. Dă maximum de concentrare în lucru. 
Poate fi folosită cu surpare, iar unde aceasta nu 
se poate aplica, cu rambleu. Se folosește numai 
în strate de extensiune mai mare, regulate ca 
formă, cu inclinarea de 0.::30*. 

s. ~, metodă de ~ cu front lung direcţional, 
cu tăiere pe inclinare, ascendentă [cnnoumnaa 
cHCTeMa pa3paGoTKH NO NpOCTHPaHuIo C OT- 
Goiinoii no nNOoMbEMy; méthode d'exploitation 
par longues tailles chassantes à fronts rabattants 
d'aval enamont; streichender Strebbau mit schwe- 
bendem Verhieb; longwall mining method on 
strike with raising cut; haladó hosszú dőlés- 
menti frontfejtésmód]: Metodă cu- front lung 
direcțional, în care tăierea se face pe inclinare. 
Metoda este folosită la zăcăminte cu inclinare 
de 30:::40°, unde metoda cu abataj frontal, 
cu deplasare direcțională, prezintă pericole prea 
mari pentru muncitori. E puțin folosită, din cauză 
că debitul de producţie este relativ mic, de- 
oarece tăierea nu se face pe tot frontul, ci numai 
pe o mică porțiune a lui. Are perspective de 
desvoltare prin extinderea exploatării cu mașini 
combine de tăiat și încărcat în același timp, cu 
vitesă mare de tăiere. 

8 ~, metodă de ~ cu front lung direcţional, 
cu tăiere pe inclinare, descendentă [ennomnaa 


CcHcTeMma paspaGorku NO NpPOCTHpaHHIO C OT- 
Goiixoii no naneHuIo; méthode d'exploitation par 
longues taille schassan: 77 

tesăfrontsrabattants d'a: //////// 
mont en aval; streichen- d 
der Strebbau mit fallen- $ 
dem Verhieb; longwall 
mining method on strike 
with sinking cut; csok- Z// 
kenő dâlesmenti front- 7/ 
fejtesmâd]: Metodă de 7 
exploatare cu front lung, 24 
cu deplasare direcționa- 77 
lă, tăierea făcându-se / 
pe o scurtă porțiune a 
frontului, de sus în jos 
(v.fig.). E folosită, une- 
ori, în strate subțiri de 
cărbuni moi, cu inclinare mare, întru cât este mai 
puțin periculoasă. 

1 Exploatare, metodă de ~ cu front lung, 
pe inclinare [cnnomnaa cucrema pazpaGortu 
1O NOAbEMy; méthode d'exploitation par longues 
tailles montantes; schwebender Strebbau; long- 
wall mining method on dip; dőõlésmenti front- 
fejtésmód]: Metodă de exploatare în care fron- 
tul de tăiere este orizontal sau puțin inclinat 
şi se deplasează pe inclinare, mai adesea de jos 
în sus; tăierea se face, de asemenea, în același 
sens. E folosită, uneori, în strate subțiri de căr- 
buni, cu inclinare mică. 

2. ~, metodă de ~ cu front lung diagonal 
[ennomnaa cucrema pa3paGoTKtu NO IIpoc- 
THpaHHIO AHaroHaJIbHbIM 3a60eM; méthode 
d'exploitation par longues tailes là front diagonal; 
Schrägbau; long- 
wall mining me- 
thod with inclined 
face; átlós fronfej- 
tésmód]: Metodă 
de exploatare cu 
front lung, în care 
frontul de tăiere 
areo poziţie diago: 
nală față de direc- 
tia şi depanta stra- Metodă de exploatare cu frontlung dia- 
tului (v. fig.). Se gonal. aa) galeria debază; bb) galeria 
practică în zăcă- de cap; d...d) frontul diagonal; =) 
minte cu inclinare sensul circulației aerului. 
de 30.::80%, creindu-se 
a frontului, mai mică de- 
cât cea naturală (v. fig.). 
Intre unghiul de pantă 
reală a al stratului, un- 


/ RUGU, 
am 
Metodă de exploatare cu front 
lung direcțional, cu tăiere pe 
inclinare, descendentă. 


astfel o inclinare falsă 


ghiul de pantăyal fron- 
tului și unghiul B dintre 
front și galeria de bază, 
există relaţia: 
sin Y=sin a: sin ĝ. 

Metoda este des folosită 
în strate subțiri de căr- 
buni, asociată cu ramble- 


ER 


Metodă de exploatare "cu 
front diagonal. 
a) unghiul de pantă al stra- 
tului; B) unghiul,dintre front 
şi galeria de bază în planul 
stratului; y) unghiul de pantă 
al frontului, 


iere. Se obține mărirea lungimii frontului de tăiere și 
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reducerea pericolului de accidente datorite căr- 
bunilor tăiați, cari cad astfel pe o pantă cuo in- 
clinare mai mică. 

s. Exploatare, metodă de ~ cu fronturi scurte 
[cucrema paspaGorkH KOpOTKHM 3a60emM; 
méthode d'exploitation par tailles à front court; 
Stosbau; shortwall mining method; rövid front- 
fejtés]. Mine: Metodă de exploatare în care fron- 
tul supus tăierii este scurt. Metoda se adaptează 
zăcămintelor de cărbuni de orice inclinare, cu 
grosime mică sau medie și cu condițiuni varia- 
bile de acoperiș. Această metodă prezintă urmă- 
toarele variante: 


4. ~, metodă de ~ cu front scurt direcţional 
[cucrema pa3paGoTKH KOpOTKHUM 3a60eM NO 
TIPOCTHpaHHIO; méthode d'exploitation par tailles 
chassantes à front court; streichender Stokbau; 
shortwall mining, method on strike; rétegmenti 
răvidfrontfejtes]: Metodă de exploatare cu front 
scurt, în care deplasarea acestuia se face pe 
direcția zăcământului (v. fig.). E folosită în minele 
de cărbuni, pentru strate subțiri și medii, aso- 
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Metodă de exploatare cu front scurt direcţional. 
gt) galerie de transport; ga) galerie de aeraj; pp”) plan 
inclinat de aer şi introducerea rambleului; pi Ps, Ps*::p4) plane 
inclinate. de transport şi circulație; ft) front scurt în trepte; 
fb) front scurt diagonal; |, I) (făşii exploatate; 111) făşii de 
exploatat; r) zonă rambleiaţă. 


ciată cu rambleiaj. Panoul de exploatare este 
exploatat prin fronturi de 5:::15 m lungime, 
cari pornesc dela o suitoare și se deplasează 
direcțional până la capătul panoului, rambleierea 
urmând de aproape exploatarea fiecărui front. 
Prin suitoare sau prin planul inclinat central se 
introduce, de sus, rambleul, iar pe la extremi- 
tăți se transportă cărbunele produs. Metoda e 
folosită puţin, și numai unde condiţiunile naturale 
nu permit exploatarea în fronturi lungi, deoarece 
are debit mic pe fiecare punct de producție, și 
reclamă lucrări de pregătire numeroase, costisi- 
toare și greu de întreținut. i 

5, ~, metodă 'de ~ cu front scurt, pe in- 
clinare  [cucrema  pa3paGoTku KOpOTKHM 
3a60eM no nameHuIo; méthode d'exploitation 
par tailles montantes ă front court; schwebender 
Stobbau; shortwall mining method on dip; rövid 
d6l&smenti frontfejtes]: Metodă de exploatare 
cu front scurt, în care deplasarea acestuia se 
face pe inclinarea zăcământului. Această me- 
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todă prezintă aceleași inconveniente și are ace- 
lași câmp de utilizare ca şi metoda de exploa- 


Metodă de exploatare cu front scurt, pe inclinare. 
gt) galerie de transport; ga) galerie de aeraj; p:-:p') plan 
inclinat de transport; f) front scurt în curs de exploatare; 
r) rambleu; 1,2,...,7) făşii de exploatare. 


tare cu front scurt A fite (v. fig.).— Din punctul 

de vedere al formei frontului de tăiere, deosebim: 
1. Exploatare, metodă de ~ cu figuri. V. 

Paza i exieg metodă de ~ cu trepte răsturnate. 

2. ~, metodă de ~ cu pâlnii [cucrema pa3- 
paGoTKkH BOpoHkaMH; mâthode d'exploitation 
par! entonnoirs; Trich- 
terbau; glory hole mi- 
ning method; tőlcsér- 
szerű fejtés]: Variantă 
a metodei de exploa- 
tare cu trepte drepte, 
folosită, în general, la 
suprafață, dar şi în 
subteran,în zăcăminte- 
le groase, compuse 
din minereuri dure sau 
foarte dure și cu pe- 
reții, de asemenea, 
foarte duri. 

3. ~, metodă de 
~ cu trepte drepte 
[cucrema pa3paGor- 
KH C NOUBOYCTYII= 
HbIM 3a60eM; mé- 
thode d'exploitation à 
gradins droits; Strobenbau; underhand stopes mi- 
ning metod; lépcsőszerű bányafejtés]: Metodă 
de exploatare în care frontul are forma unor 
trepte de scară. In momentul 
tăierii, minerul stă cu picioa- : 
rele pe minereul netăiat. Me- 
toda este practicată în cariere 
şi, în subteran, în roce foarte 
dure. In subteran, aplicarea a- 
cestei metode este periculoasă, 
deoarece spațiul liber rămas 
deasupra este mare. Productivi- 
tatea este mică, fiindcă trans- 
portul se face greu. Se fo- 
losește, uneori, la exploatarea 
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Metodă de exploatare cu pâlnii. 
p) pâlnie; g) galerie de trans- 
port; s) surpare. 


Metodă de exploa- 
tare cu trepte 


minereurilor. Inălțimea treptelor drepte. 
variază între 2 și 12 m, iar de- 
calajul lor pe orizontală este de 2:::3 m, după 


duritatea acoperișului şi. a zăcământului. Permite 
perforarea mai comodă a găurilor (v. fig.). 

4. ~, metodă de ~ cu trepte răsturnate 
(cucrema pa3paGOTKH NOTONKOYCTYINHbIM 34a- 
Goem; méthode d'exploitation à gradins renver- 
ses; Firstenstokbau; overhand stopes mining 
method; forditott lépcsőszerű fejtés]: Metodă 
de exploatare în care frontul are forma unor 
trepte de scară, răsturnate. In momentul tăierii, 
minerul stă sub minereul încă netăiat. Metoda 
este răspândită în zăcămintele de minereu sub- 
tiri, cu inclinare mare, cu pereții tari, dar și la 
cărbune (v. fig.). Treptele au 0,60:::5 m înăl- 
fime la minereuri, iar la cărbuni 4:::40 m (me- 
todă folosită de Stahanov). Decalajul treptelor este 
de 1:::10m, după felul acoperișului și al zăcămân- 
tului, şi după eventuala necesitate de a separa tš- 


Metodă de exploatare cu trepte răsturnate. 
gt) galerie de transpori; ga) galerie de aeraj; m) minereu 
neexploatat; n) minereu exploatat; r) rambleu; 1) trepte răs- 
turnate; s) suitoare. 


ierea de rambleiere. Materialul tăiat se alege 
de. steril, și curge în jos prin propria sa greu- 
tate. Se adaptează ușor la lucrul cu rambleu, 
cu surpare sau cu minereu remanent. Exploatarea 
în trepte răsturnate, la zăcămintele de cărbuni, per- 
mite apărarea minerilor cari lucrează la treptele in- 
ferioare, de blocurile cari cad din tăierea celor 
superioare exploatate în acelaşi timp. Este pre- 
ferată metodei de tăiere cu trepte drepte. 

s. Exploatare, metodă de ~ cu stâlpi [ cuc- 
rema paspaGorku CTOJGaMH; méthode d'ex- 
ploitation par piliers; Pfeilerbau, Pfeilerbruchbau; 
pillar mining method, chute and pillar mining 
method; pillérszerű fejtés]. Mine: Metodă de ex- 
ploatare în care panoul este împărțit în stâlpi 
(pilieri, pilaştri) de exploatare, prin galerii direc- 
ționale şi prin plane inclinate. 

Deosebim următoarele variante: 

6. ~, metodă de ~ custâlpi lungi, pe direcţie 
[cuerema pa3paGoTKu CTOINGaMU NO npocrupa- 
HHIO; méthode d'exploitation par pilierslongs chas- 
sants; streichender Pfeilerbau; pillar mining me- 
thod on strike; réteghosszanti pillérfejtés]: Metodă 
de exploatare cu stâlpi lungi, așezați cu partea 


lungă pe direcţia zăcământului. Stâlpii au, obișnuit, 
50:::200 m lurgime, și 10:::20 m lăţime. Această 
metodă e asociată cu surparea acoperișului (v. fig.). 
Metoda e folosită în exploatarea stratelor de cărbuni 
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Metodă de exploatare cu stâlpi lungi, pe direcție. 
cc) galerie de bază; a... a) plan inclinat de transport; b...» b) 
plane inclinate de circulaţie; t) traversări la strat; d. :-d) ga- 
lerii direcționale de împărțire a stâlpilor; ga) galerie de 
aeraj; p) stâlpi lungi de exploatare; h) limita panoului de 
exploatat; s) surpătura, 


subțiri sau de grosime medie, în general în retragere. 
Exploatarea stâlpilor se face cu un decalaj de 
10:::15 m între ei, astfel ca surparea să se facă 
în lungul unei linii continue, inclinată, în general, 
cu 45° față de direcția şi față de panta zăcă- 
mântului, Metoda a fost foarte răspândită înainte 
de introducerea metodei cu front lung direcțional. 
Este folosită și azi unde acoperișul nu permite 
exploatarea cu front lung. Poate fi folosită la 
strate cu diverse inclinări. Prezintă desavantajul 
că reclamă o pregătire complicată și dă un debit 
redus de cărbune în fiecare loc de producjie, 
ceea ce impune exploatarea concomitentă a nu- 
meroase abataje neconcentrate, pentru a obține 
aceeași producţie ca în cazul frontului lung. 


Metodă de exploatare cu silpi lurgi, pe inclinare. 
ea) galerie de bază; bb) galerie de aeraj; c) suitori de pre- 
gătire a stălpilor pe inclinare; p) stâlpi pe inclinare; d) tra- 

versări de aeraj între suitorile de pregătire; s) surpare. 
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1. Exploatare, metodă de ~ cu stâlpi lungi, pe 
inclinare [cncrema  pa3paGoTKu JJIHHHbIMH 
CcTonGaMu NO naneHnio; méthode d'exploitation 
par piliers longs montants; schwebender Pfeilerbau, 
schwebender Pfeilerbruchbau; pillar mining me- 
thod on dip; réteghajlási prillerfejtes]: Metodă de 
exploatare cu stâlpi lungi, așezați cu partea lor 
lungă pe inclinarea zăcământului (v. fig.). 

2. ~, metodă de ~ cu camere și stâlpi [na- 
MepHo-CTonGoBa4 cHcrema pa3paGoTKH; mé- 
thode d'exploitation par chambres et piliers; 
Kammerpfeilerbau, Kammerpfeilerbruchbau; room 
and pillar mining method; kamra és pillérfejtési 
módszer]: Variantă a metodei de exploatare cu 


mryo 


Metodă de exploatare cu camere și stâlpi, 
c) camere; s) stâlpi; gp) galerii principale; gs) galerii secun- 
dare; Sp) stâlpi de protecțiune pentru galerii; —> sensul de 
circulație a aerului, 


stâlpi lungi, în care galeriile de împărțire a panoului 
de exploatare în stâlpi sunt largi, luând formă de 
camere. Datorită acestui fapt, odată cu pregătirea, 
se extrage un procent important din zăcământ. 
După terminarea camerei se începe exploatarea 
în retragere a stâlpilor situaţi între două camere 
adiacente. Camerele au lățimea de 3:::6 m, iar 
stâlpii, lăţimea de 8:::15 m, după materialul de 
exploatat; lungimea lor comună e de 40:::120 m. 
Metoda prezintă inconvenientul că produce pier- 
deri mari de material exploatat (20:::40%/). 

3. ~, metodă de ~ cu stâlpi lungi și cu tă- 
iere în loturi înguste, transversale [cucrema pa3- 
paGOTKU /IHHHbIMH CTOJŐAMH C 3axXOAKaMH; 
methode d'exploitation par piliers longs et re- 
coupés; Pfeilerbau in einzelnen Abschnitien; long 
pillars mining method; hosszú pillerbânyăszat rö- 
vid rézsútos fejtési móddal, pillérfejtés keskeny 
szakaszokban]: Metodă de exploatare cu stâlpi 
lungi, în care tăierea stâlpilor se face transversal, 
în loturi scurte, independente unele de altele şi 
fără să formeze o linie de surpare continuă, ca 
în cazul metodei obișnuite cu stâlpi lungi. Se 
foloseşte la exploatarea stratelor groase de căr- 
buni, cu acoperiș tare, deoarece acesta, în cazul 
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folosirii unei alte metode, ar putea provoca lo- 
vituri de acoperiș. 

1. Exploatare, metodă de ~ cu stâlpi scurți 
[cucrema pa3paGoTKH KOPOTKHMH CTONGaMH; 
méthode d'exploitation par piliers courts; Pfeiler- 
bruchbau; chute and pillar method; bánya- 
fejtés rövid pillérekkel]: Metodă de exploatare cu 
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Metodă de exploatare cu stâlpi scurți. 
d) galerii direcţionale; a) plane inclinate; b) camere de abataj. 


stâlpi de dimensiuni mici şi egale pe direcţie 
şi pe inclinare. Stâlpii sunt de 20 mX20 m până 
la 60mX60m şi sunt exploataţi prin subimpăr- 
tiri în stâlpi de 8 mX8m, până la 20 mX20 m. 
Tăierea lor se face în loturi. Se practică în ză- 
căminte cu acoperiş foarte friabil. Metoda e folo- 
sită des la exploatarea lignitului. 

2. Exploatare, metodă de ~ cu camere [ka- 
MepHaa cucrema pa3paGorKuH; méthode d'ex- 
ploitation par chambres; Kammerbau; pillar and 
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Metodă de exploatare cu camere. 
c) cameră; g) galerie de acces la cameră; z) zonă exploatată 
și surpată. 


chamber workings; kamrabânyâszat]. Mine: Me- 
todă de exploatare prin care zăcământul este 
exploatat în spații cari au formă de camere în- 
conjurate din toate părțile, sau numai din două 
sau trei părţi, de stâlpi părăsiţi. Uneori se prac- 
tică exploatarea parțială a acestor stâlpi și, în 
acest caz, exploatarea se face prin metoda cu 
surpare (v. fig.). Este folosită la exploatarea lig- 
nitului, a antracitului și a sării. 

3. Exploatare, metodă de ~ cu fronturi [cuc- 
Tema C CHJIOMHOË BPIEMKOH; méthode d'ex- 
ploitation par tailles; Orterbau; breast stoping 
mining method; frontfejtési bányászat]. Mine: Me- 


todă de exploatare a zăcămintelor orizontale, în 
care se înaintează cu tăierea sub forma unui front 
de galerie. Intre fronturi se lasă stâlpi părăsiţi. 
Metoda se folosește în zăcămintele înguste, cu 
inclinare redusă, sau în cele stratiforme, cu aco- 
periş dur. Tăierile pot fi făcute neregulat sau 
regulat, cu stâlpi lungi sau scurţi, părăsiţi, paraleli, 
sau în formă de tablă de șah. 

4. Exploatare, metodă de ~ cu galerii de 
subetaje [cucrema nNOABTaHHbIX UITPeRoB; 
méthode d'exploitation avec voies de sous-etage; 
Abbauverfahren mit Unterwerksbau und Zwischen- 
sohlen (Teilsticken); sub-level stoping; aknaeme- 
leti bányászat]. Mine: Metodă de exploatare în 
care tăierea zăcământului se face prin împărţirea 
panoului de etaj care urmează a fi exploatat, în 
subetaje, prin galerii de subetaj, din cari apoi 
se execută lucrările de împușcare. Se folosește 
în zăcăminte groase și puțin mai dure (dar nu 
foarte dure), cu pereții tari, cu inclinare medie 
sau mare. Metoda se poate folosi fără susținere, 
sau în varianta: 

5 ~, metodă de ~ cu galerii de subetaj 
şi surpare [cucrema C NOABTamHbIM 0Gpy- 
IIEHHeM; methode d'exploitation par foudroyage 
en sous-€lages; Bruchbau mit Unterwerksbau und 
Zwischensohlen (Teilsohlen); sub-level caving, sub- 
drift caving, sub-level slicing; aknaemeleti bányá- 
szat közbenső faltâressel]: Metodă de exploatare 


Metodă de exploatare cu galerii de subetaj și surpare. 
g) galerie de subetaj; s) suitoare; T) porțiune exploatată și 
surpată; F) fășie de exploatat. 


în care tăierea zăcământului se face din orizon- 
turi intermediare, obținute prin subdivizarea pa- 
noului de etaj. Exploatarea se face prin surparea 
pereţilor, pe poditură (v. fig.). 

8. ~, metodă de ~ cu surpare în blocuri 
[cucrema BTamHoro HJIH GIIOROBOTO 06py- 
IIEHHA; méthode d'exploitation par foudroyage en 
ctages (en piliers d'étages); Blockbruchbau; block 
caving; tâmegkâzet fejtés]: Metodă de exploa- 
tare, în care panouri mari de minereu, uneori 
de 120 m înălțime, sau mai mult, sunt subminate 


şi se provoacă desprinderea și surparea lor 
peste zonele cari au fost exploatate. Această 
metodă este o desvoltare a metodei de exploa- 
tare prin subetaje. Ea se bazează nu numai pe 


Metodă de exploatare cu surpare în blocuri, 
8) blocul de exploatat; g) galerii de exploatare; me) mine- 
reu exploataţ; se) suitoare elementară; sc) suitoare de colectare 
gc) galerii de colectare; gp) galerie principală de transport. 


efectul explozivilor, ci și pe greutatea proprie a 
minereului. Este un sistem de producție masivă, 
a cărui folosire este în creștere în URSS și în 
USA. Se folosește la zăcăminte masive sau stra- 
tificate, groase, de minereu omogen, acoperit de 
roce cari se surpă cu ușurință. Blocul este pre- 
gătit printr'o serie de galerii de centură, situate 
la mai multe niveluri de unde se va face tăierea, 
iar la partea inferioară se sapă, sub bloc, o re- 
țea de suitoare de colectare a producției ex- 
ploatate. 

1. Exploatare, metodă de ~ în fășii [cucrema 
paspaGOTKH CIOAMU; méthode d'exploitation 
par tranches; Scheibenbau; slicing mining method; 
râtegfejtesi módszer]. Mine: Metodă de exploatare 
pentru zăcăminte groase, prin împărțirea zăcă- 
mintelor în fășii. Grosimea acestora nu trebue 
să depășească posibilitatea unei susțineri pro- 
vizorii prin armare (2:::5 m). Metoda e folo- 
sită și în strate subțiri cu inclinare mare. 

Caracteristice sunt următoarele variante: 
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2, ~, metodă de ~ cu fășii orizontale [cuc- 
Tema pazpaGorku TOPH30HTaJbHbIMH CIOAMH; 
méthode d'exploitation par tranches plates directi- 
onnelles; sohliger Scheibenbruchbau; top-slicing 
mining method; vizszintes retegfejtesi módszer]: 
Metodă de exploatare pentru zăcăminte groase, 


prin împărțirea ză- 
cământului în fășii 
orizontale (v.fig.). 
E folosită în zăcă- 
minte de cărbuni 
sau de minereuri 
moi, cu pereții nu 
prea duri, cari se 
surpă cu ușurință, 
având inclinări 
peste 50°. Recla- 
mă un consum ma- 
re de lemn, pentru 
susținere.’ Poate fi 
folosită cu surpare, 
când fășiile se ex- 
ploatează în or- 
dine descendentă, 
sau cu rambleu. 
In acest din urmă 


2 7 
fn 


D J 


Metodă de exploatare cu făşșii orizon- 
tale (secțiune transversală). 
pp) put principal; po) puț orb; gb) 
galerie de bază; ge) galerie de etaj; 
S) suitoare pe culcuş; Cp) acoperiș; 
Cs) culcuș; Ser) subetaj rambleiat; 
See) subetaj în curs de exploatare; 
Sep) subetaj în curs de pregătire; 


Sed) subetaj deschis; !) fășii orizontale, 
caz, se poate ex- 


ploata și în ordine ascendentă, în cuprinsul 
aceluiași subetaj. In cadrul metodei se cunosc 
numeroase variante, după felul de exploatare a 
fiecărei fășii: direcțional, transversal, în camere 
(loturi. mici) sau frontal. Este des folosită în Valea 
Jiului pentru exploatarea stratelor groase de cărbuni. 

3, ~, metodă de ~ cu fășii orizontale, trans- 
versale [cucrema pa3paGoTKu rOpH3OHTAJIb- 
HbIMH NONEpeYHbIMH CIIOAMH; méthode d'ex- 
ploitation par tranches plates transversales; sohliger 
Querbau; cross-cut mining method; rézsútos réteg- 
fejtési módszer]: Metodă de exploatare pentru zăcă- 
minte groase, în care tăierea zăcământului se face 
prin făşii orizontale transversale, pornind în general, 
dela culcuș spre acoperiş. 

4 ~, metodă de ~ cu fășii inclinate [cuc- 
Tema pa3paGOTKH HAKJIOHHbIMH CIIOAMH; Mé- 
thode d'exploitation par tranches inclinees; schră- 
ger Scheibenbau; rill stopes mining method; ferde 
rstegfejtesi módszer]: Metodă de exploatare a stra- 
telor groase, cu împărțirea stratului în făşii in- 
clinate. Inclinarea poate fi paralelă cu acoperișul 
şi culcușul stratului, metoda numindu-se, în acest 
caz, cu fășii pe inclinare. Inclinarea poate fi dia- 
gonală față de acestea, sau poate fi astfel aran- 
jată, încât minereul să curgă spre suitorile de 
transport. Metoda se aplică cu rambleu sau cu 
surpare. 

5 ~, metodă de ~ cu abataj frontal, în strate 
groase, V. Exploatare, metodă de ~ cu fășii, cu 
abataj frontal. 

9 ~, metodă de ~ cu camere. Numire im- 
proprie, folosită în Valea Jiului, pentru metoda 
de exploatare cu fășii orizontale, în strate groase, 
unde tăierea se execută în loturi mici. Frontul 
lotului are 3:::4 m lățime, 3:::4m înălțime 

de 
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şi se deplasează«direcţional sau transversal. Spa- 
țiile create de aceste loturi de tăiere se numesc 
camere (v. fig.). 


T 


cs 1 
g si a, 


Z, f HE: 
77 


Metodă de exploatare 
cu camere, 
gc) galerie în culcuş; 
+) traversare la strat; s) 
suitoare; p) galerie de 
preabataj; c) lot de ex- 
ploatare (cameră); cp) 
acoperiș; cs) culcuş. 


Secţiune transversală. 


1. Exploatare metodă de ~ cu fășii, cu abataj 
frontal [cucrema CMIOMHOË pa3paGoTKH CI10- 
AMH; méthode d'exploitation à longues tailles; 
Strebbau in mächtigen Flözen; longwall method in 
slices; sávos homlokzati bányászat]: Metodă de;ex- 
ploatare a stratelor groase, în care fiecare fășie ori- 
zontală sau inclinată este exploatată sub formă 
de front lung. Fășiile orizontale sunt exploatate, 
obișnuit, cu fonii așezat transversal pe strat și 
cu deplasarea în direcția stratului (foarte rar aşe- 
zate direcțional). In metodele cu fășii inclinate, 
deplasarea frontului se face direcțional, pe incli- 
nare, sau după o inclinare sau o direcție diferită 
de aceea a stratului (inclinare falsă). Sin. Metodă 
de ~ cu abataj frontal, în strate groase. 

2. Exploatare, metodă de ~ cu lărgirea pe- 
reţilor [cncrema pa3paGoTru C meneBbIMU 
3aő60AMH; méthode d'exploitation ă curage; Rău- 
mungs-Abbauverfahren; resuing mining method; 
bânyâszâs oldalfaltăgităsi fejtessel]. Mine: Metodă 
de exploatare pentru zăcăminte foarte subțiri, în 
care, odată cu exploatarea minereului, se taie și 
o parte din roca sterilă, din pereţi, care este 
apoi folosită ca rambleu. 

3. Exploatare, metode de ~, combinate [KOM- 
GuHHpoBaHHbIe CHCTeMBI pa3paGOTKH Mec- 
ropoxneHuiă; méthodes d'exploitation combinées; 
zusammengesetzte Abbauverfahren; combined mi- 
ning methods; kombinâtt bányászat]: Metode cari 
reprezintă o combinație de două metode di- 
stincte de exploatare. Sunt folosite mai ales 
în zăcăminte groase. Rezultă adesea din folosirea 
oricărei alte metode la exploatarea stâlpilor 
rămaşi între camerele rezultate din exploatarea 
prin metoda cu minereu remanent. 

4. Exploatare, metode de ~, speciale [cne- 
IHaJIbHble CHCTEMbI Pa3paGOTKH MECTOPO- 


pnenuii; méthodes spéciales d'exploitation; spe- 
zielle Abbauverfahren; miscellaneous mining me- 
thods; különlegesbányászati módzerek]. Mine: Me- 
tode de exploatare a zăcămintelor cari folosesc alte 
procedee decât cele curente. Dintre aceste me- 
tode, cele mai cunoscute sunt: disolvarea sării, 
disolvarea sulfului, cimentarea cuprului, gazeifi- 
carea cărbunilor. Exemple: 

5 ~, metodă de ~ a sării prin disolvare 
[cncrema pa3paGoTku COINAHbIX IMaxXT NYTEM 
pacTBopeHuA; méthode d'exploitation du sel par 
dissolution;  Abbauverfahren des Salzes durch 
Lösung; salt mining by dissolution; a kősó bá- 
nyászat kioldás útján]: Metodă de exploatare 
a zăcămintelor de sare prin disolvarea sării în 
subteran. Disolvarea se face în camere special 
săpate în masiv, sau prin sondaje. Metoda e 
folosită în zăcăminte de sare impură și pentru 
cazul când soluția este pompată direct fabricilor 
de sodă. Este aplicată și în fara noastră. 

9, ~, metodă de ~ a sulfului prin disolvare 
[cucrema pa3paGoTKH CepHblx MECTOpOat- 
nenn IYTEM pacTBopenuA; méthode d'ex- 
ploitation du soufre par dissolution; Abbauver- 
fahren des Schwefels durch Lösung; sulphur mining 
by dissolution; kénbányászat oldás útján]: Metodă 
de exploatare a zăcămintelor de sulf prin disolva- 
rea sulfului în subteran. Se sapă sonde și se pom- 
pează apă fierbinte în strat, prin coloana de bur- 
lane, peniru a provocatopirea sulfului, care iese prin 
coloana de extracție. Soluția este apoi supusă eva- 
porării. 

7 ~, metodă de ~ prin gazeificarea sub- 
terană a cărbunilor [cncrema pazpaGorku Ka- 
MEHHOYTOJIbHbIX MECTOpont nenul NyTeM 
NOABeMHOIĂ rasupukrauuu; méthode d'exploi- 
tation du charbon par gazeification souterraine; 
Kohlenabbauverfahren mittels unterirdischer Ver- 
gasung; coal-mining by underground gasification; 
kőszén bányászat földalatti kigăzositâssal]: Me- 


Metodă de exploatare prin gazeificarea subterană a cărbunilor. 

A) aer; G) gaze; gi) galerie pe inclinare; pp) panou pregă- 

titor pentru gazeificare; s) stâlp de siguranță; pg) panou în 

curs de gazeificare; i) închideri pentru blocarea focului; 
9) galerie pentru punerea focului la baza panoului. 


todă de exploatare a zăcămintelor de cărbuni 
prin gazeificarea cărbunilor chiar în zăcământ. 
Metoda consistă în aprinderea intenționată şi 


în arderea incompletă a cărbunelui din zăcământ 
cu ajutorul unui curent de aer, cu sau fără adaus 
de oxigen, amestecat sau nu cu vapori de apă. 
Cărbunele se transformă în gaz de aer (în cazul 
unui curent de aer sau de aer cu oxigen), în gaz de 
apă (în cazul unui curent de vapori de apă cupu- 
țin aer) sau în gaz mixt (în cazul unui curent de 
aer amestecat cu vapori de apă, cu sau fără 
oxigen suplementar). Gazele rezultate sunt cap- 
tate prin instalaţii speciale. Se folosesc variante 
miniere în cari lucrările până la strat și în strat 
sunt făcute prin puțuri, galerii și lucrări miniere 
(v. fig.), şi variante prin sonde. Avantaje: chel- 
tuelile de investiție și lucrările de exploatare 
sunt reduse, ceea ce permite punerea în exploa- 
tare a zăcămintelor de cărbuni inferiori (costul 
gazelor obținute în subteran e mai mic cu 
65.:: 75% față de cel al gazelor obţinute pe cale 
obişnuită în gazogen); prin această metodă se 
ridică productivitatea cu cca 300%, deci munca 
grea şi periculoasă din subteran se face cu un 
număr mult mai mic de lucrători. Desavantaje: 
procesul de exploatare nu poate fi dirijat dela 
suprafață, puterea calorifică a gazelor obținute 
este, de obiceiu, mai redusă decât a gazelor ob- 
ținute în gazogen şi, în general, metoda nu 
poate fi aplicată decât în zăcăminte regulate, 
cu acoperiș dur, fără strate acvifere, fără inter- 
calaţii de steril și unde cărbunele nu are un 
conținut prea mare de apă. Datorită avantajelor 
ei, această metodă este folosiiă din ce în ce mai 
mult în URSS. 

1. Exploatare, metodă de ~ la zi [cuc- 
Tema OTKpbITOii pa3paGoriuH; méthode d' ex- 
ploitation en carrière, méthode d'exploitation à 
ciel ouvert; Tagebau; open cut mining method; 
korszerű bányászat]: Metodă de exploatare a 
zăcămintelor cari aflorează. Se numește și me- 
todă de lucru în carieră, pentru a se deosebi 
de metoda de exploatare a aluviunilor. Zăcă- 
mântul este exploatat prin desvelirea rocelor 
acoperitoare și excavarea zăcământului. 

Deosebim: 

2, ~, metodă de ~ cu încărcare manuală 
[cucrema pa3paGoTKu KaMeHONOMeH C Har- 
Py3Koi BpyuHyIO; méthode d'exploitation de 
carrière à chargement manuel; Steinbruch-Abbau- 
verfahren durch Handbeladung; exploitation of 
quarries with hand loading; bányafejtés kézi 
rakodással]: Metodă de exploatare în carieră care 
foloseşte, ca sistem de încărcare, încărcarea 
manuală. Tăierea se face în trepte drepte, cari 
se deplasează fie în direcția zăcământului, fie 
perpendicular pe aceasta, fie radial. 

s ~, metodă de ~ cu încărcare mecanică 
[cucrema  paspaGorkn  KaMmenonomen C 
MeXaHHYecKkoi  nrapy3Koii; méthode d'ex- 
ploitation de carrière à chargement mécanique; 
Steinbruch-Abbauverfahren mit Chargiervorrich- 
tung; exploitalion of quarries with charging de- 
vice; bányafejtés gépszerkezeti 
Metodă de exploatare în carieră, care foloseşte 
încărcarea mecanică, excavatoare cu lingură sau 
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cu cupe, dragline, scrapere, maşini de încărcat. 
Fronturile de tăiere se pot deplasa în evantaliu, 
sau pot să se deplaseze paralel cu ele înseși. 

4 ~, metodă de ~ cu încărcare prin greu- 
tatea proprie, cu pâlnii, cu galerii subterane 
[paspaGorka KaMeHOJOMeH NO CHCTÈME 
„ITJOpHXOJIb" H IWTOJICH; méthode d'exploita- 
tion de carrière à entonnoirs et galeries souter- 
raines; Steinbruch-Abbauverfahren mit Trichter 
und unterirdischen Strecken; exploitation of 
quarries by glory-holes and subterraneous drifts; 
bányafejtés önsúlyi rakodással, tölcsérekkel és 
földalatti folyosokkal]: Metodă de exploatare în 
carieră, în care materialul tăiat coboară prin 
greutatea proprie, fie prin pâlnie (la galerii să- 
pate în subteran), fie în galerii de încărcare, 
construite artificial în piatră tăiată din carieră. 

5 ~, metode de ~, combinate [KOMŐHHH- 
pPOBaHHbIEe METOJŲbI pa3paGorku KaMEHOJIOMEH; 
méthodes combinées d'exploitation de carrière; 
kombinierte Steinbruch-Abbauverfahren; combi- 
ned methods cf quarries exploitation; kombinált 
fejtési módok kőbányákban]: Metode de exploa- 
tare în carieră, în cari se folosește combinația 
a două din variantele sistemelor menţionate 
mai sus. a 

s. Exploatare, metodă de ~ a aluviunilor 
[cucrema pa3paGorku HaHocoB, poccbineiă; 
méthode d'exploitation des alluvions; Abbauver- 
fahren der Alluvialbildungen; placer mining met- 
hod; vizhordaléki bányászat]: Metodă specială de 
exploatare, aplicată zăcămintelor aluvionare, si- 
tuate, în general, lângă cursuri de apă. Include și 
operațiunea de spălare a aluviunilor, pentru a 
separa substanța căutată (aur, platină, casiterit, 
pământuri rare, etc.), de restul depozitului 
aluvionar. 

Deosebim: 

7, ~, metodă de ~ cu excavator cu lin- 
gură [cucrema paspaGoriu poccbineii c 
OJHOKOBIIEBbIM ƏKCKABATOPOM; méthode d'ex- 
ploitation des alluvions par excavateur à pelle 
mécanique; Abbauverfahren der Alluvialbildungen 
mittels Schaufelbagger; placer mining method 
by power shovel; vizmosásos erctermeles lapá- 
tos kotró segitségével]: Metodă de exploatare 
a aluviunilor, în care materialul este exploatat 
și transportat până la scoc sau la instalaţia de 
spălare, cu ajutorul unui excavator cu lingură. 

s ~, metodă de ~ cu hurca [cucrema 
paspaGorku poccbineii mpu nNOMOU „aMe- 
PHKaHKH''; méthode d'exploitation des alluvions 
par gouttières; Abbauverfahren der Alluvialbil- 
dungen mittels Rinne; placer mining method by 
rocker, placer mining method by Long Tom; viz- 
mosásos ércłermelés csatornával]: Metodă de 
exploatare (folosită în Munții Apuseni) cu un scoc 
scurt de spălare, așezat în pantă, pe marginea râului 
unde seface exploatarea, după care urmează o cutie 
de prindere a aurului spălat. E o metodă primi- 


rakodâssal]: | tivă, folosită de unii exploatatori. V. Hurcă. 


9. Exploatare, metodă de ~ cu lopătare [nona- 
”ouHaA cucrema pa3paGorku pocebineii; mé- 
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thode d'exploitation des alluvions à la pelle; 
Abbauverfahren der Alluvialbildungen mittels 
Schaufel; placer mining method by shovelling; 
vizmosásos ércłermelés lapátolással]: Metodă de 
exploatare în care materialul este desfăcut cu 
târnăcopul și cu lopata, și este încărcat în sco- 
cul de spălare așezat pe aluviuni sau suspendat 
pe capre. In aceeași metodă e cuprinsă cea cu 
târnăcop, lopată, transport, și anume când trans- 
portul de la locul de tăiere la scoc se face cu 
roaba sau cu vagonetul. 

1 ~, metodă de ~ cu monitoare [cucrema 
pa3paGoTKH POccCbIneii pu NOMONA MOHHTO- 
pos (BOH0606B); méthode d'exploitation des al- 
luvions par monitors; Abbauverfahren der Allu- 
vialbildungen mittels Monitor; placer mining 


Monitor. 


method with monitors; vizmosásos erctermeles 
monitorok segitségével]: Metodă de exploatare a 
aluviunilor cu ajutorul apei aruncate sub presiune 
din conducte forțate, care desprinde pietrişul 
aluvionar şi-l antrenează pe jghiabul de spălare. 

2 ~, metodă de ~ cu plug și scraper 
[cucrema paspaGorku poccbineii c NJIyroM H 
ckpenepom; méthode d'exploitation des alluvions 
par charrue et râble; Abbauverfahren der Allu- 
vialbildungen mittels Pflug und Kratzeisen; placer 
mining method by plow and scraper; vizmosásos 
érctermeles eke és kaparó segitségével]: Me- 
todă de exploatare în care materialul este tăiat 
şi transportat până la scocul de spălare, cu un 
scraper acționat mecanic. 

3. ~, metodă de ~ cu scocuri pe vatră 
[encrema paspaGorku poccbineii nocper- 
CTBOM 10J1060B; méthode d'exploitation par 
sluices ă la base des alluvions; Abbauverfahren 
der  Alluvialbildungen mittels  Bodenschleusen; 
placer mining method by ground sluicing; viz- 
mosâsos €&rctermeles helyi csatornával]: Metodă 
de exploatare, în care scocurile de spălare se 
așază pe vatra curățită de aluviuni, iar apoi o 
parte din râu este dirijată astfel, încât să disloce 
porțiuni din aluviuni și să antreneze partea dislo- 
cată peste scoc. 

4. ~, metodă de ~ cu trocul [cucrema 
paspaGoTKH poccbIneă nyTeM IIPOMBIBKH; 
méthode d'exploitation des alluvions à la 
battée; Abbauverfahren der Alluvialbildungen 
mittels Waschtrogs; placer mining method by 
panning; vizmosásos ércłermelés teknő segitsé- 
gével]: Metodă de exploatare cu trocul, care 
priveşte, în special, operațiunea de spălare (care 
se face cu un troc lung). E o metodă primitivă, 
folosită de exploatatori izolați sau de prospectori. 


5. ~, metodă de ~ prin dragare [npannaa 
cucrema paspadorru poccbineii; méthode 
d'exploitation des alluvions par dragage; Ab- 
bauverfahren der Alluvialbildungen mittels Nah- 
bagger; placer mining method by dredging; 
vizmosásos ércłtermelés kotrógéppel]: Metodă 
de exploatare a aluviunilor cu ajutorul unor ex- 
cavatoare cu cupe montate pe pontoane pluti- 
toare (drage), folosită la marile exploatări alu- 
vionare. 

6. ~, metodă de ~ cu excavator cu dra- 
glină și dragă [cucrema paspaGorku poc- 
CbINECĂ npH IOMOIIH KAaHaTHOTrO CKpeGKOBOro 
DKCKaBaTOpa; méthode d'exploitation des allu- 
vions par dragline et drague; Abbauverfahren 
der Alluvialbildungen mittels Eimerseilbagger und 
Wasserbagger; placer mining method by drag- 
line dredging; vismosásos &rctermeles vedres és 
vizkotrógéppel]: Metodă de exploatare a alu- 
viunilor, în care materialul este excavat cu aju- 
torul unui excavator cu cupă așezat pe mal și 
care alimentează instalaţia de spălare de pe 
ponton. 

7. Exploatare, metodă de ~ de jaf [xum- 
HHueckaa cucrema pa3paGoTKku; méthode d'ex- 
ploitation par gaspillage; Raubbau; careless wor- 
king, picking out the eyes ofa mine, gophering; 
rabl6bânyâszat]. Mine: Metodă de exploatare 
prin extragerea zonelor celor mai bogate ale 
zăcământului, în mod neregulat, neglijându-se 
cele sărace — cu toate că și acestea sunt ren- 
tabile — în vederea realizării unui beneficiu mai 
mare și mai rapid. Prin aceasta se compromite 
exploatarea rațională a zăcământului. E aplicată 
deseori la exploatarea metalelor nobile. Sin. Ex- 
ploatare prădalnică. 

s. Exploatare, pierderi de ~ [norepu npu 
paspa6orke (orxonbl); déchets de mine, dé- 
chets d'exploitation; Abbauverluste; waste in 
mining; kitermelési vesztesség]. Mine: Pierderi de 
substanță utilă din exploatarea cantitativă, datorită 
neextragerii unei porțiuni din zăcământ în subteran 
cu ocazia exploatării. Pierderile de exploatare va- 
riază, după metodă, între 2 și 40% din substanţa 
utilă. Pentru zăcămintele metalifere pierderea de 
metal este dată de formula 


T V—V, 

L=100 (1 G'V-v 

în care Q este rezerva de minereu din mină, 7, to- 
najul extras, V, conţinutul în % de metal din mine- 
reul în zăcământ, V1, conținutul în %o de metal din 
pereţii zăcământului, Və, conţinutul în % de metal 
din minereul extras, l, pierderea în % de metal 
din rezervele totale de metal. 

9. Exploatări vechi [craprle pa3paGorru; 
vieux travaux; Alter Mann; old workings; kihasz- 
nált bânyaterek]. Mine: Porţiunile dintr'o mină 
cari au fost părăsite, după ce lucrările de exploa- 
tare au fost cu totul terminate. 

;0. Exploatare telegrafică  [rexerpapnaa 
nepenaua; mode d'opération des circuits télé- 
graphiques; Betriebsweisen der Telegraphie; me- 


thod of working the telegraph circuits, tele- 
graphic transmission; tăvirâiizemkezeles]. Telc.: 


Felul de transmitere a semnalelor pe circuitele 


(liniile) de telegrafie. Se folosesc următoarele 
metode de exploatare a circuitelor, clasificate din 


punctul de vedere al reprezentării semnalelor: 


e gm la 
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Legăturile în curent de repaus american diferă de 
cele de mai sus: bateriile debitează pe circuite în 
pauze, când se închide un contact în paralel cu trans- 
mițătorul. Când se lucrează, se deschide acel con- 
tact, așa încâtcircuitul se închide numaicândseapasă 
pe transmiţător, și se lucrează ca în curent de lucru. 


Exploatare în dublu curent. P) pământ. 


1. Exploatare telegrafică în simplu curent 
[renerpapnaa nepenaua (paGora) na npoc- 
TOM TOKE; transmission telegraphique par simple 
courant; Einfachstrombetrieb; telegraphic trans- 
mission by simple current; tâvirâizem egyszerű 
árammal]: Exploatare în care curenții impulsiilor 
de pe circuitul telegrafic au un singur sens (cu- 
rent continuu). După cum impulsiile de curent 
reprezintă elementele semnalelor de lucru (liniile 
și punctele), sau intervalele (pauzele) elemen- 
telor de repaus dintre ele, exploatarea în simplu 
curent poate fi de două feluri: X 

2. ~ telegrafică în curent de lucru [Tene- 
rpapnaa nepenaua Ha paGouem TOKE; trans- 
mission télégraphique par courant intermittent; Ar- 
beitsstrombetrieb; telegraphic transmission by open 
circuit current; dolgozoâramu táviró]: Exploatare 
în care curentul impulsiilor transmise circulă numai 
în timpul elementelor de semnal, adică numai în 
timpul transmiterii liniilor și a punctelor, pauzele 


Be 
I 


semnalelor de repaus fiind marcate prin perioa- 
dele de întrerupere a curentului (v. în figură 
legăturile și mersul în timp al curentului) și 

s. ~ telegrafică în curent de repaus [rene- 
rpaþpHaa nepenaua Ha NOCTOAHHOM TOKE; 
transmission tel&graphique par courant permanent; 
Ruhestrombetrieb; telegraphic transmission by clo- 
sed circuit current; szünetelő áramú táviró]: Ex- 


3 —— ——— ———— 


Exploatare în curent de lucru. 


‘p 


Exploatare în curent 


ploatare în care curentul impulsiilor transmise 
circulă numai în timpul pauzelor dintre semna- 
lele de lucru, aceste ultime semnale fiind marcate 
prin perioadele de întrerupere a curentului (v. în 


de repaus, 


4. ~ telegrafică în dublu curent [renerpab- 
Haa nepegaya Ha ABOĂHOM TOKE; transmis- 
sion télégraphique par double courant; Dop- 
pelstrombetrieb; telegraphic transmission by dou- 
ble current; kełtős áramú táviró]: Exploatare în 
care semnalele telegrafice sunt'reprezentate de 
curentul care circulă într'un sens în circuite, iar 
intervalele dintre semnale prin curent de sens 
contrar (v. în figură 
legăturile și mersul în 
timp al curentului). 

Din punctul de ve- 
dere al sensurilor în 
cari se pot transmite 
semnale pe un circuit, =; Exploatare în dublu curent 
și al numărului de transmisiuni simultane pe cari 
le permite circuitul telegrafic, deosebim: 

5. Exploatare telegrafică simplex [cumnrerc- 
naag renerpapuaa nepenaua; transmission 
telegraphique simplex; telegraphischer Simplex- 
betrieb; simplex telegraphic transmission; simplex 
tâvir6uzemkezeles): Exploatare în care transmiterea 
semnalelor pe circuite (pe linie) se poate face 
într'un singur sens. Pentru a se telegrafia şi în 
sens contrar, exploatarea are nevoie de un al 
doilea circuit, sau telegrafierea trebue făcută alter- 
nativ pe același circuit, fiecă un comutator (manipu- 
lator Morse) comută emisiunea pe recepțiune, fie 
că se folosesc legături cu releuri de comutare, ca 
la teleimprimătorul electric. Acest sistem e im- 
propriu pentru exploatarea mai intensă a liniilor 
lungi și costisitoare, pe cari se folosesc sistemele de 
mai jos de legături speciale, cari permit să se 
transmită, simultan, pe un circuit „fizic“, mai multe 
mesaje telegrafice, sau permit să se folosească 
in telegrafie un circuit care se exploatează în 
telefonie. Ele se împart în sisteme de exploatare 
în curent continuu, și în curenți purtători. 


Ee 


na 


P) pământ. 

Exploatările în curent continuu se împart cum 
urmează: 

s. ~ telegrafică duplex (Ayninrekcuaa rene- 
rpabnaa nepenaua; transmission telegraphi- 


figură legăturile și mersul în timp al curentului). | que duplex; telegraphischer Duplexbetrieb, Ge- 
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gensprechbetrieb; transmission by duplex sys- 
tem; duplex táviróüzemkezelés]: Exploatare în 
curent continuu, care permite să se transmită si- 
multan, pe aceeași linie, două mesaje telegrafice, 
unul într'un sens, iar celălalt în sens contrar. 
Fiecare din cele două posturi dela extremitatea 
liniei are câte un transmiţător și un receptor, 
legarea lor la linie fiind făcută astfel, încât re- 
ceptorul fiecărui post să fie acționat numai de 
curentul transmis pe linie de celălalt post, și nu 
de curentul transmițătorului propriu. In acest 
scop se foloseşte fie legătura în punte Wheat- 
stone, fie principiul electromagneților diferenţiali. 

Figura a reprezintă schema punţii Wheatstone, 
folosită în duplexul în simplu curent, iar figura 
b legătura pentru duplex în curent de lucru, ba- 
zată pe acest principiu. Când transmite transmi- 
țătorul din T, (fig. a sau b), puntea Wheatstone 
lucrează cu rezistențele R; și Ry în braţele ei 


toare B, și Ba legate între ele şi pământ, spre 
a nu se întrerupe circuitul postului opus, când 


„postul propriu e în poziție de recepţiune). — 


Figura c reprezintă schema legăturii electrice cu 
electromagnetți diferenţiali, iar figura d, legătura 
în curent de lucru, corespunzătoare, folosită în 
telegrafia duplex în simplu curent. Receptoarele 
au un releu (electromagnet) diferenţial, cu două 
înfășurări egale, în serie pe același circuit fero- 
magnetic, cu trei borne (două la capete și una 
mediană), așa încât curentul care e stabilit prin 
borna mediană să se împartă pe cele două ju- 
mătăți de înfășurare în părți egale cari magne- 
tizează în sensuri contrare, dând numai flux de 
dispersiune, iar curentul care trece între cele 
două borne extreme să magnetizeze; astfel releul 
diferențial reacționează față de curentul transmis 
din postul opus, care trece între cele două borne 
~ extreme, dar nu reacţio- 
nează față de curenții 
transmişi de transmiţăto- 
rul propriu, care intră prin 
borna mediană. Simetria 
dintre conducta aeriană 
şi pământ se stabilește cu 
ajutorul impedanţei re- 


LE 


= glabile a unei linii arti- 


Schema legăturilor unui duplex 
cu punte Wheatstone. 
corespunzătoare postului 7, receptorul R, al pos- 
tului lui 7, fiind în diagonala punţii; puntea mai 
are impedanţa echivalentă Zę a liniei şi a întregii 
instalații din postul cu transmițătorul T, în unul 


c 


Schema legăturilor unui duplex 
cu electromagneți diferenţiali. 


din braţele ei îndreptate spre postul lui Tẹ, echi- 


Principiul exploatării duplex cu punte. 


ficiale LA. — Legătura 
b unui duplex în dublu cu- 
rent se obține din cea 
în simplu curent, înlocu- 
ind rezistențele Ry, și Rre prin două baterii 


egale cu B, și Bz, montate astfel, încât bornele 


lor legate la pământ să fie de polarităţi con- 


trare cu ale bateriilor Bı, respectiv Bə. 


a En 


d 


Principiul exploatării duplex cu electromagneți diferențiali 


1, Exploatare telegrafică diplex [aunurexcnaa 


librarea punţii fiind făcută de o impedanţă varia- | renerpapnaa nepenaua; transmission télégra- 
bilă Zr (impedanţa lui L4,), care satisface rela- | phique diplex; telegraphischer Diplexbetrieb; di- 
ţia Ri : Ri = ZR: Zr, pentru a nu trece curent prin | plex telegraphic transmission; diplex táviróüzemke- 
R, impedanţă care trebue legată în celălalt braț ; zelés]: Exploatare în curent continuu, care permite 
al punţii îndreptat spre postul cu T, adică, de | să se transmită simultan, pe aceeași linie, două me- 
fapt, între pământ și a doua extremitate a dia-| saje, în același sens. Se foloseşte, de obiceiu, 
gonalei cu receptorul R+. (Transmițătoarele T, și | legătura Edison, în care un transmiţător transmite 
Tə au rezistențele Ry, şi Rr: egale cu rezisten-| în curent continuu de intensitate variabilă, iar 
tele interioare ale bateriilor proprii de acumula- | celălalt în dublu curent, dar de intensitate con- 


trară, iar la extremitatea receptoare se găseşte un 
releu polarizat, care reacționează numai față de 
curentul continuu de un singur sens, și un releu 
neutru, care reacționeză față de curent de orice 
sens (dublul curent), dar e reglabil asifel, încât să 
nu acționeze decât la o anumită intensitate a cu- 
rentului (intensitatea folosită în dublul curent). 

1. Exploatare telegrafică cuadruplex [kBa- 
ApPyOJIEKCHaA renerpabnaa nepemaua; trans- 
missiontelegraphique quadruplex; telegraphischer 
Quadruplexbetrieb,  Doppelgegensprechbetrieb, 
Vierfachtelegraphie; quadruplex telegraphic trans- 
mission; kvadruplextâviroizem kezelés, négyszeres 
táviró]: Exploatare combinată din două duplexuri 
cari transmit în sensuri contrare, și permite, deci, 

L 


Schema legăturilor cuadruplex. 


transmiterea simultană, pe aceeași linie, a patru 
mesaje telegrafice: două într'un sens şi două în 
sensul contrar (v. legătura în figură). 

2. Exploatare telegrafică simultană cu telefonia 
[cogmecrHaA renerpapnaa n reneponnaa 
nepepaua; transmissions telegraphiques et télé- 
phoniques simultanées; telegraphischer und tele- 
phonischer Simultanbetrieb; telegraphic and tele- 
phonic simultaneous transmissions; táviró és táv- 
beszélő egyidei üzemkezelés]: Exploatare în care 
se transmit, pe o linie telefonică, două mesaje 
telegrafice, simultan cu unul telefonic, folosind 
întoarcerea prin pământ pentru telegrafie. Separarea 
frecvențelor vocale de cele telegrafice se reali- 
zează în posturi, prin filtre electrice cu banda 
de trecere sus (filtru trece sus) și jos (filtru trece 
jos), sau numai cu un filtru trece jos, dacă se 
ia circuitul telegrafic la o bornă mediană a trans- 
formatorului telefonic, care se „întrerupe” printr'un 
condensator. 

s. Exploatare telegrafică infraacustică [nopTo- 
HanbHaA renerpapnaa nepenaua (paGora); 
transmission telegraphique infra-acoustique; Unter- 
lagerungstelegraphiebetrieb; sub-audio telegra- 
phiciransmission; infra-akusztikai táviró izemkeze- 
lés]: Exploatare în care se transmite simultan, pe 
fiecare circuit al unui cablu telefonic, și un mesaj 
telegrafic în frecvență infraacustică (maximum 
60 per/s), folosind filtre electrice de frecvenţă. — 

Exploatările în curenți purtălori se împart cum 
urmează: 

4. Exploatare prin telegrafie armonică [rap- 
MOHHYeckaa renerpabpnaa nepenaua (paGora); 
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transmission telegraphique harmonique; Wechsel- 
stromtelegraphiebetrieb;  voice-frequency tele- 
graphic transmission; &sszhangzâsu táviró üzem- 
kezelés]: Exploatare multiplă în curenţi purtători 
cu frecvența purtătoare în banda vocală (300.::2700 
per/s), diferența dintre frecvențele undelor pur- 
tătoare vecine fiind de 120 sau 240 per/s. Se 
face pe circuite cari au caracteristice de circuite 
telefonice, şi se folosește pentru legăturile la 
mare distanță și de mare trafic. i 

s. ~ prin telegrafie univocală [oņno3Hauna A 
renerpapnaa nepegaya; transmission télégra- 
phique univocale; monovokalischer Telegraphie- 
betrieb; univocal telegraphic transmission; egyha- 
ngú táviró üzemkezelés]: Exploatare în curenți 
purtători, care foloseşte o singură frecvență pur- 
tătoare, cuprinsă în banda vocală. 

s, ~ prin telegrafie supraacustică [runep- 
TonanbHaA renerpapnaa nepegaya (paora); 
transmission télégraphique supraacoustique; über- 
akustischer Telegraphiebetrieb; superacoustic te- 
legraphic transmission;  szuperakusztikus táviró 
üzemkezelés]: Exploatare multiplă în curenți pur- 
tători, care folosește frecvențe purtătoare cuprinse 
în banda de 3300:::6900 per/s, diferenţa dintre 
frecvențele undelor purtătoare vecine fiind de 
240 per/s, Se foloseşte pe circuitele telegrafice 
aeriene. z 

7. Exploatareacăldării de abur [əxcnnoarannsa 
napoBoro korua; exploitation de la chaudière è 
vapeur; Dampfkesselbetrieb; steam boiler wor- 
king; gâzkazâniizem). Mș. term.: Ansamblul o- 
perațiunilor de punere în serviciu, de funcţionare, 
supraveghere, control, întreţinere şi de verificare 
periodică, ale unei instalaţii de căldare de abur. 
Operațiunile pot fi de ordin general (pentru toate 
sistemele de căldări) și de ordin special (dife- 
rind după sistem, după felul combustibilului şi 
după instalaţiile pe cari le deservește căldarea 
de abur). — Punerea în serviciu se face prin 
umplerea cu apă a căldării, aprinderea focului 
şi încălzirea ei treptată, după verificarea prea- 
labilă a indicatoarelor de nivel de apă, a su- 
papelor de siguranţă și a manometrelor. — Opera- 
țiunile în timpul funcţionării sunt: conducerea fo- 
cului, alimentarea cu apă, reglarea producţiei de 
abur după sarcină, observarea aparatelor și a 
dispozitivelor de siguranță şi control, purjarea (su- 
flarea) căldării, reglarea tirajului, recunoașterea 
şi atenuarea defectelor de funcționare. — Supra- 
vegherea cuprinde: controlul arderii în focar, ci- 
tirea temperaturilor gazelor de ardere, suprave- 
gherea consumului de apă, controlul consumului 
de combustibil, controlul presiunii aburului, al 
temperaturii aburului supraîncălzit și al apei de 
alimentare, supravegherea producției de abur prin 
măsurarea debitului de abur. La căldările cari, 
în regim, lucrează cu variaţii mari ale încărcării 
(de ex. la căldările de locomotivă), controlul ur- 
măreşte de aproape și evitarea epuizării căldării. 
— Operațiunile de control cuprind: interpretarea 
diferitelor date citite la aparatele de supraveghere, 
compararea lor, ridicarea diagramelor zilnice, con- 


458 


trolul — prin intermediul diagramei în triunghiu— al 
gazelor de ardere și luarea măsurilor adecvate. 
Determinarea factorului de exces de aer, ca și 
a temperalurilor de ieșire a gazelor de ardere 
pentru diferitele regimuri de funcționare dă un 
mijloc pentru controlul exploatării. — Pentru căr- 
bunele pulverizat, dacă cifra de vaporizare și ran- 
damentul căldării scad, cu toate că temperatura 
şi conținutul în CO, al gazelor de ardere sunt favo- 
rabile, aceste scăderi sunt datorite pierderilor de 
combustibil în circuitul de introducere pe grătar. 
De aceea, la arderea de cărbune pulverizat este 
necesar un control permanent al sgurii depuse și 
al cenușii volante. —  Intreţinerea consistă în 
măsurile și in operaţiunile de eliminare a defectelor 
la o căldare. Operațiunile principale cari influen- 
țează buna întreținere a unei căldări sunt: pur- 
jerile făcute la timp pentru eliminarea nomolului, 
spălările în termen pentru împiedecarea depuneri- 
lor de piatră, și curățirea de piatră a diferitelor 
piese în contact cu apa de vaporizare. — Prin 
verificările periodice se examinează starea și mo- 
dul de funcționare al corpului căldării, împreună 
cu armatura, cu accesoriile căldării și ale instala- 
țiilor anexe. Ele consistă în următoarele operaţiuni: 
proba hidraulică de presiune la rece, proba de 
presiune la cald, reviziile interioare și reviziile 
exterioare! la termene fixate princirculare oficiale. 

1. Exploatarea minelor 1. [ropuoe eo; ex- 
ploitation des mines; Bergbaukunde; science of 
mining; bânyamivelestan]. Mine: Disciplina care se 
ocupă cu explorarea și extragerea rațională și 
economică, din scoarța Pământului (dela suprafață 
sau din interior), a rocelor solide, eventual lichide 
sau gazoase. 

2. ~ minelor 2. [paspaGoTka pPyAHHKOB; 
exploitation des mines; Bergbau; mining, wor- 
king of mines; bânyatermeles]: Cperaţiunea de 
extragere din scoarța Pământului a rocelor solide, 
lichide sau gazoase. 

s. Exploatarea pădurilor [orennoaranna Jie- 
COB; exploitation des forêts; Forstbenutzung; fo- 
restry; erdőkitermelés]. Silv.: Totalitatea operațiu- 
nilor cari se fac începând cu recoltarea oricărui 
produs (principal, secundar sau accesoriu) al pă- 
durii, până la ultima operațiune dela locul sau de- 
pozitul din care produsul respectiv este îndreptat 
către centrul de consum. Exploatarea pădurilor 
cuprinde deci operaţiunile de recoltare, de ma- 
nipulare a lemnului şi a celorlalte produse în in- 
teriorul pădurii, operaţiunile de prelucrare loco 
pădure, și de iransport cu orice mijloc al pro- 
duselor pădurii, până la locul de unde sunt di- 
rijate spre fabrici sau spre centrele de consum. 
Mijloacele exploatării sunt: omul, uneltele, ma- 
şinile-unelte, instalaţiile de transport şi metodele 
de realizare. Produsele exploatării sunt: sorti- 
mentele de material lemnos brut şi prelucrat 
loco pădure, şi sortimentele produselor accesorii 
(frunze. fructe, semințe, fân, coajă, etc.). 

4. Explodare [B3priBanue; explosion; Explo- 
dieren; exploding; robbantăs]: Operaţiunea de 
provocare a unei explozii. Se produce voit, cu 


ajutorul mijloacelor speciale de distrugere, sau 
prin accident, datorită descompunerii explozivului. 


s. Explodării, tehnica ~ [rexunra B3pbl- 
BaHHA; technique de l'explosion; Explosionstech- 
nik; technics of blasting; robbantási technika]. 
Mine: Ansamblul procedeelor de provocare: a 
exploziilor. Se folosesc următoarele procedee: 
amorsarea cu ajutorul capsei de fulminat de 
mercur, În care se introduce fitilul Bickford, a 
cărui aprindere se face cu flacără deschisă dela 
lampă, cu iască și amnar, cu fitil crestat sau cu 
făclii artificiale (unde nu e pericol de explozii 
de grizu); amorsarea cu aprinzătoare speciale 
montate pe fitilul fiecărei găuri (mai ales unde 
e posibilă apariția grizuului); metoda electrică (în 
special, și în mod obligatoriu, unde a fost semna- 
lată prezenţa grizuului), unde capsele montate pe 
amorse electrice instantanee sau cu întârziere sunt 
aprinse cu explozorul, sau dela rețea; amorsarea 
prin cordon detonant (la cariere), pentru găuri 
adânci, în cari cordonul este aprins prin iniţierea 
cu ajutorul unei capse a cărei explozie este pro- 
vocată prin fitil. Montarea găurilor se face în 
serie, în paralel sau în serie-paralel. 

s. Explodor. V. Explozor. 

7. Explorare [pasBenounble paGoTbI; explo- 
ration; Schurfen; exploration; kutatás]. Mine: 
Lucrări miniere cari au de scop precizarea for- 
mei, a întinderii, a grosimii, a conţinutului şi 
a posibilității de exploatare a unui zăcământ de 
substanțe minerale utile. Lucrările de ex- 
plorare permit să se ajungă la zăcământ, iar 
uneori permit chiar ca acesta să fie străbătut în 
anumite direcţii, şi să se ia probe. Se deose- 
besc: lucrări de explorare obişnuite (șanțuri, tran- 
şee, galerii orizontale, galerii inclinate și puțuri), 
şi sondaje (verticale, orizontale și inclinate). 

s. Explorare a imaginii [paznonenne H30- 
Gpamenua; balayage; Bildzerlegung; scanning; 
ks&pbontăs, kepelemzes]. Elt.: Sin. Analiză (v.). 

9. Explorator de imagine [paznararonmmii 
H3oGpamenue; explorateur d'image; Bildabtas- 
ter; scanner; billentyű, tapogat6]. Telv.: Partea 
din emițătorul de televiziune care face să cores- 
pundă fiecărui punct luminos al unei imagini un 
impuls de curent electric. Ex.: lconoscopul lui 
Zworykin. 

10. Explozie [B3pbIB; explosion; Explosion; ex- 
plosion; robbanás]. Geol.: Expansiune bruscă de 
gaze și de material vulcanic, în cursul unei erupții. 

1. Explozie [B3pbIB; explosion;  Explasion; 
explosion; robbanás]. Expl.: Proces fizicochimic de 
descompunere a substanțelor explozive, și de 
transformare a lor în alţi compuși, în general gazoși 
şi, excepțional, lichizi sau solizi, care se petrece 
cu o mare desvoltare de căldură (reacție exo- 
termică) și efectuare de lucru mecanic, într'un 
timp foarte scurt la explozivii detonanți şi puțin 
mai lung la explozivii deflagranţi. După vitesa 
de descompunere, deosebim explozie de ordinul 
întâiu (la explozivii deflagranți, vitese de propa- 
gare de câteva zeci de metri pe secundă) și de 


ordinul al doilea (la explozivii detonanți, vitese 
de propagare de 1000.-::4000-m/s). 

1. Explozie [ecnbinna; explosion; Explosion; 
explosion; robbanás]. Mș.: Termen impropriu 
pentru arderea produsă în timp foarte scurt a 
amestecului combustibil-aer în cilindrul unui motor 
cu „explozie”. Arderea se efectuează sub volum 
aproximativ constant, după vaporizarea și com- 
primarea prealabilă a amestecului, aprinderea 
fiind provocată prin temperatura înaltă (cca 
3000*) a unei scântei produse între electrozii 
uneia sau ai mai multor bujii electrice. In- 
lănţuirea reacţiilor de oxidare este posibilă când 
combustibilul folosit este amestecat în proporții 
bine definite cu aerul comburant, deci când 
fiecare moleculă de combustibil se combină cu 
cantitatea de oxigen necesară pentru arderea ei. 
Gradul de comprimare al amestecului este 
limitat de detonanţă şi de pericolul producerii 
unei aprinderi premature. Arderea în cilindru 
se propagă dela locul de aprindere (scânteie) 
prin transmisiunea căldurii între diferitele stra- 
turi ale amestecului, datorită conductibilităţii ter- 
mice, difuziunii, convecției şi radiaţiei. Vitesa de 
propagare a arderii în cilindru este influențată de 
gradul de compresiune și de randamentul volu- 
metric, de gradul de dozare și de gradul de 
turbulență al amestecului în timpul introducerii 
în cilindru și în faza compresiunii, de forma 
camerei de combustie și de caracteristicele com- 
bustibilului. Ordinul ei de mărime este de 
20:::30 m/s, ajungând la vitese de 1000.:::4000 
m/s în cazul detonaţiei. In practică, vitesa de 
propagare a arderii se exprimă prin raportul 
dintre cantitatea de combustibil ars în 0,001 s 
şi cantitatea totală 
necesară pentru un 
ciclu. Ea se determi- 
nă prin diagramele 
presiune-timp ale mo- 
torului, timpul fiind 
evaluat în funcţiune 
de unghiurile de rota- 
ție ale cotului arbo- 
relui. Măsurarea pre- 
siunii de ardere se 
efectuează, obișnuit, 
cu indicatoare piezo- 
electrice sau strobo- 
scopice, măsurarea 
temperaturii prin in- 
versarea liniilor spec- 
trale,iar dozajul ames- 
tecului se poate de- 
termina prin măsură- 
tori spectroscopice 
sau prin probe direc- 
te. Pentru ca întreaga 
masă a amestecului 
din cilindru să fie 
arsă în momentul în 
care pistonul începe 
cursa de expansiune, aprinderea trebue să înceapă 


Diagrama exploziei, în coordo- 
nate pV. 
Po) presiune atmosferică; pı) pre- 
siune de compresiune; pg) pre- 
siune de explozie; T;) tempera- 
tură de compresiune; Ta) tem- 
peratură de explozie; ab) fază 
de aspirație; bc) fază de com- 
presiune teoretică; bc') fază de 
compresiune reală; cd) fază de 
explozie teoretică, sub volum 
constant; c'd”) fază de explozie 
reală. 
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înainte ca pistonul să ajungă la punctul mort 
(avans la aprincere), și cu atât mai devreme 


Diagrama presiune-timp a unui motor cu explozie. 
p) presiune [în ata); UR*) unghiurile de rotaţie ale manivele; 
(în grade); Pms) punct mort superior. 


cu cât turația motorului este mai înaltă; variația 
avansului la aprindere se poate face automat 
(printr'un dispozitiv centrifug sau acţionat de 
depresiunea motorului) sau manual. 

2. ~ de căldare [pa3pbiB Koma; explosion 
de chaudière; Dampfkesselexplosion, Dampfkes- 
selzerknall; boiler explosion; g&zkazânrobbanâs]: 
Distrugerea căldării de către suprapresiunea abu- 
rului generat prin vaporizarea instantanee a apei 
din căldare, în urma unei crăpături în pereții 
căldării. Explozia unei căldări este totdeauna con- 
secința unei crăpături în pereții căldării, şi nu 
invers. 

s. ~ de grizu [B3pblB rpemyuero raza; 
explosion de grisou; Schlagwetterexplosion; fire- 
damp explosion; bânyaleg robbanás]. Mine: 
Explozie a amestecurilor de grizu cu aer, cari 
ajung în contact cu o sursă caldă. Ea poate fi o 
descompunere explozivă (adică ardere cu o 
vitesă mai mică de 0,6 m/s) în cazul amestecurilor 
liniştite, sau o explozie de ordinul întâiu (adică 
ardere cu o vitesă de câteva zeci de metri pe 
secundă), în cazul amestecurilor agitate. Ames- 
tecurile susceptibile de a exploda sunt acelea 
cari au 5,9+::16% metan, cu sensibilitatea maximă 
la un conținut de 9,5% metan. Exploziile de grizu 
sunt caracterizate prin temperaturile înalte ale 
flacării și ale gazelor rezultate (CO, şi vapori 
de apă) și prin presiuni mari (șocuri) de aer, 
datorite depresiunii produse în spatele flacării. 
Ele cauzează efecte fiziologice (arsuri pe părțile 
descoperite ale corpului lucrătorilor) și efecte 
mecanice (distrugeri de armaturi, de instalaţii, acci- 
dente de persoane, etc.). 

4. ~ de praf de cărbune [B3pblB yronbHoii 
NbUIH; explosion de poussier de charbon; Koh- 
lenstaubexplosion; coal dust explosion; szenpor- 
robbanás]. Mine: Ardere foarte rapidă și violentă 
a unui amestec de praf de cărbune cu aer, 
care se produce, în anumite corpuri, în subteran. 
Aprinderea și explozia acestui amestec sunt două 
fenomene distincte, condiționate de următorii 
factori: fineța prafului (praf cât mai fin); con- 
ținutul de materii volatile (optim 18%); cantitatea 
de praf de cărbune conținută într'un metru cub 
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de aer (dela 40 g, la câteva kilograme, şi optim: 
500 g la 1 m: de aer); raportul dintre greutatea 
prafului de steril şi de cărbune (sub 40%). 
Aprinderea și explozia amestecului de praf de 
cărbune cu aer se pot produce prin acțiunea 
directă a flacării unei surse luminoase deschise 
(lampă de carbură de calciu sau lampă de sigu- 
ranță defectă, etc.), a unei scântei electrice, prin 
acțiunea gazelor de explozie ale găurilor de 
mină, sau prin acțiunea unei explozii de grizu. 
Prezenţa metanului mărește sensibilitatea de 
aprindere şi de explozie a amestecului. — Pra- 
ful de antracit și de lignit, amestecat cu aerul, nu 
este exploziv (nu are destule materii volatile). 
— Măsurile preventive contra producerii explo- 
ziilor de praf de cărbune, bazate pe suprimarea 
cauzelor aprinderii, sunt: folosirea de lămpi de 
siguranță în bună stare de funcționare; întrebuin- 
țarea motoarelor, a mașinilor şi a uneltelor ac- 
ționate cu aer comprimat și, excepțional, electric; 
întrebuințarea de explozivi antigrizutoşi sau nu- 
mai a abatajului mecanic și manual;. reducerea 
conținutului de metan; desprăfuirea; umezirea; 
„şistificarea" (v). Măsurile preventive pentru înnăbu- 
şirea exploziilor de praf de cărbune, bazate pe 
umezire şi șistificare, sunt: zone de oprire; bara- 
je de oprire; combinaţii de zone și baraje de 
oprire. 

1. Explozie prin simpatie [nenpAmoii, KOC- 
BeHHblii B3pEIB; explosion par sympathie; Zünd- 
ubertragung, Explosion durch Influenz; indirect 
explosion; robbanăsătvitel]. Expl.: Explozia unei 
încărcături, provocată indirect prin undă de şoc, 
când altă încărcătură explodează la o oarecare 
distanţă. Distanţa până la care se poate produce ex- 
plodarea indirectă variază cu natura explozivului şi 
cu mărimea încărcăturilor. Incărcătura, a cărei 
explozie urmează să fie provocată prin simpatie, 
poate fi „sensibilizată” prin adăugire de capse. 

2. Exploziei, efectele ~ [>pbenrbi B3pbl- 
BaHHA; effets de l'explosion; Sprengwirkung; re- 
sults of blasting; a robbanás hatásai]. Mine: Efec- 
tele de dislocare pe cari le are explozia. Depind 
de: numărul și dimensiunile fețelor libere ale 
rocei, coeziunea rocei, puterea explozivului, dacă 
încărcătura acționează singură sau concomitent cu 
altele, forma și dimensiunea camerei de explozie, 
raportul dintre lungimea liniei de minimă rezistență 
faţă de lungimea găurii şi înălțimea feţei libere, den- 
sitatea de încărcare, spaţiul dintre găuri. 

Se disting trei stadii de intensitate a efectului 
exploziei: strivirea rocei în jurul găurii, fără crăpare; 
dislocarea sau crăparea rocei (coacere în limbaj 
minier); ruperea (distrugerea) rocei cu proiectarea 
(aruncarea) materialului fărâmat în bucăţi de către 
explozie. In practică sunt urmărite ultimele două 
efecte. 

Când se lucrează cu o faţă liberă, volumul V 
dislocat prin explozie e dat de relaţia: V=&l, 
în care k e un coeficient care variază între 0,4 
în rocă moale și 0,9 în rocă tare, iar ] este dis- 
tanţa dintre fundul găurii şi fața liberă a frontului 
(v. fig. 1). Când se lucrează cu o față liberă, 


efectul este maxim când gaura este linclinată la 
45° (v. fig. II). — Când sunt două fețe libere, 
volumul dislocat este mai mare şi e limitat în 
secțiune de o dreaptă B'C (v. fig. Ill). Când 
sunt două sau mai multe fețe libere, trebue ca 
cea mai lungă dintre liniile de rezistență minimă 
corespunzătoare diferitelor feţe să nu fie mai 
lungă decât 1,5 l. In general, lungimea l se sta- 


e 21. 
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Efectele exploziei unei singure găuri. 
I) gaura este perpendiculară pe 
front; I1) gaura este inclinată la 450 
faţă de front; 771) explozia utilizează 
două feţe libere; CD) gaură; AB, CB, 
CB") linii de rupere; 1) distanţa din- 
tre fundul găurii și fața liberă a 
frontului. 


bileşte în raport cu diametrul şi cu lungimea găurii. 
In cariere, adâncimea găurilor este de 1,5 2. 
Dacă găurile sunt împuşcate concomitent (v. fig.), 
se obţine și rupe- 
rea porțiunii C din- 7 
tre ele, care nu s'ar 
rupe dacă găurile 
s'ar împușca una 
după alta. Distanţa 
x dintre două găuri 
vecine trebue să fie, 
în roce moi, x=]; 
în cele dure, x= 
(1,5:::2) 1. Incăr- 
cătura găurilor este 
dată de diferite for- 
mule empirice, din- 
tre cari mai des aplicată este formula: 
C=KK'T3, 

în care C este greutatea explozivului în kg, T 
este lungimea liniei de minimă rezistenţă, K e un 
coeficient de consum specific de exploziv în 
kg/m3, determinat experimental (care variază 
între 0,5:::3,25 pentru împușcătura de rupere 
şi 0,2:::1,08 pentru împușcătura de dislocare), 
iar K' e un coeficient de corelaţie între explozivi, 
față de explozivul tip (trotilul) pentru care K'=1 
(pentru: dinamită trinitrică K'=0,7; astralită 
K'=0,77; dacită și aninită K'=1,3), Fiindcă fac- 
torii cari determină volumul de rocă dislocată 
şi încărcătura care trebue folosită sunt foarte 
variați, se fac împuşcături experimentale pentru 
diferite roce și profile de lucrări. 

s. Exploziv, potențial ~. V. Explozivă, ten- 
siune ~, 

4. Explozivă, distanță ~ [npoGuBnoi (HCK- 
poBoii) npomeutyTok; distance explosive; Schlag- 
weite; sparking gap; szikraköz, szikra âtutesi 
távolság]. El.: Grosimea de izolant (dielectric) 


Efectul exploziei concomitente 2 
idouă găuri, 
CD) găuri; 1) distanța dintre fun- 
dul găurii şi fața liberă a frontului; 
x) distanța dintre fundurile găuri- 
lor; c) volumul rupi, datorită ex- 
ploziei concomitente a celor două 
găuri; a,b) volume rupte prin efec- 
tul fiecărei găuri, 


străpunsă de o descărcare! electrică sub o anu- 
mită diferență de potenţial electric aplicată între 
anumiţi electrozi. 

1. ~, tensiune ~ [npoGnBnoe nanpamenue; 
potentiel explosif; Durchschlagspannung; spar- 
king potential; étütőfeszültség]. El.: Cea mai 
joasă tensiune electrică dintre doi electrozi, ne- 
cesară peniru străpungerea printr'o descărcare 
electrică a unui dieleciric care se găsește între 
cei doi electrozi. Intensitatea maximă a câmpu- 
lui electric care se stabilește, în aceste condi- 
țiuni, în dielectric, măsoară rigiditatea lui dielec- 
trică. Sin. Potenţial disruptiv; Potențial exploziv; 
Tensiune de străpungere; Tensiune disruptivă. 

2. Explozivi [B3pbIBYATÞbIe, B3pbIBuaTbIe 
BemlecrBa; explosifs; Sprengstoffe; explosives; 
robbanóanyagok]. Expl.: Substanțe sau amestec 
de substanțe, de obiceiu solide sau gelatinoase, 
cari, în condițiuni determinate (adică prin ac- 
țiunea căldurii, a unei ciocniri violente, etc.) au 
capacitatea de a produce o reacţie chimică ra- 
pidă şi violentă, cu desvoltare de căldură și 
mare cantitate de produse gazoase, ceea ce de- 
termină o creștere puternică a presiunii la locul 
exploziei. Explozivii sunt substanțe constituite, în 
general, din carbon, -hidrogen, oxigen, clor şi 
azot, în cei mai mulți oxigenul fiind legat, fie 
de atomul de azot, fie de atomul de clor. In 
timpul exploziei, oxigenul se combină cu vio- 
lență cu celelalte elemente constitutive ale ex- 
plozivului, ceea ce are ca urmare formarea unei 
mari cantităţi de gaze. După vitesa de explozie, 
ca și după înirebuințarea care li se dă, explo- 
zivii se împart în explozivi progresivi lenți sau 
deflagranţi (pulberi de lansare, întrebuințate în 
armele de foc) și explozivi brizanți (de ru- 
pere) sau detonanți (întrebuinţaţi în lucrări miniere, 
în proiectilele militare, la torpile). Explozivii defla- 
granți au o vitesă de explozie relativ mică, iar cei de- 
tonanţi au o vitesă foarte mare; nu există insă 
o limită precisă între aceste două categorii de 
explozivi, utilizarea lor întrun scop sau în 
altul depinzând mult de forma, de condiționarea 
şi de modul lor de întrebuințare. Explozivii de- 
tonanți, numiţi și explozivi înalți, nu explodează 
direct prin aprindere sau prin percusie, ci numai 
sub influența unui detonator, care este o sub- 
stanță capabilă să explodeze violent prin ciocnire. 

După compóziția chimică, există explozivi for- 
mați dintr'o singură substanță chimică, și explo- 
zivi formaţi dinir'un amestec de mai multe sub- 
stanțe chimice (explozivi micşti). In categoria 
explozivilor simpli sunt cuprinse, de obiceiu, 
substanțe organice din următoarele clase: esteri 
nitrici de alcooli polivalenţi, ca nitroglicerina şi 
nitrocelulozele, nitroglicolul, nitromanita, nitro- 
eritrita, nitrozaharul, etc.; nitroderivaţi aromatici, 
ca nitrobenzenul, nitrotoluenul,  niironaftalina, 
trinitrofenolul, — trinitrocrezolul, trinitrorezorcina, 
trinitroanisolul, nitroderivaţi de amine (nitroani- 
linele),  hexanitrodifenilamina, etc. Amestecu- 
rile explozive se pot clasifica, după compo- 
ziție, cum urmează: amestecuri de substanțe 
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explozive cu substanţe inerte; amestecuri de două 
sau de mai multe substanțe explozive; ames- 
tecuri ale unei substanțe explozive cu substanțe 
oxidante sau combustibile; amestecuri de sub- 
stanțe neexplozive prin ele înseşi, dintre cari 
unele sunt combustibile, iar altele oxidanie. 

Amestecurile explozive sunt clasificate după 
componentul caracteristic sau după întrebuinţarea 
lor. Deosebim: 

3. ~ antigrizutoși. V. Explozivi de siguranţă. 

4. ~ brizanţi. V. Explozivi detonanți. 

s. ~ cu aer lichid [B3pbiByaTbhie Beme- 
CTBa C WHAKHM BOBAYXOM; explosifs à air 
liquide; Sprengstoffe mit flüssiger Luft; liquid 
air explosives; robbanó anyagok cseppfolyós 
levegővel]. Expl.: Explozivi asemănători — din 
punctul de vedere al compoziției, al manipu- 
lării şi al întrebuințării — cu explozivii cu 
oxigen lichid, cu deosebirea că imbibarea car- 
tușelor se face cu aer lichid, în loc de oxigen 
lichid. 

e. ~ cu oxigen lichid [B3pbiBuarble Bemec- 
TBa C KHAKHM KHCIIOPONOM; explosifs à oxy- 
gène liquide; Sprengstoffe mit flüssigem Sauer- 
stoff; liquid oxygen explosives; robbanó anya- 
gok folyós oxigénnel]. Expl.: Explozivi compuşi 
dintr'o substanță bogată în carbon (făină de 
plută, rumeguș de lemn, funingine, pulbere de 
mină, etc.), introdusă în cartușe de hârtie, cari 
sunt apoi imbibate cu oxigen lichid. Imbibarea 
se face prin imersiune într'o baie de oxigen li- 
chid. Cartușele au diametri dela 35 mm în sus 
şi lungimi până la 30 cm. Explozia este declan- 
șată de o flacără directă, de ex. de flacăra 
fitilului Bickford sau de o capsă detonantă, 

7, ~ deflagranți [nebpnarpanrnbie B3pbiB- 
yaTble BemecrBa; explosifs deflagrants; ver- 
brennbare Sprengstoffe; deflagrant explosives; 
brizáns robbanó anyagok]. Expl.: Explozivi cari se 
aprind şi se descompun (fac explozie) sub influența 
unei flacări. Din această categorie fac parte, ca 
explozivi minieri, pulberile de mină (pulberea 
neagră și cenușie), 

s ~ de inițiere [BbICOKOYYBCTBHTEJIbHbIe 
B3pbIBYATbIe BemecrBa; explosifs d'initiation; Ini- 
tialsprengstoffe, Knallsprengstoffe; sensitive explo- 
sives; gyujtó robbanó anyagok]. Expl.: Explozivi 
detonanți foarte sensibili la șocuri sau la căldură 
(flacără, scânteie, etc.), cari servesc la fabricarea 
capselor detonante. Se caracterizează printr'o mare 
brizanţă şi printr'un timp scurt dela aprindere până 
la detonație. Explozivi de inițiere pentru capsele 
detonante miniere: fulminatul de mercur, azo- 
tura de plumb și trinitrorezorcinatul de plumb, etc. 

9, ~ de siguranță [Gesonacnbie B3pbiBua- 
Tble BemecrBa; explosifs de sûreté; Wetterspreng- 
stoffe; permitted explosives; biztonsági robbanó 
anyagok]. Mine: Explozivi speciali pentru ruperea 
rocelor în mine, unde prezența grizuului sau a 
prafului de cărbune este posibilă. Explozivii de 
siguranță sunt explozivi brizanţi cu joasă tem- 
peratură de explozie. Temperatura joasă de explo- 
zie se obține prin adăugire de clorură de sodiu 
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sau clorură de potasiu, în proporţie de până la 
40%. In compoziția explozivilor intră, de ase- 
menea, în proporții mari, azotat de amoniu 
(30---70%), a cărui temperatură de explozie 
este de numai 1130". Temperatura de explozie 
a explozivilor de siguranță este, totuși, mult mai 
înaltă decât temperatura de aprindere a metanu- 
lui (650°). Siguranţa se obţine prin brizanţa ex- 
plozivilor, care, din cauza detentei foarte pu- 
ternice, face să se răcească gazul de explozie 
într'un timp mai scurt decât perioada latentă 
de inflamare a metanului (care e de 8:::10 s 
la 650°, scăzând odată cu creșterea temperaturii), Nu 
există explozivi de siguranță absoluți. Posibili- 
tatea de aprindere a metanului se reduce însă 
foarte mult prin temperatura de explozie mai 
joasă, prin detentă puternică și, mai cu seamă, 
prin gruparea corectă a găurilor și burarea lor. — 
La inițierea explozivilor de siguranţă se între- 
buințează amorse cu aprindere electrică, și numai 
amorse de cupru; amorsele de aluminiu nu pot 
fi întrebuințate, deoarece aluminiul, încălzit pu- 
ternic, arde cu temperatură înaltă, şi anume timp 
destul de lung pentru a aprinde metanul. In 
general, explozivii de siguranță au o putere de 
rupere cu 30:::50% mai mică decât a explozi- 
vilor obişnuiţi. Explozivii de siguranţă produși în 
țara noastră sunt dacita și aninita. 

1. Explozivi de siguranţă [Gesonacnbie (pa3- 
pemeHHbIe) B3pbIBuaTEIe BermecrBa; explosifs 
de sûreté; Sicherheitssprengstoffe; safety explosi- 
ves, permitted explosives; biztonsági robbanó 
anyagok]. Expl.: Explozivi puțin sensibili la lovi- 
turi, putând fi transportați fără a se lua precau- 
țiuni speciale, ca în cazul explozivilor cu nitro- 
glicerină. Acest fel de siguranță se referă la 
manipulare şi transport, nu la întrebuinţarea în 
minele grizutoase sau cu praf de cărbune. După 
substanța explozivă principală pe care o conțin, 
deosebim explozivi de siguranță cu bază fie de 
azotat de amoniu, fie de clorat de sodiu, re- 
spectiv de potasiu. 


2, ~ detonanți [peronupyronme B3pblBua- 
Tble BenecTBa; explosifs detonants; detonierbare 
Sprengstoffe; detonating explosives; durran6 rob- 
banó anyagok]. Mine, Expl.: Explozivi cari se 
descompun (fac explozie) sub acțiunea unei unde 
explozive produse de un detonator. Din această 
categorie fac parte, ca explozivi minieri: dina- 
mitele (explozivi cu bază de nitroglicerină); ex- 
plozivii de siguranță (cu bază de azotat de 
amoniu sau de clorați de K şi Na); explozivii 
antigrizutoși; explozivii cu oxigen lichid. 

s ~ lenți. Expl. V. Explozivi deflagranți. 


4, ~ minieri [PyAHHIHLbIe  B3pbIBuaTbIe 
BemecrBa; explosifs miniers; Bergbauspreng- 
stoffe; mine explosives; bányászati robbanó 
anyagok]. Mine: Explozivi folosiți în exploatările 
miniere subterane sau la zi (cariere). V. Ex- 
plozivi. 

5, ~ suboxidați [B3pbIBYATÞbIe C BeCbMa 
CKyYAHbIM AOCTATKOM KHCIOpona; explosifs 


sous-oxydés; unteroxydierte Sprengstoffe; sub- 
oxidised explosives; szuboxidálł robbanó anya- 
gok]. Expl., Mine: Explozivi cari nu conțin can- 
tități suficiente de oxigen pentru a asigura ar- 
derea elementelor componente. Prin descom- 
punerea lor rezultă resturi solide sau de gaze 
combustibile, și oxid de carbon (gaz toxic şi 
periculos pentru respirația lucrătorilor, dacă se 
găseşte dela 0,2% în sus în atmosfera subterană). 
Din această categorie fac parte următorii explo- 
zivi industriali și următoarele substanțe explo- 
zive: pulberile cu și fără fum, fulmicotonul, ni- 
troceluloza, trinitrotoluenul, nitronaftalinele, aci- 
dul picric, etc. Explozivii industriali suboxidaţi 
sunt indicaţi la lucrările de suprafață (miniere, 
de construcții, etc.). V. Explozivi. 


o. ~ supraoxidați [B3pbiBuaTeIe C IIpeBbI- 
INEHHBIM  AOCTATKOM KHCIJIOpOma; explosifs 
suroxydes; iberoxydierte Sprengstoffe; supra- 
oxidised explosives; szuperoxidâlt robbanó anya- 
gok]. Mine, Expl.: Explozivi cari conțin mai mult 
oxigen decât este necesar pentru asigurarea 
combustiei complete a elementelor combustibile. 
Prin descompunerea acestor explozivi rezultă 
bioxid de carbon și de sulf, apă, azot și oxigen 
liber. Din această categorie fac parte substan- 
țele explozive și explozivii industriali ca nitro- 
glicerina, azotatul de sodiu, de potasiu și de amo- 
niu, clorații și percloraţii de sodiu, de potasiu și de 
amoniu, dinamitele, explozivii de siguranță (astra- 
lita, cloratita, cheddita), şi explozivii antigrizutoși 
(dacita, aninita, etc.). — Explozivii industriali 
supraoxidați sunt indicaţi la lucrările subterane 
(miniere, de construcţii: tuneluri, metrouri, etc.). 


7. Explozivilor, procedee de utilizare a ~ 
[enoco6br B3pbIBHbIX paGor; procédés d'utili- 
sation des explosifs; Anwendungsverfahren der 
Sprengstoffe; blasting methods; a robbano anya- 
gok hasznalati eljárásai]. Mine: Procedeul de 
plasare a explozivilor în vederea obținerii efec- 
tului lor |de distrugere. Se disting următoarele 
variante principale: 

8. ~, procedeu de utilizare a ~ cu încăr- 
cături exterioare [B3priBanne HakJramkoi nma- 
rpona Ha NOpoAy; procédé d'utilisation des 
explosifs à charges extérieures; Anwendungsver- 
fahren von Auhensprengladungen; blasting by 
mud capping; külső töltésű eljárás]: Procedeu în 
care explozivul este aplicat pe obiectul de dis- 
trus, sau lipit de acesta. Se întrebuințează în 
cariere, la spartul blocurilor. E interzis în minele 
de cărbuni, deoarece ar provoca explozia grizuu- 
lui. Consumă pentru o lucrare de 10:::12 ori 
mai mult exploziv decât oricare alt procedeu. 
Când explodează, proiectează fragmente la dis- 
tanțe mari. 

9. ~, procedeu de utilizare a ~ în camera 
de explozie, cu explodare masivă [cnoco6 
PykaBOB; procédé d'utilisation des explosifs dans 
des chambres d'explosion; Anwendungsverfahren 
der Sprengstoffe in Sprengkammern; chamber 
blasting; robbanó anyagok hasznalati eljárásai 


robbanâkamrâkban]: Procedeu în care se sapă, 
în prealabil, în masivul de dislocat, galerii 
strâmte, cu secțiunea de 2:::3 m?, până în punctul 
din care se ramifică galerii paralele cu frontul 
lucrărilor. In lungul 
acestor galerii se 
aşază camerele de 
explozie, astfel di- 
mensionate, încât 
explozivul să-și păs- 


reze aora de A 


trată (v. fig.). Se $ 
aplică la cariere cu 
trepte de 12:::50m 
înălțime, și cu pantă 
de 50.::90%. 

1. Explozivilor, procedeu de utilizare a ~ în 
cuptoare. V. Procedeu de utilizare a explozivilor, 
cu găuri lărgite prin împuşcături. 

2. ~, procedeu de utilizare a ~ în găuri 
[mny poBoii CHOco6 B3pPbIBHbIX paðoT; procédé 
d'utilisation des explosifs dans des trous de mine; 
Anwendungsverfahren der Sprengstoffe in Bohr- 
l&cher; blasting in drill holes; aknatâltâsi el- 
jarás]: Procedeu în care explozivul este așezat 
în găuri (v. Gaură de mină) cu diametrul de 
25:::75 mm. Adâncimea găurilor obișnuite variază 
între 30 și 300 cm. Procedeul este răspândit la 
lucrările în subteran. Prezintă avantajul de a permite 
o repartiție mai uniformă a explozivului în zona 
de explodat, ceea ce produce o mai bună fă- 
râmiţare a rocei. In schimb, reclamă o muncă 
mai mare la perforare și un consum specific de 
explozivi mai mare decât alte procedee aplicate 
în subteran. 

3. ~, procedeu de utilizare a ~ în găuri de 
sondă (găuri adânci) [enoco6 crBanmun; procédé 
d'utilisation des explosifs dans des trous profonds 
de sondage; Anwendungsverfahren der Spreng- 
stoffe in tiefen Löchern; blasting in deep holes; 
robbanó anyagok hasznalati eljárásai mélykútak- 
ban]: Procedeu în care explozivul este așezat în 
găuri cu diametrul de 50.::250 mm, adânci de 
10:::30 m, forate cu sondeza. Explozivul este 
repartizat în lungul găurii, în diferite zone de 
acțiune, depinzând de lungimea liniei de minimă 
rezistență existentă, aferentă fiecăreia dintre a- 
ceste porțiuni de gaură. Procedeul e folosit des 
la exploatarea carierelor cu trepte înalte de ex- 
ploatare. A început să fie folosit în subteran, 
asociat cu perforarea cu diamant, în găuri adânci 
de 9:::12 m. 

4. ~, procedeu de utilizare a ~ în găuri 
lărgite prin împușcături [cnoco6 KOTJIOBbIX 
IIIIYpoOB; procédé d'utilisation des explosifs dans 
des trous de mine élargis; Anwendungsverfahren 
in erweiterten Bohrlöchern; blasting with sprung 
holes; rabbanó anyagok hasznalati eljárásai kitá- 
gitott aknákban]: E o variantă a procedeului cu 
găuri, în care fundul găurii este lărgit prin îm- 
pușcarea unei cantităţi reduse de explozivi. Vo- 
lumul fundului găurii este mărit de 10:::30 ori. 


Y 
A À ARACE a aaraa 


Explozie prin camere. 
1) încărcături; 2) buraj; 3) uși; 
4) camere de explozie; 5) traversare, 
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Metoda e folosită la cariere, când gaura este a- 
dâncă, rezistența la explozie la fundul găurii este 
mare, și se poate obține ruperea cu ajutorul unei 
găuri obișnuite. Sin. Procedeu de utilizare a ex- 
plozivilor în cuptoare. 

5. Explozivilor, sensibilitatea ~ [uyBcrBu- 
TEJIbHOCTb B3PbIBYATbIX BEIecTB; sensibilité 
des explosifs; Sprengstoffempfindlichkeit; sensi- 
tiveness of explosives; robbanóanyagok érzé- 
kenysége]. Expl.: Proprietatea unui exploziv de 
a exploda mai ușor sau mai greu, când e supus 
unei acțiuni excitatoare: șoc, fricțiune, amorsă, 
undă detonantă sau undă ultrasonică. 

e. ~, stabilitatea chimică a ~ [xumnuecraa 
CTaGHIIbHOCTb B3pPbIBUATbIX BemecTB; stabi- 
lite chimique des explosifs; Stabilitătspriifung der 
Sprengstoffen; chemical stability of explosives; a 
robban6-anyagok vegyi állandósága]: Proprietatea 
explozivilor simpli sau în amestec, de a-și păstra 
aceeaşi compoziție chimică şi de a nu se des- 
compune sau transforma în timp, sub acțiunea mo- 
derată a condiţiunilor de păstrare sau a căldurii. 
Esterii nitrici sunt cei mai sensibili la aceste 
acțiuni. Instabilitatea unui exploziv e semnalată 
prin prezența oxidului de azot rezultat din des- 
compunere. — Stabilitatea se verifică prin probe 
cari se bazează pe identificarea oxidului de 
azot, când explozivul e supus unor condițiuni 
mai brutale de tratament, cum este încălzirea 
la o anumită temperatură. — Câteva probe mai 
importante : Proba Abel : Incălzirea între 65+» 82° 
a unei anumite cantități de exploziv şi detec- 
tarea oxidului de azot cu hârtie imbibată cu 
iodură de potasiu (JK) amidonată sau cu iodură 
de zinc amidonată. — Proba Vieille: Incălzirea 
la 110°, timp de mai multe zile, până la înro- 
şirea în timp de o oră a hârtiei de turnesol. — 
Proba Bergmann-Jounk: Incălzirea la 132°, timp 
de două ore, și măsurarea umidității unei soluții 
apoase în care s'au prins vaporii degajaţi. — 
Proba germană: Incălzirea la 135°, până la a- 
pariția vaporilor de NÓ% — Proba Hausen, 
analoagă cu proba Bergmann-Jounk: Se măsoară 
pH-ul la 50 cm? apă distilată, care a fost agi- 
tată cu 5 g pulbere încălzită în prealabil la 110%, 
timp de 2 ore. Proba Taliani: Incălzirea 
pulberii la 135* și măsurarea presiunii cu ajutorul 
unui manometru fixat la vasul de încălzire, sau 
a timpului până când presiunea se ridică la 
100 mm coloană de mercur. — Proba Sy: Se mă- 
soară pierderea de greulate a unui eșantion în- 
călzit la 115°, timp de8 ore. — Proba de de- 
crepitare: Se încălzește pulberea cu câte 5° pe 
minut, până la temperatura la care explodează 
în aceste condițiuni. 

7. Explozor [3anaJ, B3pbiBareab; exploseur; 
Zindmaschine; exploder; gyujtâberendezes). Elt.: 
Aparat special care poate da, pentru un timp 
foarte scurt, un curent electric de o anumită 
intensitate și sub o anumită tensiune electrică, 
necesar aprinderii capselor electrice detonante. 
Sin. Explodor. 

Se folosesc următoarele tipuri: 
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1. Explozor cu pile uscate [B3pbiBaTeJIb C 
CYXHMH BJeMeHTaMH; exploseur à piles sèches; 
Zundmaschine mit Trockenelementen; dry-cell 
exploder; szârazelemes gyujtoberendezes): Explo- 
zor care consistă din 5:::6 pile uscate, mon- 
tate în serie și închise într'o cutie metalică (de 
fier sau de zinc). Curentul se stabilește prin 
conductele cari fac legătura cu capsele electrice, 
cu ajutorul unei chei de siguranță sau al unui 
buton cu un resort puternic. Servește la tirul 
capselor electrice cu fir incandescent. 

2, ~ dinamoelectric [[HHAMOƏJIEKTpHYEC- 
KHË B3pbIBaTEIJIb; exploseur dynamo-slectrique; 
dynamoelektrische Ziindmaschine; dynamoelectric 
exploder; dinamoelektros gyujtâgep]: Generator 
electric de curent continuu, cu excitația în deri- 
vaţie, al cărui curent debitat se conduce la ex- 
plozor şi, de aici, prin două conducte, la capsele 
detonante electrice. Generatorul are un declanșor 
automat, care lasă curentul să treacă prin con- 
ducte; se poate stabili o impulsie de curent mai 
mare decât impulsia minimă necesară aprinderii. Se 
construesc fie pentru curenți tari şi tensiuni joase, fie 
invers, și pentru câte 10:::15 capse cu fir incan- 
descent, sau pentru 10:::25 capse cu scânteie. 

s. ~ electrostatic [Bnerrpocrarnuecruii 
B3pbIBaTeJb; exploseur électrostatique; reibungs- 
elektrische Ziindmaschine; electrostatic exploder; 
elekirosztatikus gyujt6gep]: Aparat în care se 
stabileșie o tensiune electrică prin electriza- 
rea prin frecare, iar aprinderea capselor se face 
cu ajutorul unui dispozitiv care permite descărcarea 
sarcinii electrice din mai multe butelii de Leyda, 
prin conductoarele cari fac legătura între explo- 
zor și capse. Un exemplu e explozorul Born- 
hardt, care produce electrizarea prin frecarea a 
două discuri circulare de cauciuc, de câteva pe- 
rii colectoare. — Se construesc pentru curenți slabi 
şi tensiuni înalte, şi se folosesc în mine negri- 
zutoase, sau în cariere, la tirul capselor electrice 
cu scânteie. 

4. ~ magnetoelectric [31eKTpOMArHHTHbIÄ 
B3pblBaTEJb;  exploseur  magneto-€lectrique; 
magnetelektrische Zindmaschine; magnetoelectric 
exploder; elektromágneses gyujtâgep]: Gene- 
rator electric de curent alternativ de tipul mași- 
nilor sincrone, a cărui înfășurare indusă se învâr- 
tește între polii unuia sau ai mai multor magneți 
permanenți, dotat cu un dispozitiv care permite 
stabilirea curentului electric în conductele de 
legătură dintre explozor și capse, numai când 
se poate stabili în ele o impulsie de curent 
destul de mare pentru a aprinde capsele elec- 
trice. Se construesc pentru tensiuni de câţiva 
volți până la mai multe sute de volți, și peniru 
aprinderea unui număr mic de capse (3:::5), cu 
fir incandescent sau cu scânteie. 

5. Exponent [norasareb crenenu; expo- 
sant; Exponent; exponent; kitevő, hatvâny]. Mat.: 
1. Număr care indică puterea la care se ridi- 
că o mărime matematică. Puterea se indică 


la putere. — 2. Expresiune funcțională care 
joacă rolul unui exponent numeric. — 3. Fiz.: 
Sin. Coeficient (v.). — 4. Sin. Indice (v.). 

s. Exponent conjugat de transfer [conpanten- 
HbIÄ  MOKaBaTEIIb CTENeHH NEpeMemMeHHA; 
exposant conjugué de transfert; konjugiert-kom- 
plexes Ubertragungsmab; conjugate propagation 
exponent; átviteli konjugált kitevő]. El.: Expo- 
nentul conjugat de transfer al unui cuadripol 
pasiv e dat de expresiunea: 


ERRI 
Lin, 
s Rl, 


unde R, și Ra sunt părţile reale ale împedanţelor 
terminale dela intrarea și ieșirea cuadripolului, 
când acesta e terminat prin impedanţele sale 
conjugate, iar J4 şi ə sunt curenții la intrarea și 
la ieșirea cuadripolului, Partea reală a exponen- 
tului conjugat de transfer e atenuarea conjugată 
[conpamennoe 3aryxanne; affaiblissement con- 
jugué; konjugiert-komplexe Dämpfung; conjugate 
attenuation; konjugált komplex csillapităs], expri- 
mată în neperi. In decibeli, atenuarea conjugată 
e dată de partea reală a expresiunii: 


101g ii, 
RI, 
Partea imaginară a exponentului conjugat de 
transfer e defazarea conjugată |[conpantennbiii 
caBur as; dephasage conjugué; konjugiert- 
komplexes Winkelmab; conjugate phase displa- 
cement; konjugált făziskil&mbseg], exprimată în 
radiani. 

7. Exponent de detentă |norazareJb cre- 
nenu (akrop) pacimupenna; exposant de dé- 
tente; Exponent der polyiropischen Zustandsân- 
derung der Pulvergase; expansion factor; a por- 
gázok politrop állapotváltozásának  kitevâje]. 
Expl.: Exponentul 1,25 al transformării poli- 
tropice pw'"* = const, a gazelor rezultate din 
combustia unei pulberi. Se foloseşte în balistică. 

s ~ de formă [kto»pbuunenr Gopmbi 
(nopoxa); exposant de forme; Formexponent 
des Pulvers; factor of form of gunpowder; 
a pór alaki kitevâje]. Expl.: Exponentul funcţiunii 
de formă a unei pulberi, care variază cu forma 
pulberii. 

ə. Exponent de hidrogen [nokazarenb cTe- 
MEHH KOHIIEHTPalHH  BOAOPOAHbIX  HOHOB; 
exposant d'hydrogène; Wasserstoffionenexponent; 
hydrogen-ion concentration exponent; hidrogen- 
ion kitevâje]. Chim. fiz.: Logaritmul decimal al 
concentrației ionilor de hidrogen, luat cu semn 
schimbat. Se notează cu pH și are, pentru 
soluții neutre, valoarea egală cu 7, valoarea 
pH < 7 pentru mediile acide şi pH>7 pentru 
mediile alcaline. Această notație exponențială 
este folositoare când se reprezintă grafic mersul 
concentrațiilor în cursul unei titrări. Sin. pH. 

10. ~ de oxidril [rospbunnenr konnenrpa- 


prin exponentul scris mai mic, la dreapta și puțin | man HOHOB rHApokcuuna; exposant d'oxydryle; 


mai sus decât simbolul mărimii care se ridică | Hydroxylionenexponent; 


hydroxyl-ion concen- 


tration exponent; hidroxilion-kitev6]. Chim. fiz.: 
Logaritmul decimal al concentraţiilor ionilor de oxi- 
dril, luat cu semn schimbat. Se notează cu pOH. 

1. Exponent de presiune [norazareub cTe- 
NeHH AaBJeHHA; exposant de pression; Druck- 
exponent; pressure exponent; nyomás kitevő]. 
Expl.: Exponentul funcțiunii de presiune al unei 
pulberi (v. Funcţiune de presiune). Are valoarea 1, 
după Charbonnier, și 2/3, după Gossot-Liowville. 

=. Exponent de transfer [norazarenb crenenu 
nepenauu; exposant de transfert; Vierpoliiber- 
tragungsmab; propagation exponent; âtviteli ki- 
tevő]. El.: Exponentul de transfer al unui cuadri- 
pol pasiv e dat de expresiunea 

1 Uih 

INU 
unde U,, Iı Ux l, sunt tensiunile și curenții 
la intrarea şi la ieșirea acelui cuadripol, când 
el e terminat prin impedanțele sale imagine. 
Partea reală a exponentului de transfer e ate- 
nuarea pe imagini [3aryxaHne ueTbipexno- 
mocHuka; affaiblissement sur images; Vierpol- 
dămpfung;  quadripole damping; négypolusi 
csillapitâs] a cuadripolului, exprimată în neperi. 
Partea imaginară e defazarea pe imagini [ueTbi- 
pexno.mocHoe  cMemenne az; dephasage 
sur images; Vierpolwinkelmab; quadripole dis- 
placement of phase; negypolusi csillapităs fázis- 
eltâlâssal] a cuadripolului, exprimată în radiani. In 
decibeli, atenuarea pe imagini e dată de partea 
reală a expresiunii: 


Ul 
10lg Dia 

In cazul liniei omogene sau al liniei compuse din 
elemente simetrice, ca o linie încărcată terminată 
la jumătate de secțiune, o undă de curent sau 
de tensiune, se propagă de-a-lungul liniei după 
o lege exponențială, dacă linia este terminată 
prin impedanţa caracteristică (v. Impedanţă carac- 
teristică). In aceste condițiuni, dacă U,, I, P, şi 
Us, la, Pa sunt, respectiv, tensiunea, curentul și 
puterea în două puncte ale liniei, atenuarea între 
ele, exprimată în neperi, e dată de expresiunea: 
Us a Du e a 
7 Păi pci: a dace „i 
Impărțind atenuarea (pe imagini) a unei linii omo- 
gene cu lungimea sa, se obține constanta de atenu- 
are sau atenuarea lineică, caracteristică [nocroan- 
Haa (KOHCTaNHTa) BaTyXaHHA HIH nuHeiinoe 
3aryxaHnHe; constante d'affaiblissement, attenua- 
tion lineique; Dămpfungskonstante; attenuation of 
phase constant; csillapităsi állandó]. Impărjind de- 
fazarea pe imagini a liniei cu lungimea sa, se obține 
constanta de defazare sau constanta de lungime de 
undă sau defazarea lineică [nocroannaa CMe- 
menna paz; constante de dephasage, constante 
de longueur d'onde, dephasage lincique; Winkel- 
mah; displacement of phase constant; hullámhossz 
kitevő]. 

+, ~ iterativ de propagare |[noBropaionmiica 
NOka3arenb crenenu (þakrop) nepenaun; ex- 


In 
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posant itératif de propagation; Kettenibertra- 
gungsmah; iterative propagation exponent; láncát- 
viteli kitevő]: Exponentul iterativ de propagare al 
unui cuadripol pasiv e definit de expresiunea 


unde U,, l Ux, I sunt tensiunile și curenții la 
intrarea și la ieșirea cuadripolului, când acesta 
e terminat prin impedanțele sale alternative. Par- 
tea reală a exponentului iterativ de propagare se 
numește atenuare iterativă [noBropaiomeeca 3a- 
ryxanue; affaiblissement itératif; Kettendămpfung; 
iterative damping; ismételt csillapităs] a cuadri- 
polului pasiv considerat, exprimată în neperi. 
Partea imaginară se numește defazare iterativă 
[noBroparomeeca cmemenne; dephasage itéra- 
tif; Kettenwinkelmab; iterative displacement of 
phase; ismételt făziskil&mbseg] a cuadripolului 
considerat, exprimată în decibeli. Atenuarea itera- 
tivă, exprimată în decibeli, e dată de expresiunea: 


U set 
2 2 
4. Exponent politropic [nonurponnueciuiă 
NOKa3aTEII»; exposant polytropique; polytropi- 
scher Exponent; polytropic exponent; politropikus 
kitevő]. Fiz.: Exponentul n din ecuaţia pv” = const. 
care reprezintă o transformare politropică a unui 
fluid în sistemul de coordonate în care abscisele 
reprezintă volumul specific (v), iar ordonatele 
presiunea (p). Exponentul n are următoarele va- 
lori pentru transformările politropice particulare 
mai des întâlnite: n =0 pentru transformările iso- 


c 
bare, n =1 pentru cele isoterme, n = k=Ż pentru 


v 
transformările adiabatice (c, şi c, sunt căldurile 
specifice la presiune şi volum constant și n=co 
pentru cele isocore). In practică se întâlnesc și 
transformări în cari n diferă de valorile indicate 
pentru aceste patru transformări particulare. V. 
şi sub Politropă. 

s. Exponenţială, ecuaţie ~ [>cnonennuanb- 
Hoe (nokazarenbioe) ypaBnenue; équation ex- 
ponentielle; Exponentialgleichung; exponential e- 
quation; exponenciális egyenlet]. Mat.: Ecuaţie 
care conține necunoscuta la exponent, ca a+=b. 


e =, funcţiune ~ |[otcnonenunanbhaa (no- 
kasarenbnaa) PYHKUHA; fonction exponentielle; 
Exponentielle; exponential function; exponenciális 
függvény]. Mat.: 1. Funcțiune în care variabila se 
găsește la exponent. — 2. Funcțiunea y = e*, e fiind 
baza logaritmilor neperieni. Această funcțiune se 
poate desvolta în seria de puteri: 


2 3 
*=4 y * m AP Ie Ă 
e ++ zit 31 + 
care este convergentă pentru orice valoare a lui 
x, sau se poate reprezenta prin limita 
1 
lim (1 +=)". 
n=e nx 


30 
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Funcțiunea exponențială este legată de funcțiunile 
trigonometrice prin relaţia lui Euler: 


e'* = cos x+i sin x. 


1. Exponometru [H3MEpHTEJIb ƏKCNO3HIHH, 
BbIJEpKKH; exposomâtre; Belichtungsmesser; ex- 
posure meter; megvilăgităsi időtartam - mérő]. 
Foto.: Aparat pentru stabilirea duratei de ex- 
punere a unei pelicule sau a unei plăci fotografice. 
Sin. -Pozometru. 

2. Export-danez. Hort.: Varietate de pătlăgele 
roşii, timpurie, viguroasă, — cu fructul tare, mij- 
lociu, rotund, neted, care nu crapă, — şi rezistentă 
la boale. E recomandată pentru regiunile reci. 

3. Expoziţie [BricraBra; exposition; Ausstel- 
lung, Lage; exhibition, exposition; kiállitás, hely- 
zet]. Arh.: 1. Spaţiu amenajat special (teren, parc, 
pavilion, sală, ansamblu de săli sau de clădiri), 
unde se expun, în scop educativ sau comercial, 
opere de artă, produse industriale sau casnice, 
etc. Expoziţiile pot fi permanente sau temporare, 
periodice sau întâmplătoare. —:2. Așezarea unui 
obiect, a unei opere de artă, a unei clădiri, așa 
încât să poată fi privite în condiţiunile cele mai 
favorabile. — 3. Orientarea față de Soare și față 
de vânturi. Sin. Expunere. 

4. Express. Hort.: Varietate de mazăre de gră- 
dină, timpurie, cu boabele de coloare verzuie. | 
Are port pitic, e productivă, bună pentru con- 
serve și de gătit în stare verde. 

s. Exsicator [ĐKCHKATOp; exsiccateur, dessicca- 
teur; Exsikkator; desiccator, exsiccator; exsikator, 
szărit6 műszer]. Chim.: Aparat de uscare a sub- 
stanțelor, de formă cilindrică specială (v. fig.), 


A B 


A) exsicator fără vid; B) exsicator cu vid. 


Exsicatoare, 


construit din sticlă, putând fi închis etanș cu aju- 
torul unui capac ale cărui margini sunt rectificate. 
Interiorul său este despărțit în două comparti- 
mente printr'o piesă de porțelan găurit, sau 
printr'o sită metalică. In compartimentul inferior 
se introduc substanțe higroscopice (acid sulfuric, 
oxid de calciu, clorură de calciu, pentaoxid de 
fosfor), cari absorb apa din substanţele umede 
plasate în compartimentul superior, și a căror 
uscare se execută cu acest aparat. 

o. Exsudare [əkcyganms; exsudation; Aus- 
schwitzen; exsudation; kiizadás]. Drum.: Feno- 


menul de apariție, la suprafaţa unei îmbrăcăminte 


asfaltice, a excesului de bitum sau de gudron. Sin. 
Asudare, Transpiraţie. 

7. Extensibilitate [pacTAKHMOCTb, TAry- 
yecTb; extensibilite; Dehnbarkeit; extensibility; 
nyulhatâsâg]: Proprietatea unui corp de a se 
alungi, când este supus la întindere. — Pentru 
fabricaţia pâinii, extensibilitatea aluatului este o 
însușire principală de panificaţie. 

s. Extensiune. V. Intindere. 

s. Extensograf [>i:crenzorpa; extensogra- 
phe; Extensograph; extensograph; extenzogrâf]. 
Ind. alim.: Aparat care înregistrează, la diferite 
intervale de timp, variaţia viscozității unui aluat 
de o anumită consistenţă. 

10. Extensogramă [oi:crenzorpamma; extenso- 
gramme; Extensogramme; extensogram; extenzo- 
gramm]. Ind. alim.: Curba înregistrată cu ajutorul 
extensografului, la diferite intervale de timp (30 
minute, 60 minute, 90 minute, etc.), reprezen- 
tând variația viscozității (tenacităţii), a extensibi- 
lității unui aluat. 

11. Extensometru [orcren3omerp; extensomE- 
tre; Dehnungsmesser; extensometer; nyúlásmérő]. 
Rez. mat.: Instrument pentru măsurarea lungirilor 
unei piese prin aplicarea lui directă pe piesă, 
adesea în vederea determinării, cu ajutorul legii 
lui Hooke, a tensiunilor din piesă și a descoperirii 
deformațţiilor provocate de fenomene cari pro- 
gresează lent (supraincărcare, tasarea fundațiilor, 
etc.). Măsurarea se poate efectua și asupra 
piesei, chiar dacă este în mişcare. Măsurătorile 
se efectuează pe porţiuni mici de lungime (de 
obiceiu 20 mm), fiindcă tensiunile pot varia pe 
distanțe mici, așa încât o măsurătoare a lungi- 
rilor pe o lungime mai mare ar da numai 
tensiunile medii corespunzătoare. Perioada pro- 
prie de oscilație a instrumentului trebue să fie 
mare, spre a se putea folosi la măsurarea 
deformaţiilor la piese supuse unor solicitări de 
înaltă frecvenţă sau din șocuri. Rezultatele măsu- 
rătorilor se pot citi direct sau indirect, sau pot 
fi înregistrate prin metode fotografice. 

După metodele folosite, deosebim: 

12, electric [ĐJIEKTpHYeCKHÄ ƏKCTEH30- 
MeTp;  extensomâtre  lectrique; elektrischer 
Dehnungsmesser; electrical extensometer; villamos 
nyúlásmérő]: Extensometru al cărui principiu de 
funcţionare se bazează pe variația rezistenței 
electrice dintre doi electrozi, constituită de un 
electrolit și de o pană (limbă) de metal, care 
pătrunde mai mult sau mai puţin între ei, în 
funcțiune de lungirile cari se măsoară. Tipul 
obișnuit este format dintr'o cutie înzestrată cu 
un cuțit fix; prin pereții cutiei pătrund cei doi 
electrozi, interiorul ei fiind umplut cu electrolit. 
Cuţitul mobil are o prelungire în formă de limbă, 
care se introduce între cei doi electrozi. Prin 
variația lungimii piesei de încercare se depla- 


sează limba cuțitului, și astfel se provoacă 
variația rezistenței electrolitului între cei doi 
electrozi.  Variaţiile sunt înregistrate de un 


oscilograf. Vibraţiile proprii sunt amortisate prin 
frecările interioare ale electrolitului. Sensibilita- 


tea instrumentului scade prin mărirea distanţei 
dintre electrozi. Se folosește la măsurarea de- 
formațiilor pieselor cari nu se pot ilumina în timpul 
funcționării lor. 


LA, 


Extensometru electric. 
1) cuțit fix; 2) electrozi; 3) cutie; 4) electrolit; 5) cuțit mo- 
bil; 6) membrană de închidere; 7) suprafața piesei de încer- 
care; 8) limba cuțitului mobil. 


1, Extensometru mecano-optic [Mexano-on- 
THYECKHĂ BKCTEHB3OMETp; extensometre mé- 
cano-optique; mechanischoptischer Dehnungsme- 
sser; mechanical-optical extensometer; mechânikai- 
optikai nyúlásmérő]: Extensometru care măsoară 
lungirile prin metode mecano-optice. Se poate 
folosi numai pentru măsurători la piese cari pot 
fi iluminate suficient în timpul funcţionării. Sursa 
de lumină este, de obiceiu, o lampă cu arc. Citirile 
se pot face fie direct prin lentile, fie indirect, 
prin intermediul unui sistem cu oglinzi. Unele 
extensometre sunt înzestrate cu un aparat de 
fotografiere care înregistrează lungirile în funcțiu- 
ne de timp. 

Exemple de extensomerre mecano-optice: 

2. ~ cu amoriisare [ƏKCTEH30MeTp C Ma- 
CJIAHbIM EMNPHpoBaHHeM; extensomètre avec 
amortissement d'huile; ölgedämpfter Dehnungs- 
messer; oil damped extensometer; olejcsillapitású 
nyulásmérő]: Extensometru constituit dintr'o cu- 


Extensometru cu amortisare, 


1) cuțit fix; 2) cutie; 3) resori de fixare; 4) fereastră de 

sticlă; 5) oglindă; 6) rulou; 7) cuţit simplu, mobil; 8) mem- 

brană de închidere; 9) uleiu de amortisare; 10) suprafața pie- 
sei de încercare; 11) şurub de reglare. 


ție înzestrată cu două cuțite, care formează 
partea fixă a instrumentului, și o piesă cu un 
cuţit mobil al cărui suport se găsește în inte- 
riorul cutiei. Oglinda este montată pe suport 
prin intermediul unui rulou apăsat pe suport de 
un șurub de reglare. Cutia este umplută cu uleiu, 
care amortisează vibraţiile proprii ale instrumen- 
tului. Razele de lumină intră printr'o fereastră de 
sticlă situată în peretele superior al cutiei. In- 
strumentul prezintă desavantajul că razele de 


lumină se dispersează prin prisma de uleiu cu- | 
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prinsă între cele două suprafețe de sticlă, așa 
încât se pot produce erori de citire. 

3. ~ neamortisat|nenemnupoBannbrii ƏKC- 
TeH3OMeTp; extensometre non amorti; unge- 
dämpfter Dehnungsmesser; undamped extenso- 


meter; nemcsillapitott nyulâsmer6]: Extensometru 
DER 


e =: 
SEN 


7 
Extensometru neamortisat. 
1) piesă glisantă, superioară, cu două cuțite; 2) bilă; 3) oglin- 
dă; 4) rulou; 5) piesă glisantă, inferioară, cu cuțit simplu, 
mobil; 6) cuiu de fixare; 7) suprafaţa piesei de încercare. 


SI 


constituit din două piese cari alunecă una pe 
alta, înzestrate cu un sistem de cuțite. Muchiile 
cuțitelor se așază pe piesa ale cărei deformaţii 
se măsoară. O lungire a suprafeței pe care se 
aşază extensometrul provoacă deplasarea celor 
două piese cari antrenează în mişcare un mic 
rulou cu o oglindă luminată, prin intermediul unor 
lentile, de către o lampă cu arc. Razele de lu- 
mină sunt apoi reflectate pe un ecran. Instru- 
mentul se poate folosi la măsurători pe porţiuni 
până la 20 mm. Din cauza multelor piese deta- 
șabile pe cari le are, este foarte delicat, și nu 
se pot elimina complet nici vibraţiile proprii ale 
aparatului, Citirile se fac pe ecran. 

4 ~ neamortisat, monobloc [meunbnonTroiă 
HepemnupoBannblii JKCTEHZOMETP; extenso- 
metre non amorti en une seule pièce; einteiliger 
ungedămpifer Dehnungsmesser; undamped exten- 
someter in one piece; egy darabos nemcsillapi- 
tott nyúlásmérő]: Extensometru la care partea 


pom A: 
FRZ 


5 


Extensometru neamortisat, monobloc, 


1) cuţit fix; 2) oglindă; 3) rulou; 4) cuțit mobil, simplu; 
5) articulație cu resori; 6) resort de fixare; 7) suprafața 
piesei de încercare. 


mobilă este legată cu partea fixă printr'o articu- 
laţie cu resort, formând o singură piesă. Articu- 
lația cu resort are o mare rezistență la încovo- 
iere în direcția paralelă cu suprafața piesei de 
încercare, pentru a nu influența deplasarea oglin- 
zii. Prin acest sistem se elimină aproape com- 
plet vibraţiile proprii și se evită și dispersiunea 
luminii prin prisma de uleiu a extensometrului 
cu amortisare, Se poate folosi pe o rază de 

măsurare de 15 mm. 
s. Exterioară, forță ~ [puemnaa cuna, MONI- 
HOCTb; force extérieure; ăubere Kraft; external 
30 
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force; külső erő]. Mec.: Forță exercitată asupra 
unui punct material, a cărei reacțiune se exercită 
asupra unui punct material din exteriorul siste- 
mului din care face parte primul punct. Se spune 
că forța e condiționată, în acest caz, de un punct 
din afara sistemului din care face parte primul 
punct material. 


1. Exterior |[Bnemnuii; exterieur; ăuberlich, 
ăuber; exterior; külső]: 1. Calitatea de a se găsi 
în afara unui domeniu. Ex.: Punct exterior unei 
suprafețe închise — 2. Calitatea dea proveni din 
afara unui domeniu. Ex.: Forță exterioară (adică 
forță. condiţionată de un punct material din afara 
unui sistem de puncte materiale). — Sin. Extern 
(care are mai ales accepțiunea de sub Ex- 
terior 2). 


2. ~, punct ~ [Bnemnaa rouna; point ex- 
térieur; ăuberer Punkt; external point; külső pont]. 
Mat.: Fiind dată o mulțime de puncte A a unui 
spaţiu topologic $, un punct p al acestui spaţiu 
se numeşte exterior mulțimii A, dacă există o 
vecinătate V, a punctului p care să nu aibă ni- 
ciun punct comun cu mulţimea A. 


s. Extern [Bnemnnii, HapymHbii; externe; 
ăuber; external; külső]: 1. Calitatea de a prove- 
ni din afara unui domeniu sau de a avea acțiuni 
în afara acelui domeniu. Ex.: Acţiunile externe 
ale unui sistem fizicochimic. — 2. Calitatea 
de a se găsi înafara unui domeniu. Ex.: Unghiuri 
alterne externe.— Sin. Exterior (care are mai ales 
accepțiunea de sub Extern 2). 


4. Extincţie [ĐKCTHHKUHA; extinction; Extink- 
tion; extinction; extinkció]. Fiz.: 1. Logaritmul 


opacității Pa unui stratabsorbant: S$ = Ig. Extincţia 


unei soluții de coeficient de extincție s, de con- 
centraţie c și grosime de strat d, este S=ecd. 
In cazul unei plăci fotografice expuse, extinc- 
ţia se numește și înnegrire sau densitate optică. 
— 2. Faptul anulării intensității unui fascicul 
de lumină, de obiceiu prin absorpție sau prin 
intermediul a doi nicoli încrucișaţi. 

5. ~, coeficient de ~ [ro»pbuuuenr ƏKC- 
THHKUHUH; coefficient d'extinction; Extinktionskoef- 
fizient; extinction coefficient; extinkciós kitevő]. 
Opt.: Grosimea de strat absorbant care lasă să 
treacă a zecea parte din intensitatea unui fasci- 
cul luminos incident. V. și Lambert, legea lui ~. 

o. Extinctor. 1. V. Stingător. — 2. V. sub 
Suflător. 

7. Extindere [pacumipenue; adjonction; Er- 
weiterung; adjunction; kiterjedés]. Mat.: Se nu- 
meşte extindere a corpului K prin mulțimea de 
elemente $ din supracorpul comutativ 2) K, 
corpul generat de complexul (K, S$) din Q, și se 
notează cu K (S). Mulțimea $ primește nu- 
mele de mulțime adjunctă, iar unul oarecare din 
elementele ei, numele de element adjunct. — 
Ex.: Corpul numerelor complexe ordinare 
J este extinderea K (i) a corpului numerelor 


reale, prin rădăcina : a ecuației x?+1=0 cu co- 
eficienții în K. Sin. Adjoncțiune. 

s. ~ algebrică [anreőpamuyeckoe paculu- 
penne; adjonction algébrique; algebraische Er- 
weiterung; algebraic adjunction; algebrai kiterje- 
dés]. Mat.: O extindere în care toate elemen- 
tele sunt algebrice. Se demonstrează că o ex- 
tindere e algebrică atunci, și numai atunci, când 
elementele adjuncte sunt algebrice. 

9, ~ separabilă [pacimupenne OTHenbHbIx 
ƏJIEMEHTOB; adjonction à elements separables; 
separable Erweiterung; separable adjunction 
elkülönithető kiterjedés]. Mat.: O extindere în 
care toate elementele sunt algebrice separabile, 
adică satisfac câte o ecuație ireductibilă cu ră- 
dăcini simple. (Se demonstrează că o extindere 
e separabilă atunci, și numai atunci, când ele- 
mentele mulțimii adjuncte sunt separabile.) Ex- 
ținderea se numește finită sau infinită, după 
ordinul finit sau infinit al mulțimii adjuncte mini- 
male. Extinderile separabile finite formează obiec- 
tul teoriei clasice a lui Galois. — Exemple: Toate 
extinderile algebrice ale unui corp finit; toate 
extinderile algebrice ale unui corp de caracte- 
ristică nulă (de ex.: corpul real). 

1. ~ simplă, algebrică [npocroe anreGpan- 
yeckoe  pacuinpenne; adjonction algébrique 
simple; einfache algebraische Erweiterung; simple 
algebraic adjunction; egyszerű algebrai kiter- 
jedés]. Mat.: Extinderea simplă K(6) a corpului 
comutativ K se numeşte algebrică, dacă 0 e 
rădăcina unui polinom ireductibil f(x) din inelul 
de polinoame K(x). 

1. ~ transcendentă [rpancuenpenranbnoe 
pacimnpenue; adjonction transcendante; trans- 
zendente Erweiterung; transcendent adjunction; 
transzcendes kiterjedés]. Mat.: Extinderea simplă 
K(0) a corpului comutativ K se numeşte trans- 
cendentă, când i nu satisface nicio ecuație al- 
gebrică cu coeficienții în K. 

12. Extirpator [ƏKCTHpnarTop, KyNbTHBATOP; 
extirpateur; Federzahngrubber, Extirpator, Schar- 
egge; extirpator; gyomirf6]. Mș. agr.: Unealtă 
agricolă folosită la extirparea buruenilor dintr'un 
teren de cultură. Piesa tăietoare are formă triun- 
ghiulară, cu tăișul așezat sub un unghiu mic, 
pentru ca să taie rădăcinile buruenilor la o 
adâncime mică. Se compune din cuțite (ghiare), 
un cadru cu roți, și dispozitivul de reglat. Dintr'un 
cultivator se obține un extirpator, dacă i se în- 
locuesc cuțitele cu ghiare de extirpat buruenile. 

13. Extract [oKcTpanr; extrait; Extrakt; extract; 
kivonat]. Farm., Chim.: Substanţa care rezultă prin 
extragerea unui drog cu un solvent (obișnuit apă 
sau alcool), sau a unui suc dintr'o anumită plantă, și 
care poate atinge o anumită consistență. Extractul 
se poate obţine fie prin macerare (când extragerea 
se face la temperatura ordinară), fie prin digerare 
(când extragerea se face la 35:::40*), sau prin in- 
fuzie (când extragerea se face prin decantare cu 


apă fierbinte). După natura solventului se cunosc 
- extracte apoase, alcoolice, eterice, etc., iar după 
gradul de concentraţie, extracte siropoase, moi și 
uscate. — 2. Soluţie simplă (prin extensiunea înțe- 
lesului de sub 1).—3. Ind. petr.: Reziduul obținut la 
prepararea uleiurilor minerale cu ajutorul solven- 
ților selectivi, după tratarea uleiului inițial cu 
solventul respectiv. Este constituit, în special, 
din componenți naftenici (cicloparafinici) și aro- 
matici, și din asfalturi. 

1. Extract alimentar |numeBoii ƏKCTPAKT; 
extrait alimentaire; Nâhrmittel-Extract, Nahrungs- 
mittel-Extrakt; foode extract; élelmiszerkivonat] 
Ind. alim.: Concentrat preparat prin extragere de 
principii nutritive din diverse alimente (de ex. 
din carne, malț, etc.), cari se substitue, în 
nutriție, alimentelor din cari provin. 

2 ~ colorant [rpacaumii 9KCTpakKT; extrait 
colorant; Farbextrakt; coloured extract; festék- 
kivonat]. Chim.: Soluție apoasă obținută din 
diferite sorturi de lemn colorat, care se între- 
buințează direct în boiangerie, sau se concen- 
trează (la cca 10:-:30° Bé), pentru a putea fi 
comercializată. In unele cazuri, concentrația 
merge până în starea siropoasă sau chiar solidă, 
în formă de mase amorfe, de bucăţi sau de 
pulbere. Soluţiile sau concentratele conțin, afară 
de colorant, şi impurităţile solubile în apă. Ma- 
teria primă este tăiată mai întâi, mecanic, în aş- 
chii mici, pentru ca extracția să se facă mai 
ușor. Uneori așchiile sunt lăsate câtva timp la 
aer pentru „fermentare”, și se obține astfel o 
materie colorantă deosebit de activă. 

s. ~ de fructe [ppykroBblii ƏKCTPAKT ; 
extrait de fruits; Fruchtextrakt; fruit exiract; gyü- 
mâlcskivonat]. Ind. alim.: Termen impropriu pentru 
produse cari se obțin din fructe cărnoase, prin 
presare (pulpa), sau din speciile cari fac cior- 
chine (sucuri numite și rob). 

4. ~ fluid [umnnii əKCTpaKT; extrait fluide; 
Fluidextract; fluid extract; cseppfolyós kivonat]. 
Farm.: Extract lichid, care a fost astfel evaporat, 
încât 100 părți de extract corespund la 100 părți 
de drog. 

5. ~ medicinal [MeMHNHHCKHÄ ƏKCTPAKT; 
extrait officinal; offizineller Extrakt, medizinischer 
Extrakt; officinal extract, medicinal extract; gyógy- 
kivonat]. Farm.: Medicament întrebuințat în 
farmacie, obținut prin extragere, cu ajutorul unui 
solvent volatil, dintr'o substanță vegetală sau 
animală, până la o consistență lichidă, păstoasă 
sau solidă. Solventul este, de obiceiu, apa sau 
alcoolul, mai rar eterul, vinul, etc. Extragerea se 
poate executa prin macerație, prin digestie, sau 
prin infuzie. Pentru concentrarea până la consis- 
tența necesară se recomandă evaporarea în vid, 
congelarea repetată, sau ambele, alternate. 


5. neutru [BHHHBbIi ƏKCTpAaKT; extrait neu- 
tre; Neutraler-Weinextrakt; wine extract; semle- 
ges kivonat]. Ind. alim.: Extract care rezultă din 
extractul uscat al vinului, scăzând acizii. 
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7. ~ pectic [nekrunoBbrii BKcrpanr; extrait 
pectique; Pektinextrakt; pectic extract; pektin- 
kivonat]: Soluție de pectină în formă concen- 
trată. V. Pomosin. 


s. ~ tanant [AYŐHJIbHbIÄ ƏKCTpAaKT; extrait 
tannant; Gerbextrakt; tannin extract; cserkivonat]. 
Ind. piel.: Extract care se obține din plante ta- 
nante (lemn, coajă, fructe, frunze, rădăcini), 
prin măcinare și prin disolvarea materialului tanant 
în soluții apoase, cari se concentrează apoi prin 
evaporare. 

9. ~ uscat [Cyxoii ƏkKCTpakT; extrait sec; 
Extraktgehalt; dry extract; száraz kivonat, kivonat 
por alakban]. Ind. alim.: Reziduu uscat, obţinut 
prin evaporarea la 100°, eventual în vid, a li- 
chidelor alimentare, ca berea, laptele, vinul, etc. 
Cuprinde totalitatea substanțelor disolvate, sau 
cari se găsesc în suspensie în lichide. — Ex- 
tractul uscat al laptelui conţine materia grasă, 
cazeina, lactoza sau zahărul din lapte, și sărurile 
minerale. — Extractul uscat al vinului cuprinde 
taninul, materiile colorante, acizii ficşi (tartric, 
malic, lactic, citric), bitartratul de potasiu, ma- 
teriile proteice şi hidrocarbonate, şi diverse să- 
ruri minerale. — Extractul uscat din bere este 
format din dextrină, maltoză, substanțe proteice, 
tanice, acid lactic și săruri minerale. 

10, ~ uscat, redus [penyiuupoBanublii cyxoi 
BHHHblă ƏKCTpPAKT; extrait sec réduit; reduzier- 
ter trockener Weinextrakt; wine dry extract; re- 
dukált száraz kivonat]. Ind. alim.: Extract care 
rezultă din extractul uscat al vinului, scăzând 
zahărul. 

n. Extract |raGaunbie orxombl; restes; Abfäl- 
le; offal; hulladék]. Ind. tut.: Tutunurile degra- 
date, constituite din păpuşi, foi, sau zob, al căror 
țesut a fost complet alterat, și cari nu mai pre- 
zintă nicio valoare pentru fumat. 

12. Extracţie [okcrpauua, H3Bnevuenne; ex- 
traction; Extraktion; extraction; kivonás, elkuls- 
nités, kiválasztás]. Ind. alim.: Operaţiunea de 
separare a unui produs în două sau în mai multe 
componente brute, pe cale mecanică, fizică sau 
chimică. Prin măcinarea industrială a grâului sau 
a secarei, se obțin făinuri de diferite extracții (fă- 
inuri de patiserie, albe și negre). 

15. Extracţie  bietajată  [aByxcrynenuaraa 
BbleMKa, BbipaGorka (pyqbl); extraction bi- 
stage; Zweistufigefârderung; two-stage hoisting; 
kétszintes kitermelés]. Mine: Sistem de extracție prin 
două puțuri paralele situate unul lângă celălalt, 
fiecare asigurând extracția pe jumătate din a- 
dâncimea totală. Acest sistem reclamă două ma- 
şini de extracție, și e indicat pentru skipuri (v.) la 
adâncimi foarte mari. 


14. Extracţie de gaze naturale [/oObiua ra3oB; 
extraction de gaz nalurels; Gasfârderung; gas 
production; földgáz kitermelés]. Mine: Metodă de 
extracție a gazelor naturale, care, ca și la petrol, 
se bazează pe erupție captată (v. Extracţie de țițeiu). 
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In principiu, sonda de gaze nu diferă de sonda de 
petrol. Ea are o coloană de extracţie în interiorul 
sondei şi un cap de erupție, la suprafaţă, înzestrat cu 
ajutaje (duze). Dimensionarea (diametrul) coloanei 
de extracţie se alege în raport cu producţia de gaze 
a sondei, ne mai find obligaţi să ținem seamă, ca 
în cazul țițeiului, de factorul de alunecare al 
țițeiului (slippage). După duză se produce o 
detentă puternică și de aceea brațele capului de 
erupție trebue bine încălzite cu aburi pentru a 
evita înghețarea instalaţiei. 

1. Extracţie de țiţeiu [„oGviua nebru; -ex- 
traction de petrole, puisage de pétrole; Olfâr- 
derung, Olgewinnung; oil production, petroleum 
extraction; kőolaj kitermelés]. Mine: Ansamblul 
metodelor și al procedeelor de producţie a țițeiu- 
lui, fie prin sonde, fie prin puțuri şi galerii, fie 
prin puțuri de mână. La extracția prin sonde, 
deosebim: metode moderne generale, metode 
moderne speciale și metode vechi. 

Metode moderne generale: 

2, ~ de fițeiu prin erupție captată [poGbrua 
nepru cnoco6oMm POHTAHHOËÄ ƏKCNJIOATANHH; 
extraction de pétrole par éruption contrôlée; Olge- 
winnung durch kontrollierte Eruption; controlled 
natural oil flow; kõolaj kitermelés szabályozott ki- 
tőréssel]: Extracţia care foloseşte gazele naturale 
la presiunea zăcământului. In primul stadiu de 
producție al unui zăcământ nou răzbit, care are 
o presiune de fund suficientă pentru ridicarea 
țițeiului până la suprafață, gazele proprii de zăcă- 
mânt îndeplinesc acest rol. Lichidul, împreună 
cu gazele cari (la presiunea și temperatura de 
fund) se găsesc disolvate în el și cu gazele li- 
bere cari evenutal îl însoțesc, intrate împreună 
cu el din strat, în sondă, au o anumită energie 
potențială. Condiţiunea necesară pentru erupție 
este ca această energie să fie suficientă pentru 
ridicarea la suprafaţă a cantităţii de amestec re- 
spective. Erupția se produce prin coloana de extrac- 
ție, formată din țevi, de dimensiuni variabile dela 
1%+++4”, introduse în sondă până la o adâncime 
care nu întrece, în general, pe aceea a capătului 
superior al perforaţiilor ultimei coloane (casing 
sau liner). La capătul superior al coloanei de ex- 
tracție, la suprafață, este montat "capul de erupție”. 

Erupția este controlată fie cu ajutorul ajutaje- 
lor (duzelor), al căror diametru variază între 
3+:+25 mm, montate la capul de erupție, fie cu 
ajutorul separatoarelor de gaze-ţițeiu de presiu- 
ne înaltă, și cari frânează erupția. Scopul con- 
trolării erupției este de a putea regla producţia 
sondei și de a nu permite gazelor din zăcământ să 
iasă într'o proporție prea mare față de ţiţeiul ex- 
tras. Pentru prelungirea perioadei eruptive (de 
minim preț de cost), dar mai ales pentru folo- 
sirea cât mai rațională a energiei interne de ză- 
cământ, în vederea unei drenări cât mai com- 
plete a lui, se stabilește un control continuu al 
parametrilor zăcământului (v.): rația gaze-țițeiu 
(v.), rația apă-ţițeiu (v.), presiunea „dinamică” 
de fund a sondei (v.), presiunea „dinamică“ a 
stratului (v.), (adică presiunile statice respective, 
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când sonda debitează), declinul debitului stratu- 
lui, declinul presiunii stratului, indicele de pro- 
ductivitate al sondei la stratul deschis (v.), indi- 
cele de productivitate al stratului (v.). 

Principiile călăuzitoare ale conducerii extracției 
sunt: evitarea eliberării gazelor din soluție în 
strat, şi evitarea extracţiei gazelor eliberate, ca 
și evitarea extracţiei apei din strat. In perioada fi- 
nală, când prinscăderea presiunii de zăcământ erup- 
ţia este stânjenită, pentru a o menține, se tinde la 
obținerea unui randament maxim în funcţionarea 
coloanei de extracţie. Aceasta se poate face prin 
dimensionarea corectă a diametrului coloanei de 
extracţie în raport cu condiţiunile de exploatare 
a sondei, și prin realizarea unui regim de lucru 
continuu. f 

Dimensionarea tubingului se face cu ajutorul 
formulei stabilite de Muraviev și Crâlov, şi anume 
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unde d e diametrul coloanei de extracție în țoli, 
Pa presiunea la șiul coloanei de extracție la sfârșitul 
perioadei de erupție în atmosferă, p presiunea la 
gura puțului, y densitatea lichidului în raport cu apa, 
Q debitul de lichid la sfârșitul perioadei de erupție 
în tone/zi, L lungimea coloanei de extracţie în metri. 
Pentru a folosi complet energia elastică naturală a 
gazelor se recomandă să se utilizeze coloane de 
extracţie telescopice. Pentru realizarea unui regim 
de lucru continuu, gazul și ţiţeiul trebue să intre 
neîncetat în coloana de extracţie. Intreruperile 
temporare de pătrundere a gazului sau a țițeiului 
în coloana de extracție coboară simţitor ran- 
damentul acesteia. La sonde cu o producţie 
mică, presiunea gazelor din coloană (de tubaj: 
casing) provoacă erupții intermitente violente, 
sonda începând să pulseze și să erupă periodic, 
iar uneori poate să se 
oprească cu totul. Prin 
aplicarea pâlniei Crâlov 
(v.) la partea inferioară 
a coloanei de extracție și 
prin captarea gazelor din 
coloană (adică ne mai lă- 
sând să se acumuleze pre- 
siune în coloană), erupția 
are loc în condițiuni nor- 
male, în mod continuu, 
prelungind, în acest fel, 
perioada de erupție. 

3. ~ de fițeiu prin e- 
rupție artificială, cu a- 
jutorul gazelor compri- 
mate [106a nepTH 
TIPU MOMONJH ra3-J1H- 
ra; extraction de pétrole 
par gaslift; Olgewinnung 
durch Gesdruck; oil ex- 
traction by gas-lift; kGolaj kitermelés gáz nyomás- 
sal]: Extracție care folosește gaze naturale introduse 
dela suprafață în coloană, gazele de zăcământ 


Extracţie de țițeiu prin e- 
rupție artiticială. 

|. 1) intrarea gazelor în co- 
loană; 2) ieșirea țițe- 
iului prin tubing; 

Il. 1) intrarea gazelor în tu- 
bing; 2) ieşirea țițeiului 
prin coloană. 


produse impreună cu ţiţeiul ne mai având energia 
suficientă pentru ca să ridice ţiţeiul la suprafaţă, 
însă „nivelul oleo-static” în gaura sondei fiind 
încă destul de ridicat. Presiunea gazelor compri- 
mate în sondă trebue să fie astfel calculată încât 
să poată ridica coloana de amestec de gaze și 
țițeiu la suprafaţă. Se ţine seamă, de sigur, că, 
prin amestecul gazelor cu țițeiu, coloana de țițeiu 
devine mai ușoară. Pentru obținerea gazelor com- 
primate se utilizează staţii de compresoare. 

1. Extracţie de ţițeiu prin pompe de fund cu 
tije [noGbiua Her r1yGHHHbIMH HacocaMH; 
extraction de pétrole par pompes à tiges immer- 
gées; Olgewinnung mittels Gestängesenkpum- 
pen; oil extraction by sucker rod pumping; kő- 
olaj kitermelés rúdas fenékszivattyúk által]: Sis- 
temul de extracție a țițeiului prin pompe cu 
piston, tip regular și insert, acționate mecanic 
dela suprafață, prin intermediul unor tije. Pompa 
este introdusă într'un separator de fund (gas an- 
chor) fixat la partea inferioară a coloanei de ex- 
tracţie. Scopul separatorului de fund este de a se- 
para gazele și nisipul de țițeiu. Țiţeiul este împins de 
pompă, prin coloana de extracţie, la suprafaţă, iar 
gazele separate de separatorul de fund sunt eva- 
cuate prin coloană și captate. Instalaţia de suprafață 
constă dintr'un balansier acționat de un motorelec- 
tric sau de un motor cu gaze, prin intermediul unui 
reducător de vitesă. Mișcarea se transmite dela 
balansier la pompă cu ajutorul tijelor de pom- 
paj canadian de diametrul 5/8"..:11/4“. Pom- 
pajul se poate face, fie prin instalaţii cu unităţi 
de pompare individuale, fie prin instalaţii ac- 
ționate prin transmisiuni. Există centrale de pom- 
pare cari acționează un număr mare de sonde, 
sondele legate la centrală echilibrându-se două 
câte două. 

Metode moderne speciale: 

2. Extracţie de țițeiu prin erupție artificială 
intermitentă [/oGbrua nebru nyrem npepbiBu- 
cToii komnpeccopnoii Brennoaranuu; extraction 
de pétrole par gas-lift intermittent; Olgewinnung 
miitels intermittierenden Gas-lift; oil extraction by 
intermittent gas-lift; k6olajkitermelss mesterséges 
idâszakos kitörés által]: Extracţie cu gaze intro- 
duse dela suprafaţă, în care admisiunea gazelor 


comprimate este reglată în mod intermitent prin | 


dispozitive speciale sau automate de distribuţie. 

3, ~ de ţiţeiu prin pompe submersibile fără 
tijă, instalate în fundul găurii sondei [poGbrua 
neru PH NOMOLIIH NOrpyKeHHbIX HacOcoB; 
extraction de petrole par des pompes sans tiges, 
immergées; Olgewinnung mittels gestăngelose 
Senk- oder Tauchpumpen; oil extraction by deep- 
well rodless pumps; k6olajkitermeles alămeritett 
rudnelkili szivattyúk által]: Sistem de extracţie 
a țițeiului prin pompe submersibile introduse în 
fundul sondei și acționate dela suprafaţă electric, 
hidraulic sau pneumatic, fără prăjini. Aplicația 
acestor sisteme este puțin răspândită. Ex.: Pompa 
de fund „Kobe”, acționată prin pomparea unei 
cantităţi de țițeiu printr'o coloană de țevi de dia- 
metru mic (numită macaroni), introdusă în interiorul 
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coloanei de extracție. Intru cât cu metodele obiș- 
nuite de exploatare se extrage dinstratnumaio parte 
a țițeiului, care variază după zăcământ și ex- 
ploatare, dar care, în general, este de sub 20% 
din cantitatea totală de ţițeiu conținută iniţial în 
zăcământ, rezultă că rămâne o cantitate foarte 
mare de ţițeiu, care nu mai poate fi exploatată 
prin mijloacele expuse mai sus, din cauza dega- 
zeificării zăcământului. Țițeiul rămas poate fi recu- 
perat parțial prin 

4. Extracţie de ţițeiu prin metode de recu- 
perare secundară [AoGblua Hebru MeTronoM 
BTOpHWHoii perynepanuu ; extraction de pétrole 
par des méthodes de récupération secondaire; 
Olgewinnung durch weitere Olschichten-Entleer- 
ungsmethoden; oil extraction by secondary re- 
covery methods; k5olajkitermeles a távolabbi 
olajretegek kiszivâsa által]. 

Sunt cunoscute două metode: prin injectare 
de gaze în creasta anticlinalului [qoGbrua neru 
NYTeM NOAepaHHA JABJIEHHA; extraction de pé- 
trole par injection de gaz dans une couche pé- 
trolifère; Olgewinnung durch Einpressen von Gas 
in eine Olschicht, Olgewinnung mittels Repres- 
suring-Verfahren; oil extraction by repressuring; 
k5olajkitermeles gózbefuvás által], sau prin pom- 
pare de apă în sondele situate jos pe structură, 
metodă numită prin împingere cu apă, sau prin 
inundare [AoGbiua nebru nyTreM 3ABOHEHHA; 
extraction de pstrole par innondation; Olgewinn- 
ung durch Wasseriiberfluten; oil extraction by wa- 
ter drive; k&olajkitermeles vizelărasztăs által]. In 
exploatările moderne se aplică sistemul de împin- 
gere a apei în zona de apă a structurii, chiar dela 
începutul exploatării, pe măsură ce se extrage 
titeiul. In aceste șantiere moderne se sapă, con- 
comitent cu sondele de exploatare de țițeiu, o 
serie de sonde în cari se injectează apă cu pom- 
pele dela suprafaţă. In felul acesta, pe măsură 
ce se exploatează ţiţeiul din zăcământ, apa îi ia 
locul, iar presiunea din strat rămâne constantă, 
ţiţeiul fiind împins în afară. In acest fel se ajunge 
să se ridice coeficientul de extracție în ţițeiu până 
la 80% sau și mai mult, față de cantitatea totală 
de ţițeiu din zăcământ. 

Metode vechi: 

s. Extracţie de ţițeiu prin erupție liberă [710- 
Gbiua ne'ru nyrem cBo6onHobonrannoii KC- 
NNoaTranuH; extraction de pstrole par éruption 
libre; Olgewinnung mittels freier Eruption; oil 
extraction by natural open flow; k6olajkitermeles 
szabad kitörés által]: Tip de extracţie în care ţiţeiul, 
antrenat de gazele de zăcământ, erupe în aer liber, 
— și care a dispărut cu desăvârșire din industria 
de petrol, fiind înlocuit prin erupția captată. 
Aceste erupții pitorești și spectaculoase erau 
extrem de periculoase, provocau incendii cu acci- 
dente mortale, produceau daune imense la su- 
prafaţă și mai ales zăcământului și făceau să se 
risipească, de cele mai multe ori, mari cantități 
de ţițeiu și de gaze. Se obținea o producţie 
inițială prea mare în raport cu posibilitățile 
zăcământului şi, din cauza aceasta, ca și din 
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cauza risipirii gazelor, se ajungea la degradarea 
zăcământului, 

1. Extracţie de ţițeiu prin erupție naturală in- 
termitentă [noGbiua nepru NyTËM CBOGOAHOĂ 
npepblBHCTOĂ ponranHoii orennoaranun; ex- 
traction de pétrole par éruption intermittente; Ol- 
gewinnung mittels stokweisem Ausbruch; oil extrac- 
tion by intermittent flowing; kõolajkitermelés idő- 
szakos természetes kitöréssel]: Producția unei son- 
de petroliere, cu perioade de întrerupere, din 
cauza scăderii presiunii iniţiale a gazelor cari 
întrețineau o erupție naturală liberă și continuă. 

2, ~ de fițeiu prin lăcărit [qoGbrua nebru 
TapTaHHEM (eJOHKAMH); extraction de petrole 
par cuiller; Olgewinnung mittels Schöpfen; oil ex- 
traction by bailing; kSolaj kitermelés meritéssel]: 
Extracţie care se efectuează cu ajutorul unei linguri 
de lăcărit. Lingura este acățată de toartă cu un cablu 
de oțel, este coborită (introdusă) în sondă pentru 
ca să se umple parţial sau total (aceasta depin- 
zând de nivelul lichidului din sondă) şi este 
trasă la suprafaţă cu un troliu special sau cu 
unul care face parte integrantă din troliul de 
săpat. Lingura este golită lângă gura sondei, fiind 
lăsată într'un vas de descărcare (habă) pe care se 
deschide supapa lingurii. Se folosește încă, pe scară 
redusă, la sonde de mică adâncime și cu foarte mult 
nisip, şi la sondele cu nivel mic și fără multe gaze. 
Acest sistem de extracţie este, in general, părăsit 
sau interzis de regulamentele miniere, fiindcă se 
pierd gazele şi cere personal, forță motoare şi ma- 
teriale în disproporţie cu rezultatele obţinute. A 
fost înlocuit cu pompajul de adâncime. 

3. ~ de ţițeiu prin pistonaj [noGbrua nebru 
cBaOnpoBannem; extraction de pstrole par 
pistonnage; Olgewinnung durch Kolben; oil 
extraction by swabbing; k6olajkitermeles du- 
gattyuzăâssal]: Extracţie care se efectuează ca 
şi la lăcărit, lingura fiind înlocuită printr'un 
piston cu garnituri de cauciuc, al cărui cilindru 
este intreaga coloană de lichid. Inălțimea vo- 
lumului de lichid ce se extrage nu este limitată 
de lungimea lingurii, cum este la lăcărit. Pistonul 
se introduce în fițeiu și, când este extras cu 
cablul (ca și lingura), aduce cu sine, la supra- 
față, coloana de lichid de deasupra sa. Şi acest 
sistem este abandonat și interzis ca metodă con- 
tinuă de producţie, fiind neraţional, el producând 
o aspirație a nisipului de sondă și o risipă de 
gaze. Pistonajul are însă un rol însemnat, nu la 
extracția țițeiului, ci la punerea în producţie a 
unei sonde răzbite. Pe lângă faptul că se reali- 
zează rapid şi eficient scoaterea întregii cantități 
de apă din sondă, aplicarea pistonajului creează, 
în interiorul sondei, o aspirație care atrage 
țițeiu, nisipul mobil și humă prin perforaţii. Per- 
foraţiile sunt, astfel, eliberate de obstrucții şi se 
stabileşte afluxul de ţițeiu în sondă. 

Afară de extracția de ţițeiu prin sonde, deosebim: 

a. ~ de ţițeiu prin puțuri de mână [qoGbrua 
HeTH BPyuHyro uepes CKBAWHHbI; extraction 
de pétrole par puits à main; Olgewinnung mittels 


Handschăchten; oil extraction by hand-dug wells; 
k&olajkivonâs egyszerű kutakkal]: Extracţie de 
țițeiu, realizată, în trecut, prin puțuri primitive din 
cari ţiţeiul se extrăgea manual cu crivac cu 
cablu, în recipiente de lemn (hârdăiașe) sau în 
burdufe. Aceste puțuri aveau o secţiune pătrată 
sau rotundă, cu latura, respectiv diametrul, de 
cca 1 m, căptușite cu țambre sau cu nuiele, şi 
atingeau o adâncime de peste 200 m. Ulterior, 
extracția hârdaielor cu țițeiu s'a făcut cu ajutorul 
hecnelor acţionate de cai. 

s ~ de țițeiu prin puțuri și galerii [AoGbrua 
HepTuU NpH NOMOLUIU IIaXT H IITOINeH; extraction 
de petrole par puits et galsries; Olgewinnung mit- 
tels Schăchten- und Streckenbetrieb; oil extraction 
by shafts and underground mining methods; 
kSolajkitermeles târo-es aknázás utján]: Tip de ex- 
ploatare și extracţie folosit rar, în care se sapă 
puțuri și galerii ca şi la minele de cărbuni sau 
de minereuri. Prin anumite pâlnii, special ame- 
najate sub stratul petrolifer, tițeiul se drenează, 
se scurge în jghiaburi şi se colectează în nişte 
basine subterane. De aici el este pompat la 
suprafață cu ajutorul unor pompe centrifugale. 
Uneori se scoate la suprafață însuşi materialul 
excavat; alteori, în galerii, se execută sonde in- 
clinate de drenaj. 


s. Extracţie de tutun [u3Bueuenne raGaunoro 
BKCTpanTa; extraction du jus de tabac; Tabak- 
extraktion; extraction of tobacco juice; dohény- 
kivonás]. Ind. tut.: Operaţiunea la care sunt su- 
puse deşeurile de tutun pentru a se scoate din 
ele leșia de tutun care se întrebuințează contra 
anumitor paraziți ai plantelor și ai animalelor. 


1; Extracţie pneumatică |[nnesmarnuecraa 
BbleMka, pa3paGorna (pynbl); exiraction pneu- 
matique; pneumatische Förderung; pneumatic 
hoisting; pneumâătikus kitermelés]. Mine: Sistem 
care, prin vidul produs deasupra unui piston-colivie, 
provoacă ascensiunea acestuia și deplasarea sa 
de-a-lungul puțului, într'un tub cu diametru foarte 
mare, care serveşte drept cilindru al pistonului. 
Afară de câteva încercări, azi abandonate, sis- 
temul nu are aplicaţii practice. 


s. = -tandem [pa3paGorka rannem; extrac- 
tion tandem; Tandem-Fârderung; tandem hois- 
ting; tandem kitermelés]. Mine: Sistem de ex- 
lracție comportând câte două colivii atașate 
de fiecare cablu, așezate la o distanță egală cu 
jumătatea adâncimii de extracție. Coliviile c1 şi ca 
circulă între rampa intermediară şi suprafaţă, în 
timp ce ca și C, circulă între rampa de încărcare şi 
cea intermediară. Acest sistem se folosește 
pentru adâncimi mari, durata unei curse fiind 
redusă la jumătate; în schimb, vagonetele sunt 
încărcate și descărcate de două ori. 

ə. Extracţie totală [nonnaa pazpaGorra; ex- 
traction totale; totale Extraktion; total extraction; 
teljes kivonás]. Ind. alim.: Extracţia tuturor făinuri- 
lor, care nu depinde numai de instalaţie, ci și de 
calitatea grâului. Se socotește că o moară bună 
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trebue să scoată atâtea procente câte indică in| cuperarea constituenţilor solubili din diferite 


kilograme, greutatea hectolitrică. materiale (în special animale 
1. Extracţie, coeticient de ~ [ro>ppuunenr | sau vegetale), prin tratarea 
H3BJEYeHHA; coefficient d'extraclion; Abbauko- | lor cu solvenţi adecvaţi, ca 
effizient; mining coefficient; kitermelési egyiithat6, | pentru extragerea zahărului din 
kiválasztó képesség]. Mine: Sin. Coeficient de | sfeclă (difuzoare) sau pentru 
exploatare (v.). i extragerea uleiului din semin- 
2. Extracție, lucru mecanic de! ~ [mexann- | tele oleaginoaselor. Solvenți 
veckaa poGora yqaneHuA; travail d'extraction; | mai des intrebuințați: apă, 
Ablösearbeit; extraction work; felszabaditási mun- | alcool, eter, sulfură de carbon, 
kamennyiség]. Fiz.: Lucrul mecanic necesar scoa- | benzină, tetraclorură de car- 
terii unui electron dintr'un metal. Figurează în|bon, benzen, etc. După ex- 
relaţia energiei din efectul fotoelectric eV = |tracție, soluția este evaporată, 
b(v—vo), lucrul mecanic de extracție fiind hye, | iar după condensare, solventul 
deci o mărime proporțională cu frecvența radiației | este readus la extracţie. Cel 
ce corespunde pragului fotoelectric al metalului | mai cunoscut extractor de la- 
respectiv; depinde de natura metalului. borator este extractorul Soxhlet 
3. Extracţii repetate [noBropubie Bbiramnu; | (v. fig.). 
extractions répétées; wiederholende Auszüge; re- o. Extractor [ĐƏKCTpaKTOp; 
peated extractions; ismételt kivonások]. Agr.: Trata- | exiracteur; Auszieher; extrac- 
rearepetată a solului cu o soluție extractivă, pentru | tor; hüvelykihuzó]. Tehn. mil.: 
extragerea substanțelor greu solubile, și pentru | Dispozitiv cu ajutorul căruia 
a urmări şi caracteriza regulariłățile procesului de | se extrag dintr'o gură de foc 
solubilizare şi de desorpție. tuburile de cartușe, după ce au 
4. Extractiv [AoObiBaiomui; extractit; gewin- fost trase. Extractorul este, de 
nungs; extractive; kivonható]. Tehn.: Calitatea | cele mai multe ori, asociat 
unei operațiuni de a se referi la extragere (mai. Cu dispozitivul de închidere 
ales din scoarța Pământului). Ex.: Industrie ex-|al tevi. p 
tractivš. 7. Extractor de miere [1eH- 
s. Extractor [əkcrpakrop; extracteur; Ex- | TPOGeXKa (Menoronka); ex- 
trakteur,  Extraktionsapparat;  extraclion appa- | tracteur; Honigschleuder; a 
ratus; extraktor, kivonó készüék]. Ind. chim. sp.: | tractor; pergetygép]. Agr.: 


Aparat folosit pentru îndepărtarea sau re-|AParat care servește la ex- 
tragerea mierei din faguri, 


alcătuit dintr'o colivie cu 2:::4 
buzunare (B) din plasă de 


Extractor Soxhlet. 
1) balon cu solvent; 
2) piesa (camera) ex- 
tractoare; 3) cartuș de 
hârtie de filiru în care 
se pune substanța de 
extras; 4) refrigerentul 
extractorului; 5) co! de 
sticlă, cu ajutorul că- 
ruia se distilă solven- 
tul din balon, după 

extracție. 


sârmă, montată pe un ax (A). In buzunare se 
introduc fagurii, în prealabil descăpăciți. Prin ro- 
tire rapidă, mierea este aruncată în afară de 
pe fața exterioară a fagurelui, şi este prinsă în 
vasul cilindric C (v. fig.). Pentru a extrage mierea 
de pe fața interioară, fagurele trebue scos din 
extractor şi introdus din nou, cu cealaltă faţă spre 
exterior. — Se deosebesc: 


Extractor universal. 
1) secțiune; 11) vedere din față a recipientului A de extracție. 
A) recipient de extracție; B) rezervor cu solvent; C) răcitor; 
D) serpentină de încălzire cu abur; E) separator. Extractor de miere. 


1) țeavă prin care se introduce solventul; 2) și 3) intrarea și 
ieşirea apei de răcire în răcitor; 4) conductă de desaerisire; 


Extractor radial, 


s. ~ radial [pannabnaa nenrpoGemna; ex- 


5) gură de încărcare; 6) gură de descărcare; 7) conductă de tracteur radial; radialer Honigschleuder; radial 
sifonare; 8) conductă pentru vaporii necondensați ai solventului. | extractor; sugár pergetâgep]: Extractor de miere 
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în care ramele, în număr de 30.::45, sunt dispuse 
radial, extragerea mierei făcându-se simultan pe 
ambele fețe (v. fig.). 

1, ~ reversibil [oGopornaa nenrpoGemna; 
extracteur réversible; reversibler Honigschleuder; 
reversible extractor; âtvetă pergetâgep]: Extrac- 
tor de miere în care buzunarele se pot roti în 
jurul uneia din pre verticale, astfel încât în- 
toarcerea fagurelui (împreună cu buzunarul) pe 
o faţă sau pe cealaltă se face prin simpla inver- 
sare a sensului de rotire al extractorului. 

2. Extractor de carote [ƏKCTpaKTOp AIA H3- 
BeueHuA IpOŐ; extracteur de carottes; Kernaus- 
zieher; core extractor; magkivonó berendezés]. 
Mine: Dispozitiv pentru extragerea unei probe 
din tubul carotieră. In industria de petrol se com- 
pune dintr'un piston scurt ce se așază deasupra 
probei în tubul carotier, și dintr'o reducție care 
se înşurubează la capătul tubului. La reducţie se 
leagă o pompă de noroiu sau o pompă de mână 
de mare presiune, care, prin presiunea exercitată, 
împinge proba afară din tubul carotier. 

3. Extrados [Bnemnaa (kpuBaA) noBepx- 
HOCTb apkH, cBona; extrados; aiibere Gewölbe- 
fläche, aiibere Bogenflăche; extrados; extradosz, 
külső boltozat felület, boltozat hát]. Arh., Cs.: 
Suprafața exterioară, de obiceiu convexă, a unui 
arc sau a unei bolți (v. fig. sub Boltă). 

4. Extrados [Bepxuaa cropona; extrados; 
Oberseite; top side, upper side, suction side, 
top surface; felső lap]. Av.: Porțiunea superioară 
sau dorsală dintr'o suprafață carenată, cuprinsă 
între bordul de atac și bordul de fugă. Ex.: Fața 
superioară a unei aripi. 

5. Extradosul paletei [3annaa nogepxHocTb, 
CnHHKa nonactTH; dos d'aube; Schaufelriicken; 
back of blade; lapăthât]. Mș. term.: Faţa con- 
vexă a unei palete de mașină (de ex. a unei 
palete de rotor de turbină cu abur). 

o. Extragere [u3Bneuenne, ƏKCTpPAKIHA; ex- 
traction; Extraktion; extraction; kivonás]. Chim.: 
Operațiunea prin care părţile solubile dintr'o 
substanță sunt aduse în soluție, cu ajutorul unui 
disolvant. Produsul obținut se numește, în general, 
extract, și poate fi lichid, vâscos sau solid (uscat). 

7. Extragere în greutate [BecoBoe COOTHO- 
IeHHe BbIeMKU (PyAbl); rendement en poids; 
Gewichtausbringen; weight extraction ratio; súly 
vagy mennyiség kivonás]. Mine: Raportul dintre 
greutatea unui concentrat și greutatea minereului 
brut din care a fost obținut. In cazul cărbunilor, 
este raportul dintre greutatea cărbunelui pre- 
parat și greutatea cărbunelui brut. Sin. Extra- 
gere cantitativă. 

e. Exiraordinară, rază ~ [neoGbiuainblii 
(Bxcrpaopnunapublii) JIyu; rayon extraordinaire; 
auberordentlicher Strahl; extraordinary ray; rend- 
kivüli sugár]. Fiz.: Rază de lumină, într'un cristal 
uniax, a cărei direcție, după refracţiune, nu ve- 
rifică legile obişnuite ale refracțiunii. 

9. Extrapolare [əKxcTpanonanna; extrapo- 
dation; Extrapolation; extrapolation; extrapoláció]. 


Operațiunea de determinare a valorii unei func- 
țiuni y asociată unei valori a variabilei x care e 
situată în exteriorul intervalului de valori pentru 
care a fost determinată dependenţa dintre x și y. 
Se efectuează cu formule de tipul celor folosite 
la interpolare. 

10. Extravilană, zonă ~ [Bneropomuaa 30Ha; 
zone  extravillaine; Aubkenstadiszone; out-town 
zone; kils6seg]. Urb.: Teren cuprins în zona 
teritoriului cadastral, situat în afara vetrei unui 
sat sau în afara spaţiului clădit al unui oraș, 
dar aparținând unităţii administrative a satului 
sau a orașului respectiv. 

11. Extreme, valori ~ [upesmepnbie, upe3Bbl- 
uaiHble 3HauenuHA; valeurs extrêmes; Extrem- 
werte; extreme values; határértékek]. Meteor.: 
Cele mai mici și cele mai mari valori ale unui 
element meteorologic, înregistrate într'un interval 
de timp dat. Extremele pot fi diurne (raportate 
la o zi), lunare (raportate la o lună), etc. Cele 
mai mici și cele mai mari valori din şirul de 
extreme cari acoper o perioadă de timp oare- 
care se numesc extreme absolute (minimă ab- 
solută sau maximă absolută). Mijlociile extre-, 
melor deduse dintr'un mare număr de ani de 
observaţie se numesc extreme normale. V. Nor- 
male, valori ~. 

12. Extremitate. V. sub Cap. 

13. Extruziune [BbIHaBJIHBAHHE, IITAMINIOBEKA; 
extrusion; Strangpressen; extrusion; hornyos pré- 
seles]. Tehn.:Trecerea forțată a unui material plastic 
prin matrițe fixe, pentru a obține forme profilate 
și tuburi. Aplicații: la fabricarea cărămizilor, a 
ţevilor de plumb, de cauciuc, etc., a barelor de 
alamă (adusă în stare plastică prin încălzire). 

14. Extruziune [əKCTpy3HA; extrusion; Extru- 
sion; extrusion; extruzió, felnyomăs]. Geol.: To- 
talitatea fenomenelor legate de venirea la supra- 
față a unei magme. 

15. Ezerină [Đ93epHH; ésérine; Eserin; eserine; 
ezerin]. Chim.: 

H CH, 


2 
CH,—NH— COO cl `c C— CH, 
l 
HG.. Ee „Cu GH 
c” hp. 
H | i 
CH, CH, 

Alcaloidul principal conţinut în boabele viței 
Physostigma venenosum (care crește în Africa 
de Vest), numite sămânță de Calabar. Forma 
stabilă se topește la 105:::106*. Este o otravă 
puternică. Sub formă de săruri (salicilat și sulfat), 
se întrebuințează în oculistică, având un efect 
de contracțiune asupra pupilei, în doze de 
0,1 mg. In amestec cu diverse săruri (clorură, 
sulfat sau fosfat de sodiu) și cu o cantitate mică 
de atropină, ezerina se întrebuinţează în trata- 
mentul diabetului (diabet-ezerina). In medicina 
veterinară se întrebuințează contra colicelor la 
cai. Sin. Fisostigmină. 


şt; 


1. F Fiz.: Simbol literal pentru Forţă. 

2. F 1. Fiz.: Simbol literal pentru grade Fahren- 
heit, de folosit după o valoare numerică și după 
simbolul grafic (°) al gradului — 2. Chim.: Sim- 
bol literal pentru Fluor. — 3. El.: Simbol literal 
pentru farad (unitate de capacitate electrică), de 
folosit numai după valorile numerice. — 4. Metl.: 
Simbol pentru Fontă (STAS). 

3. f 1. Mat.: Simbol literal pentru funcțiunile 
matematice. — 2. Opt.: Simbol literal pentru 
distanța focală a unui sistem optic. — 3. Fiz.: 
Simbol literal pentru frecvența mărimilor armo- 
nice. — 4. Rez. mat.: Simbol literal pentru să- 
geată, în Elasticitate şi în Rezistența materialelor. 

4. O Simbol literal pentru fluxul magnetic 
(fluxul de inducţie magnetică). 

5. ọ Simbol literal pentru diferența de fază 
(defazajul) a două mărimi armonice. 

s. Fabrică (papura, BaBom; fabrique, usine, 
ateliers; Fabrik, Werk; factory, mill; gyár]: An- 
samblu de instalații industriale, amplasate în ace- 
lași loc, cu organizație economică și tehnică uni- 
tară, în care cooperează, în procesul de pro- 
ducţie — pe bază de diviziune a muncii — un 
număr relativ mare de muncitori, folosind mașini 
de forță și de lucru și instalaţii tehnice importante, 
pentru a produce bunuri materiale. 

7, ~ primară [nepBoHauaJlbHaA, nepBuu- 
naa papura; fabrique primaire; Primărfabrik; 
primary factory; elsőfokú gyár]: Unitate industrială 
care încă dela început a fost organizată sub 
formă de fabrică (ex.: fabrică de zahăr, de ma- 
şini, de celuloză, etc.). 

s. ~ secundară [Bropocrenennaa papua; 
fabrique secondaire; sekundăre Fabrik; secondary 
factory; másodfokú gyár]: Instalaţie industrială 
care s'a desvoliat din altă formă industrială, de 
ex. dintr'o manufactură (ex.: țesătorii, filaturi, etc.). 
La acestea, secţiunile sunt adesea complet des- 
părțite și lucrul manual este folosit în măsură 
mai mare. 

După natura produselor, deosebim: 

9. ~ de produse finite [paOpuna 3aKoH- 
YeHHbIX TOBapoB; fabrique de produits finis; 
Fabrik fur verbrauchsfertige Waren, Fabrik für 
Fertigerzeugnike; finished products factory; kész- 
termény gyár]: Fabrică în care se produc mărfuri 
gata pentru consumație (de ex. locomotive, unel- 
te, mobile, etc.). 

w. ~ de produse intermediare [paGpura 
NpPOMe:yTOouHbIX TOBapoB (noaypaGpnka- 
TOB); fabrique de produits intermédiaires; Zwi- 
schenerzeugnibefabrik; intermediate products fac- 
tory; kőözbenső-termény gyár]: Fabrică în care se 
transformă materialele, în vederea livrării către 
altă fabrică, ce urmează să continue procesul de 
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fabricație (ex. mori, fabrici de produse chimice, 
de caroserii, etc.). 

u. ~ integrată [Bkinrovennaa paGpura; fa- 
brique intégrée; integrierte Fabrik; integrated 
factory; össztelyesitményű gyár]: Fabrică al cărei 
domeniu de transformare a produselor cuprinde 
cât mai multe operațiuni succesive din gama de 
operațiuni, dela obținerea materiilor prime din 
natură și până la forma sub care produsele ajung 
la consumator. Dacă domeniul de transformare 
se extinde, până la forma sub care produsele 
ajung la consumator, se numeşte integrare în sus 
(integrare în înălțime), iar dacă se extinde până la 
obținerea materiilor prime din natură, incluzând 
transformarea diverselor semifabricate și a pro- 
duselor intermediare, se numeşte integrare în jos 
(integrare în adâncime). Ex.: o fabrică textilă cu 
secțiuni de filatură, țesătorie, boiangerie, apretură, 
etc., având eventual și culturi de bumbac, etc.; 
o fabrică de locomotive, care are și cuptoare în- 
alte, oțelării, laminoare, etc.; o fabrică de au- 
tomobile, care își fabrică singură anvelopele, 
plexiglas-ul, etc. Cazurile de fabrici complet in- 
tegrate sunt extrem de rare. V. şi Integrare. 

12. Fabricare [npou3BoncTBo, paGpnkanua; 
fabrication; Fabrikation, Fabrizieren, Fertigung, 
Anfertigung, Herstellung; fabricating, making, manu- 
facturing; gyártás]: Efectuarea operațiunilor de 
fabricație, 

13. Fabricat [paGpurar, TroBap, H3nenne; 
produit fabriqué; Fabrikat; make, manufacture, 
manufactured article; gyártmány]: Marfă sau pro- 
dus obținut într'o fabrică. 

14. Fabricaţie [nponzBoacrBo, paGpnranua; 
fabrication; Fabrikation; fabrication, manufacturing, 
making; gyártás]: Procesul tehnologic de producție 
a mărfurilor într'o fabrică. Deosebim: 

15. ~ continuă. V. Fabricaţie în lanţ. 

15. ~ cu bucata [HyCKOBOE, MITyuHoe npo- 
H3BONCTBO; fabrication à la pièce; Stuckfertigung; 
piece production; darabgyâărtăs]: Fabricaţie la 
care, într'un același loc de lucru, se succed ope- 
rațiuni asupra unor obiecte diferite sau opera- 
țiuni diferite asupra aceluiași obiect. Este neeco- 
nomică și nu mai este admisă decât pentru fa- 
bricația de prototipuri, de unelte speciale (de 
ex. matrițe) sau de exemplare unice (de ex. nave 
de mare tonaj). 

17, ~ pe bandă. 1. V. Lucru pe bandă. — 2. 
Termen impropriu pentru fabricaţia în lanț (v.). 

18. ~ în lanţ [konBeiiepHoe, norounoe npo- 
H3BOACTBO; fabrication ă la chaîne, méthode 
progressive de fabrication; Fliebarbeit, Herstel- 
lung am laufenden Band; line production, flow 
work, progressive fabrication; folyamatos gyártás]: 
Metodă de fabricație, în care operațiunile la 
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cari este supus un obiect se succed în mod 
continuu, în spațiu şi în timp. Obiectul intră pe 
la un capăt al instalaţiei, progresează în mod con- 


Fabricaţie în lanţ, mixtă, la care o parte din operaţiunile de 
fabricaţie nu se fac în lanţ, ci pe loturi, etc. (aplicaţie la o 
fabrică de motociclete), 

1) linie ferată pentru ducerea materialelor, a semifabricatelor 
şi a pieselor finite în alte fabrici; 2) râmpă de descărcare 
şi stive de materiale pe sorturi; 3) secție de mașini-unelte, 
vopsitorie, etc., pentru fabricaţia în loturi [adoptată spre 
a nu avea un număr prea mare de mașini şi instalaţii ase- 
mănătoare pe liniile (benzile) de fabricaţie]; 4) linii de fabri- 
cație pentru subansambluri; 5) linie triplă de asamblare prin- 
cipală; 6) teren de încercare; 7) linie ferată de expediere 
a produselor finite 


tinuu și iese la capătul celălalt sub formă finită. 
Caracteristicele principale ale acestei fabricaţii sunt 
dispoziția locurilor de lucru în ordinea opera- 
țiunilor și faptul că descompunerea în operațiuni 
parțiale, utilarea locurilor de lucru şi numărul 


de lucrători sunt alese astfel incât operațiunile 
să reclame același timp la fiecare loc de lucru. 


Stocurile tampon intermediare și transportul între 
locurile de lucru sunt reduse la minim. Transportul 
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Fabricație în lanț, aplicată la presare. 
1) depozit de table; 2) stanță (presă de decupat); 3) presă 
de format; 4) cuptor pentru prima recoacere; 5) baie de răcire; 
6) băi de decapare și curățire (spălare); 7) două prese pentru prima 
tragere adâncă; 8) cuptor pentru a doua recoacere; 9) baie 
de răcire; 10)băi de decapare și curățire; 11) două prese pen- 
tru a doua tragere adâncă; 12) cuptor peniru a treia recoa- 
cere; 13) baie de răcire; 14) băi de decapare și de curățire; 
15) două prese pentru a treia tragere adâncă; 16) cuptor pentru 
a patra recoacere; 17) baie de răcire; 18) băi pentru ultima 
decapare și curățire (spălare); 19) două prese pentru a patra 
(ultima) tragere adâncă; 20) presă pentru tăiat marginea; 
21) dispozitiv de încărcare a benzilor transportoare ale cup- 
ioarelor 22; 22) două cuptoare cu băi de sare; 23) două prese 
pentru format gâtul pieselor; 24) cuptor de revenire; 25) con- 
trolul pieselor. 


se poate face manual pe bandă, cu lanț, 
pe plan inclinat, etc. In mod normal, 
fabricaţia în lanț se poate aplica nu- 


Fabricaţie în lanj, cu mașinile dispuse în un- 
ghiuri şi cu trecerea pieselor, dela o mașină la 
alta, în tăvi mânuite de operatorii respectivi. 
i 1, 2) intrarea pieselor Nr. 1 şi 2 în atelier; i3) in- 
trarea piesei Nr.3 în atelier; e1, e2, e3) ieșirea 
respectivă din atelier a pieselor Nr. 1, 2și 3; 
O) operator (razele din jurul cercului arată la 
câte mașini-unelte lucrează operatorul respec- 
tiv); X) locul de lucru (unde se prinde piesa); 
—) drumul urmat de piese între mașinile-unelte; 
-.- ===) limitele dintre secțiile în cari se pre- 
lucrează piesele Nr. 1, 2 şi 3; rs) dulap de unelte 
SPB Nr. 1, 2 ṣi SPB Nr. 3) stoc de piese brute 
Nr. 1 şi 2, respectiv 3; F) maşini de frezat; 
FH) mașini de frezat, orizontale; FV) mașini de 
frezat, verticale; FM) mașină de frezat, manuală; 
FS) maşină de frezat, specială; StR) strung.re- 
volver; MSP) mașină specială de profilat; BL) banc 
de lucru; 5 MG) cinci maşini de găurit; PE) presă 
cu excentric; MI) masă de inspecție; MM) 
masa maestrului; 1,2, 3... 33) numerele (mici) 
din interiorul maşinilor-unelte arată ordinea 
operațiunilor. 


| mai la fabricaţia în masă, pentru produse standardi- 
zate, deoarece cere numeroase mașini speciale și 


dispoziţia lor într'o ordine care se schimbă după 
obiectul fabricat (v. figurile). Sin. Fabricaţie continuă. 


1. Fabricaţie în loturi [npousBoacrBo nap- 
TuAMu; fabrication en lots; Herstellung per Partien; 
manufacturing in batches, manufacturing in lots; 
csoport gyártás]: Fabricaţie la care se pun în 
lucru grupuri, nu prea mari, de obiecte aproape 
identice, și care este adaptată acestui fel de 
lucru. Mărimea unui lot, dela zece până la câteva 
mii de bucăţi, depinde de comanda primită sau 
de posibilităţile fabricii. Atelierele, ca și mașinile 
din interiorul fiecărui atelier, sunt grupate în 
spaţiu după felul operaţiunilor. Ex.: atelierul de 
forjerie, atelierul de prese, atelierul mecanic, su- 
dura, vopsitoria, etc.; în atelierul mecanic ma- 
şinile-unelte sunt grupate, de ex., astfel: strun- 
gurile grele, strungurile ușoare, strungurile-revol- 
ver, mașinile de găurit radiale, shaping-urile, 
mașinile de frezat orizontale, mașinile de recti- 
ficat rotund, mașinile de rectificat fără centre, 
etc. In cursul fabricației, obiectele parcurg dru- 
muri lungi dela o mașină la alta sau dela un loc 
de lucru la altul, și deci cheltuelile și timpul de 
transport sunt mari. De asemenea, deoarece 
într'un același loc de lucru se execută operațiuni 
diferite, timpii de pregătire sunt mari în raport 
cu timpii de lucru efectivi (v. și Fabricaţie în 
lanţ). Se foloseşte în majoritatea fabricilor, 
unde diversitatea și numărul relativ mic al exem- 
plarelor fabricate nu permit folosirea fabricației 
în lanţ. 

2 ~ în masă [MaccoBoe nNpoH3BOACTBO; 
fabrication en masse; Massenfabrikation, Massen- 
fertigung; mass production; tömeg gyártás]: Fa- 
bricație la care se produce, în serie, un foarte 
mare număr de obiecte aproape identice, de 
ordinul zecilor de mii de bucăți pe an sau pe 
ciclu de fabricaţie (de ex. fabricaţia țigărilor, a 
cuielor, a aței, a becurilor electrice, a automo- 
bilelor, etc.). 


3, ~ în serie [cepuiinoe, NOCcHeHoBaTEeIIb- 
HOE NpPOH3BOACTBO; fabrication en scrie; Rei- 
henherstellung, Serienfabrikation; series fabrica- 
tion, manufacturing in series; sovozatos gyărtâs): 
Fabricaţie la care fiecare loc de lucru este adap- 
tat unei anumite operațiuni, la care este supus 
un anumit obiect, toate obiectele asemănătoare 
trecând succesiv prin acel loc de lucru. Prin 
aceasta, timpul de pregătire a locului de lucru 
apare numai odată pentru toată seria de obiecte, 
iar lucrătorul se specializează în operațiunea re- 
spectivă. 

4. Fabricaţie, ciclu de ~ [npon3BoncrBen- 
Hblii HHKJI; cycle de fabrication; Fabrikations- 
kreis; production cycle, manufacturing cycle; 
gyártási körfolyamat]: 1. Ansamblul operațiunilor 
aplicate unui obiect în cursul fabricației. — 2. 
Pentru o fabrică sau pentru o secție a unei 
fabrici, ansamblul operațiunilor executate pentru 
o serie de loturi de fabricație, succesive, însă 
diferite ca obiect, până când se repune în lucru 
un lot asemănător cu primul. Limita inferioară 


477 


a ciclului de fabricație este fabricaţia cu bucata, 
iar limita superioară, fabricaţia în lanț (v. fig.). 


Ciclul | Ciclul] _ 
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Grafic pentru un ciclu de fabricație de 42 de zile (sensul 2). 
După această perioadă, ciclul se repetă. 


s. ~, plan de ~ [npou3BOoHCTBeHHbIiĂi NJAH; 
plan de fabrication; Fabrikationsplan; production 
plan, manufacturing plan; gyártási terv]: Specifi- 
carea completă a operațiunilor aplicate unui 
obiect în lucru, cu indicarea deialiilor de fabri- 
cație (de ex. locurile de lucru, uneliele necesare, 
materialele, etc.) și adaptarea lor la posibili- 
tăţile fabricii. 

*s. ~ planificată [nnannpoBannoe npona- 
BOACTBO; fabrication planifice; planmăbige Fabri- 
kation, geplante Fabrikation; planned manufac- 
turing; tervszerű gyártás]. V. sub Producţie plani- 
ficată. 

7. Fabry-Pérot, interferometrul ~. V. sub 
interferometru. 

s. Făcălitoare. Ind. făr.: Lingură mare, al cărei 
găvan este găurit, cu care se separă, la stână, ur- 
da de zer. Sin. Polonic. 

9. Făcău. Ind. țăr.: Roată de moară de apă, 
folosită în regiunile de munte. Sin. Ciutură, Roată 
de căuşe. 

10. Fachie. Ind ţăr.: Mănunchiu de stuf uscat, 
sau de țăndări lungi de brad uscat, care se 
aprinde noaptea spre a atrage peștii pentru a-i 
prinde. Sin. Opaiţ, Văpaiț, Vălung. 

u. Facies geologic [reonoruuecraa pana; 
faciès; geologische Fazies; geological facies; geo- 
logiai rétegmegnyílvánulás]. Geol.: Aspectul unu 
strat sau al unei serii de strate, într'un anumit 
loc, determinat de totalitatea caracterelor petro- 
grafice și paleontologice. 

12. Facsimile [arcumnue; fac-simile; Fak- 
simile; facsimile; hasonmás]: Copie foarte exactă 
a unui original care poate fi text scris, desen, 
sau pictură. Se poate obține prin fotografiere 
sau prin diferite procedee de reproducere gra- 
fică, procedee cari depind de natura originalu- 
lui de reprodus. - 

13. Facfionar [Baxrennbiii; vigie, guetteur; 
Ausguck, Ausgucksmann; look-out man; figyelő]. 
Nav.: Matelot a cărui misiune la bordul unei 
nave este de a supraveghia, din gabie sau din 
crucetă, și de a semnala ofițerului de cuart, 
ivirea uscatului sau mișcări de nave. Sin. (în 
Marina comercială) Vardie. 
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1. Factis [panruc; caoutchouc factice; Faktis; 
factis; faktis]. Ind. chim. sp.: Produsul rezultat 
prin incorporarea, în anumite condițiuni, a unei 
anumite cantități de sulf, într'un uleiu vegetal. 
Se deosebesc două feluri de factisuri: alb şi brun. 
Factisul alb se obține prin tratarea unui uleiu 
vegetal (de preferință de rapiță) cu 20.::45% 
clorură de sulf (SCl). Se prezintă în stare de 
pulbere uscată sau de masă gălbuie. Factisul 
brun se obține prin incorporarea unei anumite 
cantităţi de sulf într'un uleiu vegetal (de prefe- 
rință de rapiță), la o temperatură cuprinsă între 
130:::180%. Se întrebuințează în special în in- 
dustria cauciucului şi la fabricarea radierelor şi 
a maselor de rectificat și de curăţit (prin incor- 
porarea de praf de sticlă sau carborundum). 

2. ~ plutitor [nroByunii anrac; factice 
flottant; schwimmender  Faktis; swimming factis; 
úszó faktis]. Ind. chim. sp.: Factis a cărui den- 
sitate este mai mică decât 1. 

s. Factor [MHORHTEJb, ko2ppunuenr; fac- 
teur; Faktor; factor; tényező]. 1. Mat.: Fiecare 
din termenii unui produs. — Produsul ab a doi 
factori diferiți de zero a şi b diferă de zero, 
afară de cazul când unul din factori e divizor 
al lui zero. Ex.: In inelul numerelor reale, 
care nu are divizori ai lui zero, produsul a doi 
factori e zero numai când unul din factori este 
nul. — 2. Fiz., Chim., Tehn.: Mărimea a cărei va- 
loare intervine ca termen multiplicativ într'o 
relație care caracterizează starea sau proprietățile 
unui sistem fizicochimic sau ale unui sistem tehnic 
(aparat, instrument, maşină, etc.). — 3. Agent 
fizic sau chimic. 

4. Factor apă/ciment [ru yonemenTrHoe OTHO- 
menne; facteur eau/ciment; Wasserzementfaktor; 
water-cement ratio; cement-viz tényező]. Bet.: 
Raportul dintre cantităţile (în greutate) de apă 
şi de ciment întrebuințate la confecţionarea unui 
beton. Pentru betoanele obișnuite, acest raport 


este cuprins între 0,4 și 0,6. Factorul apă/ciment | 


este o caracteristică a unui beton şi influențează 
consistenţa, lucrabilitatea și rezistențele lui me- 
canice. Din cantitatea 
totală de apă intro- 
dusă în amestecul 
de beton, o parte 
(25.-:.30%) este ne- 
cesară hidrałšrii ci- 
mentului, iar restul 
serveşte la umezirea 
agregatelor, la înles- 
nirea amestecării și a 
punerii în lucrare a 
betonului.  Intărirea 
cimentului din beton Variația rezistenței la compresiu- 
se datorește formării ne a betonului, în funcțiune de 
gelului de hidrosilicat factorul apă/ciment. 

de calciu, care, după Sp) rezistenţa la compresiune abe- 
evaporarea apei, se tonului; a/c) factorul apă/ciment; 
petrifică. Gelurile pot N) marca cimentului. 

incorpora o cantitate mai mare sau mai mică de apă, 
formând gelatine mai mult sau mai puțin consisten- 
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te. După întărire, o gelatină cu un exces de apă 
dă o masă peltrilicată afânată, şi deci cu rezis- 
tențe mici, astfel că și betonul respectiv va avea 
rezistențele micşorate (v. fig.). Factorul apă/ci- 
ment se determină în laborator, în funcţiune de 
natura și de mărimea agregatelor și de consis- 
tența cerută pentru betonul folosit, iar valoarea 
lui trebue menținută constantă, mărind sau mic- 
şorând cantitatea de apă, pentru a ține seamă 
de umiditatea - agregatelor, de temperatura și 
umiditatea aerului în momentul punerii în lucru 
a betonului, etc. In general, cantitatea de apă 
folosită pentru prepararea unui beton este mai 
mare decât cea strict necesară realizării factorului 
apă/ciment prescris, pentru a se uşura punerea 
în lucrare a betonului (turnarea în cofraje strâmte 
sau cu armatură deasă, baterea cu maiul, etc). 

5. Factor de absorpţie optică [onrnuecruiă 
ko pbunnenr aGcopOuun; facteur d'absorption 
optique; optische Absorption; optical absorption 
factor; optikai abszorpció tényező]. Opt.: Raportul 
dintre fluxul de lumină absorbit de un corp și 
fluxul de lumină care cade pe el. 

s. Factor de acțiune [ro»bpbumnenr peiicr- 
BHA; facteur d'action; Aktionsfactor; action factor; 
hatâsi tényező]. Agr. V. Coeficient de acţiune. 

7. Factor de amplificare al unei poliode [Kko- 
>2punnenr ycunenua nonoga; coefficient 
d'amplification d'une polyode; Verstărkungsfactor 
einer Mehrpolr&hre; amplification factor of a 
polyode; polioda csőerösitő tényezője]. Elt.: 
Câtul dintre variația elementară a tensiunii ano- 
dului și variația cu semn schimbat a tensiunii 
grilei de comandă, cele două variații fiind alese 
astfel, încât să nu varieze curentul de emisiune 
al poliodei, dacă se menţin constante tensiunile 
tuturor celorlalte grile pe cari le mai are, even- 
tual, polioda. 

s. Factor de aşezare. V. sub Factor de cubaj. 

9. Factor de cerere [roobpbpuimenr cnpoca; 
facteur de demande; Abnahmefaktor; demand 
factor; kereseti tényezö]. Elt.: Raportul dintre pu- 


| terea maximă cerută de consumatori și dintre pu- 


terea lor racordată la rețeaua electrică. 

10. Factor de contrast. V. Contrast, factor de ~. 

m. Factor de corecție de măsură [n3mepu- 
TEJbHbIÄ xoBbĂPuunenr nonpaBru; facteur de 
correction de mesure; Mebkorrektionsfactor; mea- 
suring correction factor; meresihiba javitâtenye- 
ző]. Fiz., Chim., Tehn.: Factor prin care trebue 
înmulțită indicația dintr'o măsurătoare, spre a ob- 
ține adevărata valoare a mărimii măsurate. 

12. Factor de cubaj [ko>bpbpunuenr sano- 
HeEHHA; coefficient d'empilage; Festgehaltsfactor; 
stacking factor; űrtartalom tényező, kâbtartalom 
tényező]. Silv.: Factor subunitar, cu care se în- 
mulțesc metrii steri spre a-i transforma în metri 
cubi. El are următoarele valori: 

spărturi mari (lobde) 0,75... 0,80 


spărturi mici 0,60 ::: 0,75 
lemn de buturugi 0,30 +- - 0,40 
crăci foioase 0,14.:::0,18. 


Invers, spre a transforma metrii cubi în metri steri, 


ei trebue înmulțiţi cu un factor supraunitar, numit 
factor de așezare. Acesta are valoarea reciprocă 
a factorului de cubaj (de ex., pentru lobde, are 


1 
z757 133). 


1. Factor de diversitate i o tainei HJIH 
þakKTOp pa3HOBpeMeHHOCTH; facteur de diver- 
sité; Verschiedenheitsfaktor; diversity factor; kü- 
lömbözőségi tényező]. Elt.: Valoarea reciprocă a 
factorului de simultaneitate, adică raportul dintre 
suma puterilor maxime individuale legate la o 
uzină generatoare și dintre puterea maximă dată 
de uzină. 7 

2. Factor de echilibru [ro»ppuunenr paBno- 
Becua; facteur d'équilibre; Gleichgewichisfactor; 
equilibrium factor; egyensúlyi tényező]. Chim. fiz.: 
Mărime de stare a unui sistem fizicochimic, prin 
a cărei variație se modifică echilibrul acelui sistem, 
dacă variația acelei mărimi e însoțită de o variație 
de energie (temperatură, presiune, concentrație). 
Catalizatorii nu sunt factori de echilibru. 

s. Factor de exces de aer [panrop H3őŐbl- 
TOWHOCTH BO3AyxXa ; facteur d'excăs d'air; Luft- 
iberschubzahl; air excess factor; legfeleslegi 


valoarea 


tényező, levegâtâbblet tényező]: Raportul =f, 


dintre cantitatea de aer folosită de fapt la ar- 
dere (4A) și cantitatea de aer teoretică (A'), ne- 
cesare pentru arderea unității de cantitate de 
combustibil (1 kg pentru combustibili solizi și 
lichizi, 1 m? standard pentru combustibili gazoși), 
în spații deschise (focare) sau în spații închise, 
sub volum dirijat (motoare cu ardere internă). 
Când e>1, arderea se face cu exces de aer, 
iar când e<1, cu lipsă de aer. La ardere per- 
fectă (conţinut maxim de CO, în gazele arse), 
e= 1. — La arderea în focare, factorul e variază după 
natura combustibilului și tipul focarului, el fiind 
cuprins, pentru combustibilii solizi, între 1,25 și 2,0 
(1,25 şi 1,5 pentru cărbune pulverizat), pentru 
combustibilii lichizi între 1,25 şi 1,4, iar pentru 
combustibilii gazoși între 1,2 și 1,35. Pentru com- 
bustibilii gazoși cari conţin CO, şi Na, raportul 
trebue afectat de o corecție pentru determinarea 
cantității reale de aer. La motoarele cu explozie 
cu ardere de combustibili lichizi, factorul e este 
cuprins, obişnuit, între 1,05 și 1,2, condiţiunile 
de funcţionare ale motorului fiind satisfăcătoare 
chiar la o valoare de 0,8 ++: 0,9 a factorului (lipsă 
de aer). La motoarele cu explozie cu ardere de 
combustibili gazoși, factorul de exces de aer este, 
obișnuit, mai mare decât 1, el variind foarte mult, 
din cauza reglării raportului de amestec aer/com- 
bustibil, în timpul funcționării motorului (interva- 
lele de aprindere variază mult în funcțiune de 
dozaj). In cazul motoarelor Diesel, factorul e va- 
riază între 1,0 și 1,8 la mersul în plină sarcină, 
între 1,4 și 2,2 la mersul de durată, ajungând până 
la valori de 5::: 10 la mersul în gol; funcțio- 
narea motorului cu valori ale lui e< 1 este extrem 
de desavantajoasă, prin depunerile cărbunoase 
mari din combustibilul motor. — La motoarele cu 
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reacțiune, factorul de exces de aer în camera de 
combustie propriu zisă are valori cuprinse între 
1,1 şi 1,3. La ieșirea gazelor de ardere din ca- 
mera de combustie, ele sunt diluate printr'o can- 
titate de aer adițională, până la cca 450%, 

4. Factor de fază [pasoBbiii MHOWHTEJIb; 
facteur de phase; Phasenkonstante, Phasenbelag; 
phase factor; făzisâlland6]. Fiz., Elt.: Constanta 
care indică, în regim armonic și fără atenuare, 
defazajul dintre unda de curent sau de tensiune 
pe o linie electrică omogenă presupusă infinit 
lungă, între două puncte de pe linie, la o dis- 
tanță unul de altul egală cu unitatea de lungime. 

Dacă R, L, C și G sunt, respectiv, rezistența, 
inductivitatea, capacitatea și conductanța de izo- 
laţie a liniei pe unitatea de lungime, şi w=2 zf 
pulsaţia regimului armonic, expresiunea factorului 
de fază a este: 


a= \ 1 [otLC— RC] +V (R° F oL (GE Fac). 


s. Factor de formă al unei mărimi alternative 
simetrice [popmbarrop nepemennoii cumme- 
rpnueckoii Bennuunbl; facteur de forme d'une 
grandeur alternative symétrique; Formfaktor einer 
symmetrischen Wechselgröke; form factor of a 
symmetrical alternating quantity; egy szimetrikus 
váltónagyság formatényezője]ļ. Mat.: Raportul 
dintre valoarea efectivă a unei mărimi și valoarea 
ei medie pe o jumătate de perioadă care începe 
cu valoarea zero a mărimii. 

e. Factor de iluminare al zilei. V. 
factor de ~ al zilei. 

7. Factor de multiplicare [o>pbunuenr pas- 
MHOWEHHA; facteur de multiplication; Multipli- 
kationsfaktor; multiplication factor; többszörösitési 
tényező]. Fiz.: Numărul de neutroni cari se for- 
mează prin dispariția unui neutron în reacțiile în 
lanț. Dacă acest factor este egal sau mai mare 
decât unitatea, reacţia în lanț poate avea loc, iar 
dacă e mai mic decât unitatea, reacţia se opreşte. 


s. Factor de opacitate [ro»pbunnenr He- 
npoapaunocru ; facteur d'opacite; Opazitătsfak- 
tor; opacity factor; homâlyosăgi tényező]. V. sub 
Radiaţie solară. 

9. Factor de ploaie al lui Lang [momeBoii 
koSPbumuenr  (ro»bpbunuenr  ocanntoB) 
Jlanra; facteur de pluie de L.; L.s Regenfactor; 
L.'s rain factor; L.-fele csapadék tényező]. Agr.: 
Raportul P/T în care P este cantitatea de pre- 
cipitație în milimetri, căzută într'un an, iar T este 
suma temperaturilor medii, în grade Celsius, ale 
lunilor cu temperaturi medii pozitive, adică peste 
0°. Când acest raport este mai mic decât 50, 
clima e aridă și semiaridă; când e mai mare, 
clima e umedă, 

10. Factor de putere [þaKktTop MONIHOCTH; 
facteur de puissance; Leistungsfaktor; power factor; 
teljesitményi tényező]. Elt.: Raportul dintre pu- 
terea activă şi puterea aparentă. Dacă mersul în 
timp al tensiunii și al curentului este armonic și 
defazajul dintre tensiune şi curent este egal cu 


Iluminare, 
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unghiul ¢ọ, factorul de putere corespunzător e | de sarcină intervine în calculul avioanelor și în 


egal cu cosinusul unghiului de defazare. 


dimensionarea diverselor elemente. Cum forţele 


1. Factor de reflexiune optică difuză [ro»- | cari acţionează asupra avionului variază cu dife- 


puunenTr pacceannoro orpantenuA; facteur de 
réflexion optique diffuse; optischer Streureflexions- 
faktor; diffuse reflection factor; szétszórt optikai 
visszaverâdesi tényező]. Opt.: Raportul dintre 
fluxul care, după reflexiunea difuză, vine din 
toate punctele suprafeței reflectante, și dintre 
fluxul de lumină care a căzut asupra suprafeței. 

2. ~ de reflexiune optică regulată [noo»b- 
punmuenr peryINApHOro pacceAHHOro OTpa- 
EHHA; facteur de réflexion optique régulière; 
Faktor der regulären optischen Reflexion; direct 
reflection factor; rendes optikai visszaverődési té- 
nyező]. Opt.: Raportul dintre fluxul de lumină 
reflectat regulat pe o porțiune a unei suprafețe 
reflectante, și dintre fluxul incident respectiv, pro- 
venit dela o sursă de lumină, care a căzut asupra 
porțiunii considerate a suprafeţei. 

s. Factor de rezervă al unei centrale electrice 
[ro»bbnimenr pezepBa cunoBoii 2nekTpo- 
cTraHuHu; facteur de réserve d'une centrale élec- 
trique; Reservefaktor eines elektrischen Kraft- 
werkes; reserve factor of an electric station; egy 
villamos mü tartaléki tényezője]. Elt.: Raportul 
dintre puterea totală de care dispune o centrală 
electrică și puterea maximă pe care trebue să 
o dea într'un moment dat. Variază între 1,3 şi 
2 pentru centralele electrice obişnuite. 

4. Factor de sarcină [kooþpþpnunenr Har- 
py3ku; facteur de charge; Lastfaktor, Lastviel- 
fache; load factor; terhelési többszörös]. Nav. a.: 
Relația (n,) caracteristică pentru forțele la cari 


este supus un, avion, care exprimă produsul dintre 
un coeficient de siguranţă (n) şi raportul Fa). 


la care numărătorul (F,) e componenta perpen- 
diculară pe vitesă, a forței totale aerodinamice, 
şi numitorul (G) e greutatea avionului. In cazul 
general, când vitesa de deplasare a avionului 
face un unghiu % cu orizontala, atunci 


n=n (cos +2), 


unde a este acceleraţia 
perpendiculară pe vitesă 
şi g acceleraţia gravitației 
(v. fig.). In funcţiune de 
elementele sborului: 


z n z 
ui rE a 
GC 
unde C, şi C’, sunt coe- 
ficienții de portanță, în 
sbor și în palier, la ace- 
eași vitesă. Dacă însă con- 
siderăm ecuația sborului 
la aceeași incidenţă, vom 


avea: A 
Fa y? 
na "eS ns pa 


n= ng 
Forţele cari acționează asupra 
unui avion. 
F) forța aerodinamică; G) 
greutatea avionului; V) vitesa 
avionului; T) traiectoria avio- 
nului; m) masa avionului; a) 
accelerația normală la traiec- 
torie; Cg) centrul de greutate 
al avionului; ®) unghiul di- 
recției vitesei cu orizontala, 


unde V și V' sunt vitesele avionului. Factorul 


ritele evoluții, factorii de sarcină sunt stabiliţi 
după fiecare caz. Forțele la cari se calculează 
avioanele sunt cele rezultate din ecuaţia de sbor 
la cazul considerat, înmulţite cu factorul de sar- 
cină corespunzător. Valoarea lui n, se admite 
2:++2,5, iar acceleraţia a poate ajunge până la 
valoarea de 7:g în calculul factorului de sarcină. 

In realitate, avioanele pot suferi acceleraţii 
mult mai mari, însă chiar dacă avionul ar putea 
fi calculat pentru a rezista 
la asemenea forțe, nu re- 
zistă echipajul avionului. 
Pentru calculul și construcția 
avioanelor, unele regula- 
mente stabilesc factori de 
sarcină după diferitele ca- 
tegorii de avioane și anu- 
mite cazuri de sbor. De 
exemplu, categoriile de a- 
vioane sunt: avioane de 
vânătoare terestre și avioa- 
ne de înaltă acrobație; a- 
vioane de antrenament; a- 
vioane de vânătoare ma- 
rine, și avioane de acro- 
baţie; avioane pentru utili- 
zări diverse, după greutate; 
avioane speciale. Cazurile 
de sbor sunt: sbor la un- 
ghiul de incidență cores- 
punzător maximului de por- aripa fără fantă, 
tanță; sbor la unghiu mic de incidenţă, cores- 
punzător coeficientului de portanță C,=0,2C' 
maxim; picaj la portanță nulă; sbor pe spate la 
incidența corespunzătoare coeficientului de por- 
tanță maximă negativă; aterisare sau amerisare 
brutală; sbor cu avionul la o încărcare disime- 
trică; încărcare datorită altor cauze. 

Unele regulamente ţin seamă, în stabilirea fac- 
torilor de sarcini, și de alte criterii, ca, de ex.: 
rezistența la rafale, verificarea rezistenței pentru 
manevrele avionului la sol, prescripții speciale 
pentru avioanele de înalte performanţe, pentru 
cele cu dispozitive de hipersustentaţie, etc. 


Valorile factorilor de sarcină, după aceste re- 
gulamente sunt, în general, următoarele: 
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Variația coeficientului de 
portanță 100 C,, în func- 
țiune de unghiul de inci- 
dență. 
a) unghiul de incidenţă; 
C,) coeficientul de por- 
tanță; 1) curba de variație 
pentru aripa cu fantă; 2) 
curba de variație pentru 


Factorii de 
sarcină 


Categoria avioanelor 


Avioane comerciale normale, avioane de 
bombardament în sbor orizontal 


Avioane civile acrobatice, avioane de 
recunoaştere și de bombardament ușor, 


avioane uşoare de școală 7-9 
Avioane de bombardament în picaj, 
avioane de școală și de antrenament 9...12 


Avioane de vânătoare și avio 


ane de 
| înaltă acrobație 10,5. : -14,5 | 


1. Factor de siguranță. V. Coeficient de si- 
guranță. 

2. Factor de simultaneitate [þaxrop ogno- 
BpeMeHHOCTH; facteur de simultaneite; Gleich- 
zeitigkeitsfaktor; simultaneity factor; időazonos- 
sági tényező]. Elt.: Factor care indică raportul 
dintre puterea cerută într'un moment dat dela o 
cenirälă electrică și puterea totală racordată la 
centrală. Factorul de simultaneitate e 0,25:::0,30 
la centralele urbane pentru iluminat şi la instalaţii 
mici de forță motoare, și 0,50. ::0,70 la centralele 
electrice industriale. Sin. Coeficient de simulta- 
neitate. 

s. Factor de transmisiune optică [parrop 
onruueckoii nepenauu; facteur de transmission 
optique; optische Durchlässigkeit; opticai trans- 
mission factor; optikai átbocsátási tényező]. Opt.: 
Raportul dintre fluxul de lumină iransmis de un 
corp și fluxul de lumină care cade asupra lui. 

+. Factor de uniformitate al unei iluminații 
[panrop oAanopomnocru ocBenenuA; facteur 
d'uniformite d'un éclairage; Gleichmăbigkeit einer 
Beleuchtung; uniformity factor of an illuminated 
surface; egyenletes megvilâgitâsi tényező): Fac- 
torul de uniformitate al iluminației unei suprafețe 
e raportul dintre iluminația minimă și cea maximă 
care se stabileşte într'un moment dat pe suprafață. 

5 ~ de utilizare al fluxului luminos [to5b- 
gepen YTHNH3aNHH NOTOKA cBera; facteur 

'utilisation du flux lumineux; Wirkungsgrad des 
Lichtstromes; coefficient of utilisation of the light 
flux; a fényáram hatásfoki tényezője]: Factorul de 
utilizare al fluxului luminos pentru un anumit plan 
dat e câtul dintre fluxul luminos care cade pe 
acest plan şi fluxul emis de sursele de lumină 
în vederea iluminării planului. 

s. Factor de utilizare al unei centrale electrice 
[oopbuunenr y THJIH3ANHH CHJIOBOÄÑ CTAHUHH; 
facteur d'utilisation d'une centrale électrique; Be- 
nutzungsfaktor eines -elektrischen Kraftwerkes; 
coefficient of utilisation of an electrical station; egy 
villamosmü kihasználási tényezője]. Elt.: Raportul 
dintre puterea medie a unei centrale electrice 
într'un anumit interval de timp şi puterea totală pe 
caretrebue să o dea centrala într'un moment dat. Ra- 
portul variază între 0,1 și 0,2 pentru centralele nein- 
dustriale, și între 0,2 și 0,5 pentru cele industriale. 

7, Factor de vegetație [parrop nponspac- 
ranuA; facteur de vegetation; Vegetationsfaktor; 
factor of growth; növényzeti tényező]. Agr.: Fac- 
tor care influențează procesul de creștere al 
plantelor. Se deosebesc factori energetici, cari 
procură plantelor energia necesară (de ex. lumina, 
căldura) și factori substanțiali, cari folosesc plan- 
telor ca elemente nutritive (de ex.: apa, azotul, 
fosforul, potasiul, etc.). 

P s. Factor de vizibilitate. V. Vizibilitate, factor 

e ~. 

9 Factor dinamic. V. Impact. 

1». Factor edafic [»qabpnuecruii panrop; 
facteur «daphique; edaphischer Faktor; edaphic 
factor; edáfikus tényező]. Agr.: Ansamblul acțiu- 
nilor determinate de proprietățile fizicochimice 
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ale solului arabil asupra unei plante și asupra 
microorganismelor. 

u. Factor hidraulic [runpaBumuecruii þak- 
Top; facteur hydraulique; Hydraulefaktor; hydrau- 
lic factor; hydraulikus tényező]. Ind. cimt.: Bi- 
oxidul de siliciu și trioxizii de fier și de aluminiu 
dintr'un liant hidraulic, cari se pot combina cu 
oxidul de calciu. 

12. Factor Hopkinson de dispersiune [to»b- 
buunenr pacceanna Tonkunca; facteur de 
dispersion de H.; H.s Streufaktor; H.'s factor of 
dispersion; H. -féle szetszorodâsi tényező]. El.: Fac- 
torul Hopkinson de dispersiune al unui circuit elec- 
tric față de un al doilea circuit e câtul dintre fluxul 
magnetic fascicular util mijlociu în gol al pri- 
mului circuit față de al doilea, și dintre fluxul 
magnetic fascicular propriu al primului circuit. 
Factorul hopkinsonian de dispersiune e egal, deci, 
cu valoarea reciprocă a coeficientului hopkinso- 
nian de dispersiune. 

13. Factor integrant |nnrerpupyiounii MHO- 
mu'reJb; facteur intégrant; integrierender Faktor; 
integrating factor; integrálási tényező]. An. mat.: O 
funcțiune p(x; =, x„) astfel aleasă, incâtexpresiunea 
u[Xi(x p 24) dx, iduri Xp (xun t Xy) dx, să 
fie o diferențială totală exactă. Servește la in- 
tegrarea unei ecuaţii Pfaff, când existența sa este 
probată și determinarea sa este posibilă. 

a: Factor luminos. V. Iluminare, factor de ~ al 
zilei. 

15. Factor multiplicator al unui shunt [uryH- 
TOBbIÑ @þaKkTOp; pouvoir multiplicateur d'un 
shunt;Erweiterungsfaktor eines Nebenwiderstandes; 
multiplying power of a shunt; egy shunt tõbbszörö- 
sitési tényezője]. El.: Factorul prin care trebue în- 
mulțită indicația unui instrument de măsură de cu- 
rent, shuntat, spre a obține indicația pe care ar 
trebui să o dea în lipsa shuntului. 

18. Factor PP [þaxrop II; facteur PP; PP 
Faktor; PP factor; PP-tényező]. Chim. biol. V. 
Vitamină antipelagroasă. 

17. Factor telefonic de formă al curentului [Te- 
neponnbiÄ kooppnuunenrT popmbi (þopmpak- 
Top) ToKa; facteur téléphonique de forme du 
courant; Fernsprechformfaktor des Siromes; tele- 
phone current form factor; az áram alaki távbe- 
szélő tényezője]. Telc.: Raportul dintre curentul 
perturbator echivalent al unei linii electrice și 
dintre curentul ei nominal în serviciu. De obi- 
ceiu, factorul telefonic de formă al curentului se 
exprimă în procente. 

18. ~ telefonic de formă al tensiunii [TeJre- 
ponni popubanrop nanpamenna; facteur 
téléphonique de forme de la tension; Fernsprech- 
formfactor der Spannung; telephone voltage form 
factor; a feszültség alaki távbeszélő tényezője]. 
Telc.: Raportul dintre tensiunea perturbatoare echi- 
valentă a unei linii electrice şi dintre tensiunea ei 
nominală în serviciu. De obiceiu, factorul telefonic 
de formă al tensiunii se exprimă în procente. 

19. Factori vătămători abiotici [Bpemarmune 
(pa3spymaroume)  dpakropei okpyatomeii 

si 
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cpenbl; facteurs nocifs du milieu extérieur; schăd- 
liche Faktoren der unbelebten Natur; damaging 
factors of the environment; ábiotikus kártékony 
tényezők]. Agr.: Factori atmosferici (ger, căldură, 
lumină, secetă, vânt, furtună, trăsnet, gaz, fum, 
etc.), sau factori privitori la sol (de ex.: anumite 
proprietăţi chimice, ca lipsa de substanțe nutritive, 
îngrăşăminte improprii, etc., sau proprietăți fizice 
ca lipsa de aer, lipsa de apă, temperatura joasă, 
etc.), cari, prin prezența sau prin variația lor mare 
sau bruscă, pot cauza vătămări plantelor. 

1. Factori vătămători plantelor [darropbi, 
Bpenamne pacTeHHAM; facteurs nocifs pour les 
plantes; schădliche Faktoren der Pflanzen; plant 
damaging factors;növénykártékony tényezők]. Agr.: 
Organisme animale, vegetale, sau factori abiotici 
cari, prin prezența sau prin acțiunea lor, cauzează 
vătămări plantelor cultivate sau arborilor forestieri. 

2, Factorial |pakropnan; factorielle; Fakultät; 
factorial; faktoriâlis]. Mat.: Produsul a n factori 
constituiți de primele n numere întregi pozitive. 
Se scrie nl = 1.2.3....n. Intervine în nume- 
roase probleme de Algebră și de Analiză mate- 
matică. O expresiune asimptotică a sa, pentru n 
mare, e dată de formula lui Stirling. V. Stirling, 
formula lui ~. 

s. Factură [cnoco6 (xaparrep) nenonnenna, 
BbINOJIHEHHA (paGoTbi); facture; Ausführung; 
workmanship; kivitelezés]: Felul particular în care 
e făcut un lucru. 

4. Facule [þaxenbi (conneunbie); facules; 
Fackeln; faculae; fáklyák]. V. sub Activitate solară. 

s. Facultate germinativă [cnocoGnocr npo- 
pacranuA; faculté germinative; Keimfăhigkeit; 
germinating capacity; csirázási képesség]. Agr.: 
Capacitatea semințelor de a germina. Ea se ex- 
primă prin procentul de semințe încolfite până 
la ultima numărătoare. La cereale, ultima numără- 
toare se face după 10 zile; la cânepă, după 14 zile. 

o. Fading [samupanne, penunr; &vanouisse- 
ment; Schwund; fading; halkulăs, fading]. Telc.: 
Scădere temporară a intensității undelor electro- 
magnetice recepționate în radiocomunicații, da- 
torită schimbării condițiunilor din mediul (atmo- 
sfera) prin care se propagă undele. V. şi sub Unde- 
lor, propagarea în atmosferă a  radioelectrice. 

7. Fădruc. Mine: Falie (termen minier, Valea 
Jiului). 

s. Faeton [paoron; phaston; Phaeton; phae- 
ton; hintó]. Transp. t.: 1. Trăsură hipomobilă pe 
patru roți, cu capotă pentru scaunul din faţă. — 
2. Tip de autoturism. V. sub Autoturism. 

9. Fătălug. Ind. ţăr.: Bucată de lemn, cilindrică, 
cu care morarul ţine ridicate pietrele morii, când 
le ferecă. Sin. Tăvălug. 

10. Fag (Gyr; hêtre; Buche, Rotbuche; beech; 
bükkfa]. Silv.: Fagus silvatica L. Arbore din familia 
fagaceelor. Crește mult în regiunile de dealuri 
şi de munte, înalt până la 40 m. Lemnul, alb, care 
bate în roz, este un excelent combustibil; e folosit 
şi în rotărie, în strungărie, în industria mobilelor, 
ca furnir, ca obezi de roți, la unelte agricole, 
piane, la fabricarea hârtiei, etc. Fructele (jir) conțin 


uleiu comestibil; sunt și un excelent aliment pentru 
îngrășarea porcilor. 

1u. Fagara [qukunii mâl; soie sauvage; wilde 
Seide; wild silk; vad selyem]: Mătase produsă de 
viermi de mătase sălbatici. 

12. Făgaș [kourea, BblGonnHa; ornière; Geleise, 
Spur; rut, wheel rut; ker&knyom, nyom]. Drum.: 
1. Fiecare din urmele adânci lăsate de roțile unui 
vehicul într'un teren moale sau în noroiul de pe 
drum. Sin. Şleau (Oltenia). — 2. Şanţ puţin adânc, 
săpat de apele cari șiroesc pe suprafața unui drum 
sau pe suprafața unui teren inclinat. 

13. Fagotaj [onepauua CBA3bIBAHHA OpyAni- 
Horo nopoxa B NyKH; fagotage; Wallenbinden; 
faggotting; l&portâltesek csoportositâsa]. Expl.: 
Operaţiunea de așezare în mănunchiu a bastona- 
şelor de pulbere, în vederea încărcării lor într'o 
gură de foc, fie prin așezarea lor într'un cartuș, 
fie prin formarea de garguze. Mănunchiul de 
pulbere se leagă cu fire de mătase naturală. 

14. Fagure [coTbi; rayon; Wabe; honeycomb; 
lép]. Agr.: Construcţia din ceară (și polen), făcută 
de albine, alcătuită din celule hexagonale. Are 
un perete central despărțitor, de ceară, care for- 
mează baza unor celule prismatice hexagonale 
alăturate, cu pereți despărțitori subțiri, de ceară 
şi polen. Servește la păstrarea mierei și a polenului, 
şi pentru prăsirea puietului. Pentru construcția 
fagurilor, albinele mestecă lamelele de ceară, 
amestecându-le cu salivă. Se deosebesc: 

15. ~ artificial [HCKYCCTBEHHbIe COTHI; cire gau- 
fre, fondation; Kunstwabe, Mittelwand; comb foun- 
dation; milsp]: Foaie de ceară pe care s'a im- 
primat, cu ajutorul unei prese de faguri, conturul 
celulelor hexagonale de lucrătoare. Albinele 
înalță și completează pereții celulelor. Sin. Fa- 
gure presat; Foaie de fagure. 

16. ~ cu celule de lucrătoare [corbi c aueii- 
KAMU JA paG0vux nyen; rayon à cellules 
d'ouvrières; Arbeiterzellenwabe; worker bee ho- 
neycomb; lép dolgozó sejtekkel]: Fagure la care 
numărul celulelor este de 850 pe dm?. 

17. ~ cu celule de trântor [COTbI C TpyTHe- 
BÞbIMH AuelitaMH; rayon à cellules de måles; 
Drohnenzellenwabe; drones comb; lép heresej- 
tekkel]: Fagure cu 540 celule pe dm?. 

18. ~ cu celule mărite [COTbI C yBeJIHYeH- 
HbIMH AyeğÄKaMH; rayon à cellules agrandies; 
Wabe mit vergrökerten Zellen; honeycomb with 
big cells; lép nagyitott sejtekkel]: Fagure folosit 
pentru creşterea de albine mai mari decât cele 
obişnuite. Au 650: -700 celule pe dm?. 

19. Fagure [auencraa TKAHb; armure nid d'a- 
beille; Waffelbindung; honeycomb web; sejtes 
szövés]. Ind. text.: Legătură care dă țesăturii un 
aspect celular, ca al fagurelui de miere. 

0. Fahrenheit, areometru ~ |apeomerp Pa- 
penreiira; arcomăâtre de F.; F. s Arăometer; F. 's 
areometer; F.- féle âreomster]. Fiz.: Dispozitiv 
pentru determinarea densităţii lichidelor, bazat 
pe principiul lui Arhimede. Este un vas gol, de 
sticlă sau de metal, lestat cu mercur sau cu 
plumb la partea inferioară, ca să stea vertical 


când este cutundat într'un lichid. La 'partea su- 
perioară are un platan. Densitatea se găsește din 
greutățile cari trebue adăugite pe platan pentru 
ca areometrul să se cufunde până la un același 
nivel, când este așezat, pe rând, în lichidul de 
studiat şi în alt lichid cu densitate cunoscută. 

ı. Fahrenheit, grad ~ [rpanyc Ppapenreiira ; 
degré F.; F. Grad; F. degree; F.-fok]. Fiz.: Unitate 
de reperare pentru temperatură, folosită în Anglia și 
în America. Transformarea gradelor Fahrenheit f°F 
în grade centigrade c*C se face cu ajutorul 
următoarei relații: 


c°C=7X(f—32)°F. 


2, ~, termometru ~. V. sub Termometru. 

s. Faianță [paanc; faïence; Steingut; faïence, 
crockery; fajánsz]. Ind. st. c.: Produs ceramic po- 
ros, cu ciobul nevitrifiat, înlocuitor (mai ieftin) al 
porțelanului; se obține fie din argilă plastică, din 
marnă argiloasă și nisip, prin ardere, glazurare și 
ardere din nou (faianță ordinară), fie, ca și por- 
țelanul, din caolin, feldspat și cuarț, însă prin 
ardere la temperaturi mai scăzute (faianță fină). 
Din faianță se fabrică vase sau alte obiecte cas- 
nice, diferite obiecte de laborator, piese pentru 
instalaţii sanitare, plăci pentru căptușirea pereților, 
etc. Sin. Maiolică. 

4. Failăr. Mine: Porțiunea de strat cuprinsă 
între o parte exploatată și o lucrare minieră nouă, 
lăsată în scopul de a realiza siguranța locului 
(termen minier, Valea Jiului). 

s. Failclovn. V. Menghină de mână. 

s. Faille (termen francez), [(paii; faille; schwar- 
tzer grobkârniger Seidenstoff; Flemish silk; tafota 
selyem]. Ind text.: Tafta de mătase naturală. 

7. Făină [myra; farine; Mehl; flour; liszt]. 


` Agr.: 1. Pulberea fină, obținută prin măcinarea boa- 


belor de grâu. Prin generalizare, termenul se apli- 
că și pulberii obținute prin măcinarea boabelor de 
alte cereale (făină de porumb, de orez, etc.) sau 
chiar a boabelor cari nu sunt de cereale. — 2. Re- 
zultatul măcinării altor produse, de ex.: 

s. Făină de carne [MAcHaA Myka; poudre de 
viande; Fleischmehl; meat meal; husliszt]. Agr.: 
Ingrășământ azotat, preparat din carnea cadavre- 
lor sau a animalelor bolnave, care se fierbe, se 
usucă și se macină. Conţine ?:::11% azot. 

9. ~ de coarne și de copite [poroBaa M 
KOIIbITHaA MYKa; poudre de cornes; Hörner- und 
Hufenmehl; horn and hoof meal; szarv és pata- 
liszt]. Agr.: Ingrăşământ preparat din copite și din 
coarne (rămase la abatoare), prin coacere în cup- 
toare speciale şi prin măcinare. Conţine cca 
12% azot şi se foloseşte pe solurile acide. 

1. ~ de fosfați naturali |[npuponnaa unu 
neoGpaGorannaa docparnaa Myka; poudre 
de phosphates naturels ou de phosphates bruts; 
Rohphosphatenmehl; natural phosphate meal, raw 
phosphate meal; nyersfoszfát liszt]. Agr.: Ingrăşă- 
mânt fosfatic, rezultat din măcinarea fosfaților 
bruți tricalcici. E indicat mai ales pe solurile din 
regiunile umede cu reacție neutră sau acidă. Sin. 
Făină de fosfați bruți. 
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11. „de oase |tocranaA Myka; poudre d'os; 
Knochenmehl; bone meal; csontliszt). Agr.: Ingră- 
șământ provenit din măcinarea oaselor degresate 
sau degelatinate. Conţine săruri de calciu și 
14::+32% anhidridă fosforică. E utilizat pe solu- 
rile acide și în cernoziomurile din Nordul ţării 
noastre. 

12. ~ de sânge [kpoBaHaA MyKa; poudre de 
sang; Blutmehl; blood meal; verliszt]. Agr.: In- 
grășământ azotat, rezidual, extras din sângele ani- 
malelor tăiate în abatoare. Se prezintă în gra- 
nule negre sau roșcate, conținând cca 12% azot 
şi 0,5:::1% anhidridă fosforică. 

13. » “Thomas [Tomac-mynar, TomacoBckuii 
wak; scorie de dephosphoration réduite en 
poudre, poudre de T.; T. Mehl; T. slag, basic 
slag; T.-liszt, salakpor]. Agr.: Reziduu industrial, 
rezultat din măcinarea sgurii dela fabricarea oțe- 
lului prin procedeul Bessemer-Thomas. Se pre- 
zintă ca o pulbere negricioasă, conținând 12-::24% 
anhidridă fosforică, 38:::60% calciu, 7,5:::25%/a 
oxizi feroși şi ferici, 2,5 ++- 13% siliciu, 0,05:::15%0 
sulf și alți componenți în proporție mai mică. 
E întrebuințată ca îngrășământ pe solurile acide. 

14. Făină [Myra (nmopomok); farine, poudre; 
Mehl; flour; liszt]. Cs.: Fracţiunea de material, din- 
tr'o mixtură minerală folosită la prepararea be- 
toanelor de ciment, ale cărei granule au dimen- 
siuni sub 0,2 mm (trec prin sita cu 900 ochiuri 
pe cm?). 

15. ~ de nisip [necuanaa Myka (nopomor); 
farine de sable; Sandmehl; sand powder; homok 
por). Cs.: Nume dat, în clasificarea pământurilor 
din punctul de vedere al mărimii granulelor, sor- 
tului de material ale cărui granule sunt cuprinse 
între 0,2 și 0,02 mm. Sin. Mo (se citește mu). 

15, ~ de piatră. V. Praf de piatră. 

17. Făină de sfredel [GypoBaa myka, 6ypo- 
Baa MEJOYb; farine de forage; Bohrmehl; bo- 
rings, bore dust; fúrópor]. Mine: Pulbere de rocă, 
produsă când se perforează gaura de mină. 

18. Făină furajeră. Sin. Fân măcinat (v. sub 
Nutreţ). 

19. Făină lactată [Monounaa Myka, erTckas 
Myka; farine lactée; Kindermehl; malted milk; 
tejpor]. Ind. alim.: Amestec de lapte conden- 
sat şi făină de grâu, întrebuințat în special 
pentru alimentarea copiilor. Se fabrică în felul 
următor: se amestecă făina cu apă, până se ob- 
ține o pastă care este, apoi, transformată în foițe 
foarte subțiri, cari se coc. După coacere se pulve- 
rizează fin, iar pulberea obținută se amestecă 
cu lapte condensat. Se obține din nou o pastă, 
care este iarăși transformată în foițe subțiri, coap- 
tă și măcinată, realizându-se astfel făina lactată. 

20. Făinare [onguym, Myunucraa poca; blanc, 
oidium; Mehltau; mildew; lisztharmat]. Agr.: Boală 
a plantelor, produsă de ciuperci din familia eri- 
zifaceelor. Plantele atacate par pudrate cu făină 
din pricina miceliului ciupercii, care e de coloare 
albicioasă și se desvoltă la suprafața organelor 
parazitate  (ectoparazit). Pe miceliul superficial, 


ciuperca - formează conidiofori simpli cu conidii 
s* 


484 


ovale în lanţuri, de tipul oidium. Ca mijloc de 
combatere se recomandă prăfuirea cu sulf, de 
preferință cu sulf triturat. 

1. Fairfieldit [paiippenbmqur:; fairfieldite; Fair- 
fieldit; fairfieldite; fairfieldit]. Mineral.: 

Ca:Mn[PO,].:2 H-0. 
Cristalizează în sistemul triclinic, în agregate 
radiare sau fibroase. Prezintă clivaj perfect după 
(010). Are duritatea 3,5 și gr. sp. 3,1. Prezintă 
luciu sidefos până la sticlos. Are coloare albă, 
galbenă deschisă sau verzuie. E transparent. Se 
întâlneşte foarte rar în granitele albitice. 

2. Falcă [3amumHaa ryőa; mors, joue, mâ- 
choire, montant; Backe; cheek, jaw; fogópofa]. 
Mş.: Element dintr'un dispozitiv de prindere, 
care, Împreună cu alte elemente identice, se 
deplasează și prinde o piesă sau un material. 

După dispozitivul din care face parte, deosebim: 

3. ~ de mandrină universală [ynuBepcaJb- 
Haa BanuMHaA ryőa; mors de mandrin uni- 
versel, mors de chuck universel; Universalfutter- 
backe; universal chuck jaw; univerzális tokmány 
fogópofa]. Mș.: Falcă montată pe o mandrină 
universală și care se poate deplasa radial, con- 
comitent cu celelalte fălci, spre a prinde o piesă 
pentru prelucrat. Sistemul prezintă avantajul unei 
prinderi centrate. V. și sub Mandrină universală. 

4. ~ de menghină [rncounaa ry6a; mâ- 
choire d'un stau, plaque d'un tau; Backe eines 
Schraubstocks; jaw of a vice, jaw-socket of a 
vice; satupofa]. Mș.: O menghină cuprinde două 
fălci, de obiceiu una fixă, iar a doua deplasa- 
bilă cu ajutorul unui șurub, care, prin înşurubare 
în falca fixă, o apropie pe cea mobilă. Falca mo- 
bilă se poate apropia prin rotire într'un plan 
vertical în jurul unui punct de articulație sau prin 
deplasare paralelă cu ea însăși. Feţele interioare 
ale. fălcilor pot fi, uneori, striate, pentru a bloca 
piesa de strâns. Dacă suprafețele pieselor de prins 
trebue menajate, fețele de prindere ale fălcilor 
se căptușesc cu tablă de plumb sau de aramă. 
V. și sub Menghină. 

5. ~ de platou [3a}KHMHble Kynauku NJAH- 
maiiGbl; griffe de plateau, mors pour plateau; 
Planscheibenbacke; face plate jaw; fogófejpofa]. 
My.: Falcă montată pe un platou de strung şi 
care se poate deplasa într'un șanț radial, pentru 
a veni în contact cu piesa ce urmează a fi prinsă. 
Platoul este înzestrat cu trei sau patru fălci cari 
funcționează independent. Prin rotirea unui șurub 
care străbate falca, aceasta se poate deplasa radial 
pe șanțul de conducere. V. și sub Platou de strung. 

s. ~, căptușeală de ~ [BcraBnble ryGKH 
(THCKOB); plaque pour stau; Backenplatte; jaw 
socket; pofabetet]. Mş.: Căptușeală cu care se 
acopere suprafețele de prindere ale fălcilor de 
menghină. Căptuşeala se face din tablă de plumb 
sau de aramă, în scopul ca — atunci ‘când se 
prinde piesa — suprafața ei să nu se deformeze 
şi să nu se rizeze. V. şi sub Menghină. 

7. Falcă [unropesnaa nnamra; coussinet 
de filière; Schneidbacken, Schraubenbacken; dies, 


screw-dies; vâgâpofa]. Mș.: Numire improprie a 
bacului de filieră, care este o unealtă cu care 
se taie, prin așchiere, un filet, pe o bară de 
secțiune circulară sau pe o țeavă. 

s. Falcă [Barbiuka, 3aKpenJIeHHe; jottereau; 
Mastbacke ; bitt, cheeks; oszloppofa]. Nav.: 
Intăritură de lemn (de esență tare), legată de 
coloana unui arbore de navă cu vele, sub 
gâtul coloanei. Pe coloană se prind două fălci, 
cu ajutorul a două sau a trei inele metalice, și 
constitue o consolă pe care se sprijine gabia. 
(v. fig. sub Gabie). 

9. Falcă [3amumnble MËKH; griffe; Klemm- 
backe; clamp cheek; szoritâpofa]. Mș.: Parte mo- 
bilă a aparatului de cuplare al unui vagonet 
de funicular, care, împreună cu alta similară, 
strânge cablul care trage vagonetul. 

1w. Falcă. de concasor [ulita APOŐHJKH; 
mâchoire de concasseur; Brecherbacke; crusher 
jaw; zuz6pofa].- Mine: Placă masivă, dințată, 
montată în concasor. Intre două plăci, una mo- 
bilă și alta fixă, se fărâmă materialul. Profilul 
dințării depinde de mărimea produsului final. Se 
toarnă din oțel cu mangan și, din cauza uzurii 
rapide, se construesc astfel ca să poată fi uşor 
înlocuite. Consumul de fălci se exprimă în grame 
la tona de minereu. V. şi sub Concasor. 

11. Fălcar [gepxunii (1oGoBoă) pemenb y3- 
nNeuKkuH; montant; Riemen zwischen den Stirnband 
und Gebib; strap between the frontal and bit; 
pofaszij]. Ind. țăr.: Fiecare din curelele frâului 
sau ale căpețelei, cari trec pe o parte şi pe alta a 
capului calului și fac legătura între cefar şi ză- 
băluță (v. fig. sub Ham). 

12. Falce. Cad.: Veche măsură de suprafaţă, 
folosită în Moldova, egală cu 80 prăjini fălcești, 
sau cu 320 prăjini pătrate. Este echivalentă cu 
14 321, 952 m’. 

13. Fălcea. Ind ţăr.: 1. Talpă de sanie. — 2. 
Fiecare din chingile cari leagă blănile ce for- 
mează fundul sau scoarțele carului. — 3. Parte 
componentă a tânjalei carului. — 4. Fiecare din 
cele două brațe dela vatalele războiului de țesut. 
— 5, Fiecare din scândurelele între cari intră 
limba meliţeiului. 

14. Fălcelele unui afet [crannnbi nabpera; 
flèches d'affât; Laffetenkasten; split trail; âgyutalp 
szekrénye]. Tehn. mil.: Părţile egale în cari se 
despart afetele unor tunuri, pentru a se sprijini 
pe pământ în mai mult de trei puncte (două la 
roți și unul la sapa afetului). Există afete cu două 
fălcele (afete bifălcele) și afete cu patru fălcele 
sau cu patru brațe. 

15. Fălci de cordonaj [uliu Ala Gopriopa; 
mâchoires à cordonner; Rândelbacken; cording 
jaws; peremez6 pofák]. Tehn.: Piese de oțel că- 
lit, cari se montează în maşina de cordonaj, ser- 
vind la executarea cordonului monetelor. Pe ele 
este gravată inscripția ce se reproduce pe cor- 
donul monetei. V. sub Cordon. 

16. Fald [cruama; pli; Falte; fold; gyirâdes, 
vetâdes]: Cută. 


 Faldă [meiira; gorge; Falte; neck; redő]. 
II. el.: Partea cu diametru mai mare, din soclul 
becului electric, cuprinsă între filet și gâtul ba- 
lonului de sticlă. 

2. Faleză [:pyroii mopckoii Geper; falaise; 
Steilkiiste; cliff; meredek tengerpart, tenger- 
szirt]: Mal de mare, înalt și abrupt, format din 
roce cari se mențin cu un taluz vertical. 

s. Falie [cOpoc, pa3pbiB; faille; Verwerfung; 
fault; rétegvetődés]. Geol.: Suprafaţă de ruptură 
în scoarța Pământului, de-a-lungul căreia cele 
două blocuri de strate formate se deplasează 
unul față de altul, realizându-se o denivelare, 
astfel că totdeauna există un bloc (aripă sau 
flanc) mai ridicat, iar altul mai coborit. Această 
suprafață de ruptură se numește (impropriu) şi 
plan de ruptură sau planul de falie (planul fa- 
liei). Intersecţiunea planului de falie cu suprafața 
Pământului se numeşte linie de falie. După rapor- 
turile în cari se află cele două flancuri ale faliei, 
între ele şi față de planul de falie, deosebim 
mai multe feluri de falii, și anume: 

4. ~ conformă [Hopmanbnbiii cOpoc; faille 
conforme; rechifallende Verwerfung; normal fauit; 
azonos hajlăsu retegvetâdes]: Falie la care supra- 
fața de ruptură afectează strate inclinate în ace- 
lași sens cu planul său. 


Ss 


Falie contormă. Falie contrară. 


Fa) flanc din acoperiș; Fc) flanc din culcuș; SS") planul faliei. 


5, ~ contrară [NpOTHBHblii cOpoc; 


faille 
contraire;  gegenfallende Verwerfung; reversed 
fault; ellenkező irányú retegvetâdes): Falie a 
cărei suprafață de ruptură afectează strate cari 
prezintă căderi de sens opus inclinării planului ei. 

6. ~ de încălecare [pa3sopBannaA ONpOKHH- 
yraa cKIagka-B36p0cC; faille de chevauchement; 
Uberschiebungsverwerfung; overthrust fault; torlo- 
dâsos rstegvetâdes]: Falie la care flancul căzut 
A se găseşte sub planul de falie $—S'. Sin. Falie 
inversă. V. Incălecare. 

7, ~ deschisă [OTKPbITbIÄ cOpoc, 3uaronuii 
eGpoc; faille béante; Disjunktivbruch; open fault; 
elkülönitő rstegvetâdes]: Falie normală, ale cărei 
buze (flancuri) rămân îndepărtate, spațiul fiind 
umplut fie cu material eruptiv fie cu minerale 
depuse din soluţii hidrotermale (filoane metalifere 
sau nemetalifere), fie chiar cu sedimente. 

s ~ diagonală  |[aHaronaJbubiii  cOpoc; 
faille diagonale; diagonale Verwerfung; diagonal 
fault; átlós râtegvetâdes]: Falie al cărei plan de 
ruptură este diagonal pe direcţia stratelor. 

s. ~ direcțională  [nanpaBunennbiii cOpoc; 
faille  directionelle; direktionelle Verwerfung; 
directional fault; irányitó retegvetâdes]. V. Falie 
longitudinală. 
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10. ~ înclinată [HaKJIOHHbIÄ eGpoc; faille 
inclinée; einfallende Verwerfung; dip fault; haj- 
lásos rétegvetődés]: Falie al cărei plan de rup- 
tură formează cu orizontala un unghiu ascuțit. 

1. ~ inversă [ONpOKHHYyThIÄ (oŐpaTHbIÄ) 
cőpoc; faille inverse; inverse Verwerfung; inverse 
fault; forditott rétegvetődés]. V. Falie de încăle- 
care, Incălecare. 

12. ~ laterală [G6onoBoii cOpoc; faille laterale; 
Blattverschiebung; lateral fault; oldal retegvetâ- 
des, mellekvetâdes|: Ramificaţie a unei falii prin- 
cipale. Sin. Falie secundară sau satelită. 

13. ~ longitudinală [npomoubnbiii cőpoc; faille 
longitudinale; Lăngsverwerfung; strike fault; hosz- 
szanti retegvetâdes): Falie al cărei plan de rup- 
tură este paralel cu direcţia stratelor. Sin. Falie 
direcțională. 

14, ~ normală (HopmaJbublii cőpoc; faille 
normale; normale Verwer- r 
fung; normal fault; normális 
rétegvełődés]: Falie la care 
flancul coborit A' se găsește 
deasupra planului de falie 4 
S-—s'. 

15, ~ ortogonală. V. Falie 
transversală. 

13. ~ satelită. V. Falie laterală. 

17. ~ secundară [me3osoiicunii cOpoc; faille 
secondaire; sekundäre Verwerfung; secondary 
fault; szekundér rétegvetődés]. V. Falie laterală. 

18. ~ transversală |nonepeunbrii cőpoc; faille 
transversale; Querverwerfung; transversal fault; 
haránt rétegvetődés]: Falie al $ 
cărei plan de rupturăeste per- 
pendicular pe direcția strate- A 
lor. Sin. Falie ortogonală. 

19. ~ verticală [Bepru- 
kaJlbibiii cGpoc; faille ver- y 
ticale; Vertikalverwerfung; 
vertical fault; függöleges ré- 
tegvetődés]: Falie al cărei plan formează cu ori- 
zontala un unghiu drept. 

20. Falii conjugate [conpanennble CŐPOCHI; 
failles conjuguées; Bruchsystem; conjugated faults; 
konjugált rétegvetődések]: Falii mai mult sau mai 
puţin paralele, întretăiate cu alte falii în sens trans- 
versal sau diagonal. 

2. ~ în trepte [crynenyaThbiė, reppacoBuA- 
Hble CŐÕpOChI; failles en escalier; Staffelbruch; 
step faults; lépcsős rétegvetődések]: Sistem de 
falii ale căror compartimente sunt dispuse în 
trepte succesive. 

22. ~ periferice [nepuþpepuyeckHe cOpocbi; 
failles périphériques; peripherische Verwerfungen; 
peripherical faults; külső rétegvetődések]: Falii 
cari mărginesc un basin (zonă de formă rotundă 
sau poligonală scufundată). 

23. ~ radiale [pamnanbubie C6pocCh]; failles ra- 
diales; radiale Verwerfungen; radial faults; sugárir- 
ânyu rétegvełődések]: Falii cari divid în sectoare 
o regiune scufundată, limitată de falii periferice. 

24. Falkmanit |panbrmanur; falkmanite; Falk- 
manit; falkmanite; falkmanit]. Mineral.: 3 PbS.Sb,S,. 


P/ A 


Falie normală. 


Falie verticală. 
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Mineral din grupul sulfurilor. Cristalizează în 
sistemul monoclinic. E asemănător cu boulange- 
ritul. Are gr. sp. 6,24. 

1. Fals crêpe [panbmmnBbrii Kpen; faux crêpe; 
Scheincrêpe; false crêpe, false crape; krep után- 
zat]: Țesătură cu aspect de crêpe (v.), obținută 
nu prin legătură de crêpe, ci în apretură, prin 
operațiunea de creponaj. Ex.: crêpe de Chine fals, 
crêpe marocain fals, etc. 

2. Fals rips [þanbmmBbIÑ penc (TKkaHb); 
faux rips; Scheinrips; false repp; ripsz utánzat]. 
Ind. text.: Țesătură cu aspect de rips, prezentând 
dungi longitudinale sau transversale, deși legă- 
tura ei nu este o legătură de rips, ci una de 
pânză. Ex.: Intr'o urzeală de mătase cu o de- 
sime mare se bate un fir gros de bătătură de 
bumbac. — Ripsurile false se folosesc pentru 
panglici de pălării. 

s. Falsă manevră [omuGounaA Manunyila- 
UHA; fausse manoeuvre; Fehlschaltung; bad move; 
hibás kapcsolás]. Elt.: Manevră greșită într'o ope- 
rațiune privitoare la aparatajul electric (la sin- 
cronizare, la cuplarea unui transformator elec- 
tric, etc.). 

4. Falt [paunbu, 3arn6; onglet; 
Auswechselblatt; single-leaf cancel; 

d. hârt. V. Ongleu. 

s. Falț. Ind. piel: Cuţit special folosit de tă- 
băcar pentru a rade pieile, spre a fi deopotrivă 
de groase pe toată întinderea lor. 

s. Falt [cnuorra BuerBeprb; (1) jointure à 
recouvrement, (2) onglet, (3) pli; Falz; (1) half 
groove, rebate, (2) gutter, (3) welt; rovâtka]. Cs.: 
1. Tăietură cu secțiunea în formă de una sau de 
două trepte, făcută în lungul marginii unei piese 
(scândură, cărămidă, placă de piatră, etc.) pentru 
a permite îmbinarea cu altă piesă cu tăietură co- 
respunzătoare (v. fig.). Se foloseşte pentru a nu 


SS 
DE ZN Z 
7 2 3 
Imbinări cu falł, la piese de lemn. 


1) şi 2) falțuri folosite la ferestre şi la uși; 3) falt folosit la 
dușumele. 


Fălzel, Falz, 
vakarkes]. 


avea la îmbinare un rost în linie dreaptă pe toată 
grosimea piesei (de ex. la imbinarea scândurilor 
unei dușumele, a plăcilor cari căptușesc un zid, 
etc.), sau peniru a forma o îmbinare cu şicane 
cari să împiedece intrarea aerului (de ex. la uși, 
ferestre, etc.). — 2. Şant mic, făcut pe faţa vă- 
zută a unei ţigle, în lungul marginii, în care intră 
o parte ieșindă, de același profil cu șanțul, făcută 


AZ 


j 


ZID ZI ANN 
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Imbinarea longitudinală a două țigle cu falț. 
a) falțuri; b) nervuri. 


pe cealaltă față a țiglei vecine, pentru a realiza 
un rost cu șicane cari să împiedece trecerea apei 


de ploaie (v. fig.). — 3. Cs., Meti.: Imbinare a 
pieselor sau a foilor de tablă subțire, realizată 
prin îndoirea marginilor alăturate și prin introdu- 


cerea acestor margini în '! == 
îndoiturile formate. Fal- -Ear ae 


țul simplu sau dublu, 
poate fi culcat sau în pi- 
cioare (v. fig.); falțul se Falțuri, la ce ii 
1) falt culcat, simplu; 2)! -falt 
culcat, dublu; 3) falt în picioare, 


poate executa și cu aju- 
torul unei fășii de tablă 
dublu; 4) falţ cu fășie separată. 


separată (v. fig.). Ex.: 

— Imbinarea foilor de tablă ale unei învelitori de 
acoperiș, pentru a se realiza etanșeitatea acesteia 
(v. fig.). In sensul pantei acoperișului, falțul se 


Pre peris 
HAP A 


Imbinarea cu falț a foilor de tablă, la învelitorile de acoperiş. 
1) falt simplu, vertical; 2) falt dublu, vertical; 3) falt simplu, 
culcat; 4) falt dublu, culcat, 


prezintă ca o muchie subțire, perpendiculară pe 
planul învelitorii și se realizează îndoind în unghiu 
drept marginile a două foi de tablă vecine și îndoind 
apoi fășia verticală mai lată peste fășia verticală 
alăturată. Falłul paralel cu streașina este alipit de 
planul învelitorii şi se execută îndoind cu 180° mar- 
ginile alăturate ale celor două foi de tablă — pe una 
într'un sens, iar pe cealaltă în sens contrar — şi 
introducând cele două îndoituri una în alta. Pentru 
o mai bună etanșeitate se poate îndoi încă odată, 
atât falțul culcat cât și cel în picioare, realizându- 
se falțuri duble. — Imbinarea burlanelor de tablă 
și a cutiilor de tablă, la manta şi la funduri; la 


OI, 


Falţuri simple, la cutii și burlane de tablă. 
1) falt exterior, longitudinal, la manta; 2) falt exterior, la fund; 
3) talţ interior, longitudinal, la manta; 4) falt interior, la fund; 
5) falt exterior, transversal, la manta. 


aceste piese, falțul poate fi interior sau exterior 
(v. fig.). Falţul se execută manual sau mecanic. 
— 4, Indoitura făcută la marginea unei foi de tablă, 
pentru a se putea realiza îmbinarea dela punctul 3. 

7. Faltbot [crnamnaa nomka; canot pliant; 
Faltboot; folding boat, collapsible dinghy; össze- 
hajtható csónak]. V. sub Imbarcațiune. 

s. Fălfuire [sau4HCTKa, CKOŐJIEHHE (KOH); dé- 
rayage; Falzen; shaving; egyengetes]. Ind. piel.: 
Operaţiunea prin care se dă pieilor tăbăcite o 


. tru executarea falțului lon- 


-grosime omogenă, îndepărtându-se de pe .dosul 
dor — cu ajutorul unui cuțit de mână sau cu 
mașina de fălțuit — părțile mai groase. 

1. Fălțuire [panrnoBra; pliage; Falzen; fol- 
ding; behajtás]. Arte gr.: Operaţiunea care aduce 
imprimatul la formatul cerut, prin îndoirea și îm- 
păturarea coalelor, astfel ca paginele să se supra- 
pună în ordinea indicată de numerotaţie. Fălţuirea 
se face cu mâna sau cu mașina. 

2. Fălţuire [panbueBarb; pliage; Falzen; fol- 
ding; behajlităs]. Tehn.: Operaţiunea prin care se 
realizează o îmbinare prin falț a pieselor de tablă. 
După natura pieselor, se execulă cu unelte dife- 
rite, manual sau mecanic. Exemple: Falțul la în- 
velitoarea de acoperiş se execută manual, în- 
doind tabla cu ajutorul cleștelor de fălțuit și 
strângând-o prin batere cu ciocanul pe fierul de 
fălțuit; fălțuirea în lung a burlanelor se poate 
„executa îndoind marginea, manual sau la mașina 
„de dat muchii, și strângând falțul prin batere pe 
o bară sau folosind maşina de strâns falțul; făl- 
țuirea cutiilor şi a butoaielor de tablă se face cu 
mașini de fălțuit longitudinal și cu mașini de închis, 
“cari bordurează marginea și închid cutia cu aju- 
torul unor role. í 

3. Fălțuire, aparat pentru proba de ~ [ġþab- 
QEBaJIbHbIÄ NpoőHbIÄ annapar; appareil d'essai 
au pliage; Falzer, Falzapparat; folding testing 
machine; hajlitási próbamérőműszer]. Ind. hârt.: 
Aparat pentru determinarea rezistenței la fălţuire. 

4. ~, indice de ~ [ykazarenb (HoMep) 
panbneBanuA; indice de pliage; Falzzahl; folding 
index; hajlitási mutató szám]. Ind. hârt.: Numărul 
de duble îndoituri la care se rupe o bandă de 


hârtie sau de carton standardizată (cu lățimea de 
18 mm), supusă unei tracțiuni fixe (1000+ -+ 1300 g). 
tenaille à pliage; Falzzange; folding tongs; haj- 
litási csipővas]: Cleşte 

în tinichigerie pentru D 
tras și îndoit tabla, la i 
Sin. Cleşte pentru învelitoare. 

6. ~, mașină de ~ longitudinal [CTAHOK nula 
machine à agrafer; Langfalz- 4 
Biege-undZudrickmaschine; ” 
ving machine; hosz- hajlităsi 
csip6gep]. Tehn.: Maşină pen- 


5. Fălțuit, cleşte de ~ [k1emnyu IA þa JIbHOBKH; 
cu gura lată, folosit 
executarea unui falț. Cleşte de fălțuit. 
TIPOHOIIbHOI (paJIbIIOBRH ; 
folding, bending and groo- 


gitudinal la peretele lateral 
al cutiilor de tablă subțire. 
Are un batiu care poartă 
un tub (a) și un berbec 
(b) acționat de un arbore 
cotit. In lungul tubului (a) 
sunt montate două șine de 
fălțuit cu canal, una fixă (c) 
și alta mobilă (d); șina mobilă poate aluneca în- 


Maşină de fălțuit 
longitudinal. 
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tubului (a). Berbecul poartă o șină de fălțuit 
(f) şi un opritor mobil (g), legate prin pârghii 
de arborele cotit, și o şină de fălțuit (h), fără 
canal, solidară cu berbecul. Foaia de tablă 
curbată (i) se trece peste tubul (a), astfel încât 
muchia exterioară să atingă opritorul (g), iar 
cea interioară să intre în canalul șinei (d). Ac- 
ționând mașina, șina (f) îndoaie cele două mar- 
gini peste muchia șinei (d), și le asamblează. 
Apoi, arborele rotativ (e) ajunge într'o poziţie 
în care permite alunecarea șinei (d), iar șina 
(h) presează formând falțul interior (v. fig.). 
Pentru executarea falțului exterior, se înlocuește 
șina (d) cu o şină fără canal, iar șina (h) cu alta 
cu canal, 

7. Fălțuitor. Ind. ţăr.: Rindeaua cu care se 
fac falțuri la o scândură. 

s. Falţul, mașină de strâns ~ [mamana 1A 
NpeccoBKu panbnoe TpyGbr; machine pour pres- 
ser les plis des tuyaux; Rohrfalzzudriickmaschine; 
pressing machine for pipe folds; csâ-hajlităsi csipő- 
gép]: Maşină folosită la strânsul falţului la burlane de 


Maşină de strâns falțul, cu manivelă. 
a) batiu; b) bară cilindrică; c) rolă de presiune; d) crema- 
lieră; e) manivelă. 


tablă. Are un batiu cu un picior, care poartă un 
braț de ghidare şi o bară cilindrică; pe bară se 
presează falțul, cu ajutorul unei role (v. fig.). 
Rola de presare este ghidată şi este mișcată în 
lungul falțului, fie cu o cremalieră antrenată de 
o manivelă, fie de un arbore filetat antrenat de 
o transmisiune cu curea. 

9. Falţuri [manbie oGpezru (OTXOAbI) KO- 
WH; pellicules; Falze; small strips of leather; bőr- 
hulladék]. Ind. piel.: Bucăţi mici de piele, în 
formă de așchii mărunte, cari cad dela mașina 
de fălțuit. V. Fălţuire. 

10. Falunit [paunynur; fahlunite; Fahlunit; fahl- 
unite; falunit]. Mineral.: Varietate de pinit, pro- 
dusă prin transformarea cordieritului. 

11. Famatinit [CTHIOTHNHT, CEPHOCYPbMAHHC- 
Taa Melb; famatinite; Famatinit; famatinite; fama- 
tinit]. Mineral.: Cu,SbS,. Cristalizează în sistemul 
rombic, fiind isomorf cu enargitul. Are structură 
granulară. Nu prezintă clivaj. Are coloare cenu- 
șie-roşietică (famatinit) până la cenușie-galbenă 
(luzonit), însă mult mai deschisă decât a enargi- 
tului. Urma e neagră. Are duritatea 3,5 şi gr. sp. 
4,4:::4,6, care crește odată cu conţinutul în Sb. 

12. Familie normală de funcțiuni [nopmanbnaa 


łr'un canal practicat în tubul (a) și se sprijine | cepna ynruuii; famille normale de fonctions; 
pe un arbore rotitor (e), așezat în interiorul | normale Funktionenfamilie; normal family of func- 


LEE 53 iese cea Coe ati NC ENI e ie ae Acad tic title A iR 
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tions; normal figgvenycsalăd (csoport)]. Mat.: 
O mulţime (HP), numerabilă sau nu, de func- 
țiuni egal mărginite, definite pe © mulţime 
de puncte M densă în sine, constitue o familie 
normală de funcțiuni, dacă orice sir {fa (P)} extras 


din (HP) este normal în orice punct al lui M. 
Proprietatea fundamentală a familiilor normale 
consistă în faptul că, din orice șir de funcțiuni 
aparținând unei astfel de familii, se pot extrage 
subşiruri cari converg către o funcţiune continuă 
pe M. O familie de funcțiuni olomorfe într'un 
domeniu D se numește normală, dacă din orice 
şir de funcțiuni aparținând familiei se poate ex- 
trage un subșir uniform convergent în orice do- 
meniu închis conținut în D. 

1. Familie radioactivă [pamnoarruBnaa Ce- 
pna; famille d'éléments radioactifs; radioaktive 
Zufallsreihe; radioactive series; radioaktiv elem- 
csoport]. Chim.: Grupul de elemente radioactive 
compus dintr'un element inițial şi din elemen- 
tele rezultate din el prin desintegrări succesive. 
Familia se termină cu un element stabil. Se 
cunosc trei familii radioactive: V. Actiniului, fa- 
miai Toriului, familia ~, și Uraniului, familia ~. 

Fân [ceno; foin; Heu; hay; széna]. Agr.: Nu- 
tret “constituit dintr'un amestec de ierburi cosite (la 
prima coasă dintr'un an) la un anumit stadiu de 
vegetaţie și destinat a servi ca hrană pentru vite 
în timpul iernii. Uneori 
fânul provine numai din- 
tr'o anumită plantă culti- 
vată şi, în acest caz, se 
numește: fân de dughie, 
de lucernă, de trifoiu, 
etc. — Calitatea unui fân 
depinde de compoziția 
lui și de stadiul de recol- 
tare, din punct de vedere 
nutritiv ierburile având 
valoarea cea mai mare 
(adică procentul cel mai 
mare de proteine) în sta- 
diul înfrăţirii. Pentru a se 
obține însă o cantitate to- 
tală maximă (de protei- 
ne), recoltarea se face 
atunci când recolta can- 
titativă este maximă, adi- 
că atunci când, din îmbi- 
narea celor doi factori — 
procent de proteine și 
mărimea recoltei — se 
poate obţine cel mai bun 
randament. După recol- 
tare (cosire) se procedea- 
ză la pregătirea fânului, 
adică la uscarea lui până 
când conţinutul de apă 
ajunge la cca 14%, 
Această operaţiune se poate face în mai multe 


aia 


torii speciale, alegerea metodei depinzând de 
regiune și de starea atmosferică.. Uscarea 
fânului durează aproximativ patru zile după re- 
coltare, vitaminele din părțile verzi păstrându-se 
în cea mai mare parte. Păstrarea fânului după 
uscare se face, de preferință, prin depozitare 
sub adăposturi, sau, în lipsa acestora, sub formă 
de șire așezate paralel cu direcţia vânturilor din 
regiunea respectivă. Fânul păstrat sub formă de 
şire sufere o fermentație lentă, din care cauză 
înregistrează o pierdere de 8..:12% din greu- 
tate pe an. 

3. ~ brun [Őypoe ceno (koncepBupo- 
BaHnHoe); foin brun; braunes Heu; brown hay; 
barna széna]: Fân semifermentat, preparat în mod 
special acolo unde, la epoca recoltării, plouă în 
mod „regulat. larba destinată acestui fel de fân 
nu trebue să fie plouată imediat după cosire, 
sau, dacă a fost plouată, se așteaptă până se 
evaporează apa de pe ea. Brazdele se lasă la 
soare să se ofilească (să se pălească), până ce 
iarba, strânsă în mână, nu lasă apă; apoi se clă- 
desc clăi de cca 5 m înălțime şi 3 m diametru, 
fiecare strat de paie fiind îndesat prin călcare. 
Vârful clăii se acopere cu paie şi este consoli- 
dat cu prăjini şi bolovani. Fânul astfel conservat 
sufere o fermentație, în urma căreia capătă o 
coloare galbenă-brună și un gust acrişor. Se dă în 
consumație la 2:::3 luni după punerea lui în clăi. 


a. ~ murat, V. Nutreţ murat. 


nap 
TE ESINE 


Schema presei de fân. 


1) compresor; 2) mecanismul de acţionare a aparatului de legat; 3) mecanismul de 
cuplare a aparatului de legat; 4) aparatul de. legat baloturi; 5) greblă colectoare pen. 
tru fân; 6) acele legătorului de fân; 7) motor de acţionare a presei; 8) disc condu- 
cător; 9) mecanismul de cuplare al dispozitivului de comprimare; 10) piston pentru 


comprimarea fânului, 


s5. ~ sărat [npoconennoe ceno; foin salé; 


feluri: la soare, la aer, pe capre, sau în uscă- | gesalzenes Heu; salted hay; sózołł széna]: Fân 


conservat sub formă de șire şi la care, în tim- 
pul construirii lor, se presară, după fiecare strat 
de fân, câte o doză de sare, cam 1 kg pentru 
fiecare sută de kilograme de fân. Datorită va- 
porilor de apă din fân, sarea se disolvă și se 
împrăștie în mod uniform în masa fânului. Ea 
joacă un rol important în alimentarea vitelor și 
constitue și un mijloc de conservare a fânului, 
ferindu-l de mucegaiuri și moderându-i fermentația. 

1, Fân, presă de ~ [npecc la cena; presse 
à foin; Heupresse; hay press; széna pres]. Mș. 
agr.: Maşină agricolă folosită pentru compri- 
marea în baloturi a fânului sau a paielor, pentru 
a le putea transporta sau depozita mai ușor. 
Poate fi staționară sau mobilă; cea mobilă este 
înzestrată cu un dispozitiv culegător. Baloturi 
cilindrice se obțin prin răsucirea fânului cu aju- 
torul a două curele cari se mișcă în sensuri 
opuse. Baloturi paralelepipedice se obțin cu aju- 
torul preselor cu dispozitiv de comprimare cu 
piston. Sursa de energie pentru comprimare 
poate fi un motor aşezat pe maşină sau însuși 
tractorul, în care caz antrenarea se face prin ar- 
bori cardanici. Baloturile au 25:::40 kg, şi sunt 
legate cu sfoară sau cu sârmă. 

2. Fanar. Ind. țăr.: Termen regional, Tulcea. 
V. sub Moară de vânt. 

s. Fanarea malțului [sagannBanne, cyuna 
counopa; fanage du malt; Abschwelken des Mal- 
zes; malt withering; malătaszărităs). Ind. alim.: 
Operațiunea de uscare parțială, la temperaturi joa- 
se, a malţului verde. Malțul uscat în acest mod 
nu poate fi conservat timp prea îndelungat, de- 
oarece are un conținut destul de mare de apă. 
Uscarea prin fanare se poate face întinzând 
malțul verde în strat subțire, într'o cameră bine 
aerisită, în germinatoare pneumatice sau chiar 
în slădării, și aerisind puternic. 

4. Fâneaţă [J1yr; prairie, pre; Wiese; meadow; 
ret]. Agr.: Teren înierbat a cărui vegetație se 
cosește și se folosește mai ales ca furaj în 
timpul iernii. Recolta dela prima coasă dintr'un 
an se numește fân, iar cea dela a doua coasă, 
otavă. 

s. Fanerocristalin [ABHOKpHCTAJIJIHYECKHÄ; 
phanérocristallin; körnig, deutlich kristalinisch; 
phanerocrystalline; észrevehető kristályos]. Petr.: 
Calitatea structurii unor roce eruptive de a avea 
mineralele componente suficient de desvoltate 
pentru a fi deosebite individual, cu ochiul liber. 

e. Fanerogame [aBnoő6paynbie; phanéroga- 
mes; Phanerogamen; phanerogams; fanerogámok]. 
Bot.: Plante superioare (cca 200000 specii) cari 
constitue unul din cele două mari grupuri ale 
regnului vegetal. Față de plantele inferioare — 
criptogame — (cari constitue celălalt grup), sunt 
caracterizate prin producţie de flori (v. sub Floare). 
Fanerogamele se împart în două încrengături 
şi anume: gimnosperme, la cari ovulele sunt des- 
coperite, și angiosperme, la cari ovulele sunt în- 
chise în carpele (pistil). După o clasificare mai 
recentă a regnului vegetal, fanerogamele se 
grupează impreună cu ferigele  (pteridofite) 


489 


— dela criptogame — formând grupul cromo- 
fitelor; restul criptogamelor formează grupul ta- 
lofitelor (compus din bacterii, ciuperci, alge, li- 
cheni și muşchi). 

7. Fâneţ. Agr.: 
Fâneaţă, Fânaț. 

s. Fanion [curnaJbublii  puamok; fanion, 
guidon; Signalfahne; signal flag; jelző zászló]: 
Steguleț, confecționat din stofă sau din alt ma- 
terial, având forme, colori și desene diferite, 
prins de un mâner sau de o frânghie, etc. Nu 
are valoare simbolică sau decorativă, cum au - 
drapelele sau steagurile, ci un scop strict 
utilitar. Se foloseşte pentru semnalizare optică 
(de ex. în marină sau la căile ferate), pentru 
marcaje diverse (de ex. fanioane cu embleme 
sau indicative, la unităţi militare în mișcare sau 
la automobile, fanioane pentru marcarea tere- 
nurilor de sport), etc. 

9. Fantă [ueub; fente; Spalt; slit; nyilăs]. 
Fiz: Deschidere dreptunghiulară, strâmtă, de 
lărgime variabilă, care intră in construcţia unor 
instrumente optice, mai ales a aparatelor spectrale. 

10. Fantă [menb; fente; Schlitz; slit, slot; rés]. 
Mș. term.: 1. Deschidere în pereții cilindrului 
unor anumite motoare cu ardere internă, care 
servește pentru admisiunea 
aerului sau a amestecului 
aer-combustibil, respectiv 
pentru evacuarea gazelor 
de ardere. Numărul, sec- 
țiunea și aşezarea fante- 
lor variază după tipul mo- 
toarelor, şi după cum ele 
sunt fante de admisiune sau 
de evacuare. Fantele de ad- 
misiune se așază astfel faţă 
de curentul de fluid, încât 
să se producă o mişcare tur- 
bionară a lui în interiorul ci- 
lindrului. Deschiderea și în- 
chiderea fantelor sunt co- 
mandate, obișnuit, de depla- 
sarea pistonului motorului; la 
unele tipuri de motoare în- 
chiderea și deschiderea fan- 
telor de admisiune sunt co- 
mandate prin supape, prin 
sertar sau prin obturatoare. 
Calitatea unei fante de a lăsa 
să treacă o cantitate mai mică sau mai mare de 
gaze se numește capacitatea fantei, o mărime 
caracteristică a ei. 2. Deschidere în pereții 
interiori ai camerei de combustie a motorului 
cu reacțiune. Serveşte la dirijarea curenților de 
aer pentru a realiza un amestec prin turbulenţă 
între gazele de ardere și aerul secundar. V. sub 
Motor cu reacțiune. 

1u. Fantă [menb; fente; Schlitz; slot; átvágás]. 
Nav. a.: Tăietură în aripa unui avion, care pune 
în legătură intradosul cu extradosul aripii, pen- 
tru a mări coeficientul de portanță (C,). Dacă 
unghiul de incidenţă al aripii avionului trece 


larba cosită pentru fân. Sin. 


Cilindrul unui motor cu 
explozie în doi timpi, 
cu fante. 

1) fantă de evacuare; 2) 
curentul de spălare; 3) 
fantă de admisiune; 4)pis- 
ton; 5)fantă de spălare. 
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de 15°, fineța începe să scadă, din cauza des- 
lipirii de pe extradosul aripii a stratului de aer 
care formează vârtejuri. Pentru a constrânge cu- 
rentul de aer să nu părăsească extradosul aripii, 
trebue să i se dea energia cinetică necesară pen- 
tru a menține valoarea portanţei, care scade la inci- 
denţe mari. Acest rezultat se obține prin diferite 
dispozitive de hipersustentaţie, din cari face parte 


şi aripa cu fantă. 1 
Curentul de aer gc} CI 


pătrunde prin fantă 
şi nu mai părăseş- Fantă de aripă. 
te apoi extradosul l) fantă fixă din profilul de bază al 


aripii. Portanţa avi- aripii; 11) fantă automată. 
-onului creşte, une- 4 


ori, cu peste 50%, față de aripa fără fantă, dar 
fineţa aripii scade, fiindcă rezistența la înain- 
tare crește. S'a încercat realizarea de aripi cu 
fante multiple, dar s'a renunțat la ele din cauza 
dificultăților de construcţie. Sistemele de con- 
“strucţie cari au avut aplicații întinse în practică 
sunt: fanta la bordul de atac și fanta dintre 
bordul de fugă al aripii și aripioare. 

Avantajele fantelor: prin creșterea coeficien- 
tului de portanță se poate evita pierderea de vi- 
tesă pentru anumite incidențe de sbor, la cari un 
avion fără fante riscă acest grav accident; avionul 
care posedă aripi cu fante are o vitesă de aterisare 
mai mică, avantaj care-i permite să folosească 
și terenuri de dimensiuni mai mici. Se construesc 
fante fixe şi fante comandate fie de pilot, fie 
de: un dispozitiv care intră în acţiune automat, 
când vitesa scade sub o anumită limită. 

1. Fântână [kononen; fontaine; Brunnen; 
pânza de apă subterană, destinat să colecteze 
apa potabilă. V. și Puţ. — 2. Arh.: Construcţie, 


4. Fânul, mașină de întors ~ [CEHOBOpOLMIHJI- 
ka; faneuse; Heuwender; tedder, tedding ma- 
chine; szenaforgat6 gép]. Mș. agr.: Maşină agri- 


, z i C Schema maşinii de întors fânul. 
fountain; kút]. 1. Hidr.: Foraj executat până la | a) furcă; b) arbore cotit de acţionare a furcilor; c) suport 


elastic al furcii; d) roata (de transport) a mașinii; e) meca- 
nism de acţionare a arborelui cotit. 


de obiceiu de zidărie, care adăpostește o sursă | colă folosită pentru uniformizarea și accelerarea 


de apă (fântână, izvor sau cișmea) și servește 
la distribuirea, la suprafaţa solului, a apei potabile, 
sau constitue o compoziţie arhitecturală destinată 
să înfrumusețeze o piață publică, o stradă, o 


| uscării furajelor în pale, mai ales după ploi. Dispo- 
zitivul ei de lucru este format din mai multe furci 
| cu suporturi elastice, acționate de un arbore cotit 
| antrenat de roțile de transport ale mașinii. Furcile 


grădină sau un parc (fântână decorativă). Ele- | mecanice, imitând mișcările furcilor manuale, în- 
mentele folosite la ornamentarea fântânilor de- | torc fânul, îl așază cu partea umedă în sus și îl 


corative sunt: arcadele, coloanele, 
grupurile sculpturale, etc., combinate adesea cu 
jocurile de apă și de lumini (fântână luminoasă). | 
Jocurile de apă se obțin fie prin pomparea apei | 
sub presiune, fie prin realizarea unei diferenţe | 


basinele, | mută pe alt loc, uscat (v. fig.). 


5. ~, mașină de strâns și transportat ~ [BOJ10- 
KYINA H KONMHOBO3 JIA cena; machine pour 
recueillir et transporter l'herbe fauchée; Heulade- 
und Transportmaschine; hay loading and trans- 


de nivel între fântână și locul de acumulare a | porting machine; szénagyüjtő és szállitó gép]. 


apei de alimentare a'ei, în care caz se numeşte 
fântână arteziană (v. şi sub Artezian). | 

2. Fântână [HCTOYHHK; source positive; Quelle; 
source; forrâs]. Fiz.: Sursă pozitivă într'un câmp 
de vectori. V. sub Sursă. 


3. Fântânile laptelui. Zoot.: La vacile de lap- 
te, spaţii între vertebrele dorsale, exteriorizate 
ca mici scobituri pe linia spinării, spre șale. Vaca 
va fi cu atât mai bună pentru lapte, cu cât aceste 
spații vor fi mai numeroase. Sin. „Fântânile de dea- 
supra ale laptelui”. 


P 


Maşină de strâns și transportat fânul. 


M;. agr.: Maşină agricolă folosită la strângerea 
fânului din pale, în grămezi sau în căpițe, pe cari 


le transportă apoi la stoguri. In fața ei este mon- 
tată o serie de degete paralele (v. fig.) cari for- 
mează un grătar pe care se adună fânul. Lungimea 
degetelor e, de obiceiu, sub 3000 mm; distanța 
dintre degete este de 200.:::350 mm (după înăl- 
țimea ierbii); vârfurile degetelor se găsesc la o 
înălțime de cel puţin 20 mm dela pământ, iar in- 
clinarea față de orizontală a axei degetelor este de 
cca 7°. Roţile mașinii trebue să fie cât mai apro- 
piate de tractorul care o împinge în timpul lu- 
crului. 

1, Far (NpomekTop 3aJHBa!oulero CBeTa; 
phare; Scheinwerfer; headlight, flood light; feny- 
szor6]. Auto., Mș.: Lampă construită astfel, încât 
lumina ei să fie proiectată într'o anumită direc- 
ție, sub formă de fascicul luminos divergent (v. 
şi Proiector, Reflector). Are un reflector consti- 
tuit dintr'o oglindă concavă (parabolică sau sfe- 
rică) care dirijează fasciculul de lumină, şi un 
geam, format, de obiceiu, din lentile sau prisme 
celulare juxtapuse, cari determină indicatoarea 
de emisiune a fasciculului. Sursa luminoasă, — așe- 
zată în focarulreflectorului — este, aproape totdea- 
una, un bec electric; becul are filamentul cât 
mai concentrat și mai bine centrat în raport cu 
dulia becului, ca să poată fi aşezat cât mai exact 
în focar. Farul se folosește pentru luminarea 
drumului din faţa vehiculelor înj mișcare, de ex. 
la automobile, automotoare, motociclete, biciclete, 
etc., sau pentru a lumina locul de lucru, de ex. 
la excavatoare, macarale, tractoare, etc. 

2. ~ auxiliar, V. Far secundar. 

s ~ de automobil [þapbi aBromoGuna; 
phare d'auto; Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge; 
headlight (of cars); gépkocsi fényszóró]. Auto.: 
Far folosit la automo- 
bile, pentru luminarea 
drumului. Are un re- 
flector, în general pa- 
rabolic, care orien- 
tează fasciculul lumi- 
nos asupra şoselei din 
fața vehiculului; une- 
ori, în loc de gea- 
muri simple, are gea- 
muri compuse din 
lentile sau din prisme 
juxtapuse, dând o a- 
numită dispersiune în 
stânga și în dreapta 
fasciculului (spre a lu- 
mina și laturile șose- 
lei) şi concentrând 
lumina la nivelul şo- 
selei, etc. Becurile 
folosite în faruri au, 
obișnuit, dublu filament (tipul „bilux"); uneori se 
introduce în far și un al doilea bec, care înlo- 
cuește o lampă de poziție a automobilului. De 
obiceiu, farurile se montează în stânga și în dreapta 
motorului automobilului, aparent sau îngropate în 
aripi. Unele faruri au reflectoare inclinabile, co- 
mandate, dela tablou, prin dispozitive electro- 


Far de automobil, 


1) lumină de distanță (fază mare); 
ll) lumină redusă (fază mică); 1) 
reflector; 2) soclul farului; 3) du- 
lia (cu baionetă) a becului; 4) fi- 
lament pentru lumina de distanţă, 
așezat în focarul reflectorului; 5) 
filament pentru lumina redusă, a- 
șezat deasupra axei geometrice 
a reflectorului; 6) ecran; 7) şi 7°) 
raze incidente; 8) raze reflectate 
paralel (la mare distanţă); 8) ra- 
ze reflectate în jos (spre șosea). 
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magnetice sau pneumatice. Sin. Far principal. V. 
și Far de ceață, Far de curbe, Far secundar. 

4. ~ de ceață [apa AA TyManHoi NO- 
rombI; lampe de brouillard; Nebelscheinwerfer, 
Nebellampe; fog-light; ködlámpa): Far auxiliar, 
folosit la automobile pe timp de ceață, montat 
aproape de sol, unde ceața este mai rară. In 
general, dă lumină galbenă, pe care ceața o 
absoarbe mai puțin. 

s ~ de curbe [Bcnomorarenbnaa apa; 
phare de virage; Kurvenscheinwerfer; curve-light; 
kanyarlâmpa): Far auxiliar, folosit la unele auto- 
mobile moderne, pentru a 
lumina porțiunile laterale 
din stânga şi din dreapta 
șoselei drepte, cari nu sunt 
luminate de farurile prin- 
cipale. Se montează câte // 
două faruri de acest fel 
și se aprind în special 
la înscrierea în curbe, la 
serpentine, etc. 

6. ~ principal |rnaB- 
naa apa; phare prin- 
cipal; Haupłscheinwerfer; 
main headlight; fâfenyszo- 
ró]. V. Far de automobil. 

7, ~ secundar [BTO- 
pocrenennaa apa; 
phare secondaire; Neben- 
scheinwerfer; secondary 
headlight;  mellekfeny- 
szor6): 1. Far cu inten- 
sitate luminoasă mică, fo- 
losit la automobile, pentru 
circulația pe străzi bine luminate, sau pentru a 
evita orbirea conducătorilor vehiculelor întâlnite; 
astăzi, se folosește rar. — 2. Orice far al auto- 
mobilului, afară de farurile principale. 

s. Far de avion [apoi camonëra; phare 
d'avion; Flugzeugscheinwerfer; airplane headlight; 
repülőgép lámpa]. Nav. a.: Far montat la aripa unui 
avion și folosit pentru luminarea terenului la ateri- 
sare, în timpul nopții. Spre a nu modifica profi- 
lul aerodinamic al avionului, se montează îngro- 
pat în bordul de atac al aripii, care este întregit 
cu un geam profilat, din material plastic translu- 
cid (de ex. din plexiglas). Farurile retractabile 
(escamotabile) sunt montate în intradosul aripilor 
și nu sunt scoase în afară, în poziție de lumină, 
decât la aterisare; retractarea se face prin elec- 
tromotoare comandate automat de același co- 
mutalor care aprinde și stinge farurile. 

9. ~ escamotabil [yGuparomaaca apa; 
phare escamotable; einziehbarer Scheinwerfer; 
retractable light; behúzható lámpa]. V..sub Far 
de avion. 

10. Far [Maar; phare; Leuchifeuer; lighthouse; 
vilăgitâtorony]. Nav. a., Nav.: Instalaţie care posedă 
o sursă luminoasă, destinată a servi ca reperaj în 
navigația maritimă sau aeriană. Farurile pentru 
navigația maritimă pot fi instalate pe coastă, sau 
pot fi plutitoare; în navigația aeriană, farurile pot 


Far de curbă. 


1) reflector inclinabil; 2) so- 
clu; 3) bec; 4) ecran; 5) geam 
cu prisme de dispersiune; 6) 
șurub pentru centrarea farului; 
7) electromagnet; 8) miez de 
fier; 9) etrier pentru limita- 
rea mișcării reflectorului. 


492 


fi instalate pe aeroporturi sau pe anumite itine- 
rare, pentru balizarea drumurilor aeriene. 
Caracteristicele unui far sunt: înălțimea în metri 
deasupra nivelului mării, sau (unde există maree) 
deasupra nivelului 
celor mai mari ma- 
ree; bătaia optică a 
farului, reprezentată 
prin distanța maximă 
la care lumina poate 
fi percepută de un 
ochiu normal, în 
condițiunile normale 
de vizibilitate şi re- 
fracțiune atmosferi- 
că (pentru farurile 
destinate navigaţiei 
aeriene se  întoc- 
mesc diagrame cari 
dau bătaia optică şi 
în funcțiune de înăl- 
time); bătaia geogra- 
fică, adică distanța 
dela centrul optic al = 
farului până la ori- == 
zontul vizibil; pu- =- 
terea luminoasă a 
unui far, care este 
dată în lumânări de- 
cimale și influențea- 
ză bătaia optică a fa- 
rului; sectoarele de 
vizibilitate ale faru- 
lui maritim, limitate 1) lanterna și aparatul optic; 2) ca- 
prin ridicările ade- meră de locuit; 3) bucătărie; 4) ma- 
vărate (luate în larg), gazie de materiale; 5) magazie de 
cari separă zonele provizii; 6) cisternă; 7) sirenă elec- 
vizibile de cele din troacustică. 
cari lumina farului nu se mai vede; aspectul 
luminii, care ca- 


Far fix. 


emit un fascicul de durată foarte scurtă, urmat 
de o pauză, lumini intermitente cu grupuri de 
pauze, sau sclipiri). 

Caracteristicele farurilor sunt trecute în cărțile 
farurilor, pe cari le folosesc navigatorii. Farurile pot 
fi fixe sau plutitoare. 


1. Far fix [CTAŐHJIbHbIÄ Maat; phare fixe; 
festes Leuchifeuer; fixed beacon, fixed light; 
r&gzitett vilăgitotorony]: Far instalat pe o fun- 
dație fixă. Părţile lui principale sunt: turnul de 
zidărie sau construcția metalică în interiorul căreia 
sunt amenajate camerele pentru mașini, magaziile 
şi încăperile destinate personalului; partea meca- 
nică, formată dintr'o cabină în care se găseşte o co- 
loană centrală, care suportă platforma dispoziti- 
vului optic rotitor; dispozitivul optic, format din 
grupuri de lentile având în focar câte o lampă 
cu arc sau cu incandescenţă (dispozitivul optic 
se reazemă pe o platformă, care se rotește 
într'un număr constant de secunde, dând sclipiri 
sau  străluciri); partea electrică, formată din 
lămpile cu arc cu reglaj și funcţionare automată, 
electromotorul pentru rotația dispozitivului optic 
şi un tablou de comandă, cu reostate, aparate 
de control şi siguranţă. 

La unele faruri se întrebuințează acetilena sau 
un alt gaz, pentru alimentarea lămpilor. 

Există şi faruri fără gardieni, la cari aprinderea 
şi stingerea luminilor se fac automat, prin organe 
speciale numite valvule cu  dilatație sau valvule 
fotoelectrice, cari funcţionează sub acțiunea dife- 
renţelor de temperatură sau de luminozitate din 
timpul zilei față de cele din timpul nopții. 

2. Far plutitor [nnoByWuHii Maak; navire-phare; 
Leuchtfeuerschiff; beacon ship; úszó vilăgitâto- 
rony]: Far instalat pe o navă, într'un punct în care 
nu se poate clădi un far fix, sau când farul trebue 
să fie mutat în diferite locuri. Nava care poartă 
farul este ancorată 


racterizează farul 


într'un loc indicat 


şi permite identi- 
ficarea lui prin co- 
loarea luminilor și 
durała lor, sau a 
intervalelor dintre 
lumini (de ex.: far 
cu lumină fixă al- 
bă, roşie sau ver- 
de, sau cu lumini al- 
ternative de dife- 
rite colori — roșie 
și albă — cari se 
succed alternativ; 


în cartea farurilor 
sau pe hărţi. Păr- 
țile farului sunt: 
un pilon, sau un 
turn de 15:::18m, 
cu dispozitivul op- 
tic; semnalele de 
recunoaștere în 
timpul zilei, ca sfe- 
re, cilindri, etc., 
vopsite în anumite 
colori; instalaţii de 
semnalizare acus- 


faruri cu străluciri, 


la cari lumina, sla- 
bă la început, creş- 


te în intensitate, 
trecând printr'un 
maxim, după care 
dispare, pentru a 
reapărea cu ace- 


gardă; 4) camera mașinilor; 


Far plutitor. 
1) lanterna și aparatul optic; 2) cabina de T. F. F., radiofar; 3) cabina de 


5) acumulatoare; 6) maşina de propulsie; 
7) antena radiofarului; 8) emiţător: de semnale submarine. 


tică pentru ceaţă; 
instalaţii de radio- 
telegrafie, în une- 
le cazuri radiofaru- 
ri, etc. Farurile plu- 
țitoare, instalate, 
de obiceiu,la gurile 


eași variație, după o pauză; faruri cu sclipiri, cari | fluviilor sau pe bancuri, au lângă ele geamanduri, 


